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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Станция «Шушары» является конечной станцией. Путевое развитие станции позволяет осуществлять приём и отправление поездов, маневровые передвижения составов и хозяйственных поездов, отстой составов. Станция оборудована МЦМ, комплектом СА КСД (далее по тексту–СА) комплексной системы «Движение», а также АРМ ДСЦП, программно–технические средства которых обеспечивают маршрутное и индивидуальное управление стрелками, сигналами, управление прочими объектами станции, а также контроль их состояния.

Управление устройствами МЦМ станции может осуществляться АРМ ДЦХ, расположенного на центральном пункте поездных диспетчеров, или с АРМ ДСЦП, расположенного на посту централизации станции.

Приём и отправление поездов, а также маневровые передвижения на станции осуществляются в соответствии с таблицей взаимозависимостей стрелок, сигналов и маршрутов.

Руководство оператора определяет порядок выполнения операций при работе на АРМ ДСЦП станции «Шушары».

ПО АРМ ДСЦП предусматривает:

– отображение поездной обстановки в зоне ответственности станции;

– отображение диагностической информации о состоянии СА;

– отображение состояния оборудования метрополитена, подключаемого к СА и не входящего в систему «Движение»;

– обмен информацией с ЦП управления линией;

– фиксацию фактического времени прибытия и отправления поездов;

– обмен информацией с поездом по радиоканалу;

– режим местного и диспетчерского управления МЦМ;

– ведение и просмотр протоколов работы СА и действий ДСЦП;

– контроль доступа персонала к управлению СА.

1.2. АРМ ДСЦП состоит из двух ПК, связанных с СА и с ЦП управления линией.

Комплекты ПК АРМ работают в режиме «горячего резервирования». Выбор и отправка команд управления проводятся только с одного из двух комплектов, работающего в данный момент в режиме основного. При этом второй комплект работает в режиме резервного (получение информации без права управления).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к аппаратным средствам, необходимым для выполнения ПО АРМ ДСЦП, определяются в соответствии с ЖИПС.00012.143 31.

АРМ состоит из двух ПК, связанных по локальной сети с СА станции и по оптоволоконной линии связи с центральным постом управления линией. ПО АРМ ДСЦП хранится в энергонезависимой памяти каждого ПК.

ПК АРМ работают в режиме «горячего резервирования». Для обеспечения принципа управления СА из одного пункта выдача команд управления производится только с одного из двух ПК, работающего в данный момент в режиме основного ПК. При этом второй ПК работает в режиме резервного (получение информации без права управления).

2.2. ПО АРМ ДСЦП предоставляет независимость выбора индицируемой информации на экранах мониторов каждого ПК, позволяя пользователю самостоятельно определять вид и состав отображаемой информации на АРМ ДСЦП.

При необходимости функции основного и резервного ПК могут быть произвольно распределены по компьютерам АРМ с сохранением в любой момент времени в составе АРМ только одного основного ПК.

2.3. Уровень подготовки пользователя должен обеспечивать эффективное функционирование СА во всех режимах ее работы.

Пользователи должны быть подготовлены к выполнению своих обязанностей в соответствии с внутренними инструкциями эксплуатирующей организации и иметь представление о функционировании существующей в настоящее время аппаратуре маршрутно–релейной централизации стрелок и сигналов.

Проверка уровня подготовки пользователей должна осуществляться специальной комиссией на основании документа, утвержденного главным инженером метрополитена.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. В качестве органов управления используются устройство типа «мышь» (далее – «мышь») и клавиатура. Все основные действия на АРМ ДСЦП выполняются с помощью «мыши». Клавиатура используется для запуска ПО при включении АРМ, ввода цифробуквенных параметров для выполнения отдельных функций управления СА или при отказе «мыши».

Внимание! При отказе «мыши» управлять её указателем можно с клавиатуры кнопками «вправо» [image: image1.png]


, «влево»[image: image2.png]


, «вверх» [image: image3.png]


, «вниз»[image: image4.png]


. Щелчок левой клавишей «мыши» можно осуществить одновременным нажатием на клавиатуре клавиш CTRL и ENTER, правой клавиши «мыши» –ALT и ENTER.

Указатель «мыши» может отображаться в зависимости от его расположения на экране монитора или выполняемой в данный момент операции:

– стрелкой 
[image: image5.emf] – основное отображение;

– рукой 
[image: image6.emf] – на изображении объекта, доступного для выбора;

– двойной стрелкой 
[image: image7.emf] – при доступе к масштабированию информационных окон (перетаскиванием любого из углов окна);

– знаком запрета 
[image: image8.emf] – при невозможности продолжения диалога до закрытия последнего ранее открытого окна.

Термин «нажать экранную кнопку» подразумевает установку указателя «мыши» на изображение экранной кнопки и выполнение щелчка левой клавишей «мыши».

Термины «выбрать», «выбор» (пункта меню, объекта управления и др.) подразумевает установку указателя «мыши» (на объекте, пункте меню и др.) и выполнение щелчка.

Названия экранных кнопок приведены так, как они выглядят на экране монитора, например, «Помощь».

Для ряда экранных кнопок, отображаемых на АРМ ДСЦП, предусмотрено всплывающее меню, которое появляется при наведении указателя «мыши» на изображения этих кнопок.

Полужирным шрифтом обозначается текст приглашений, сообщений, предупреждений, выводимых ПО АРМ ДСЦП или операционной системой на экран монитора. Например, приглашение о вводе идентификатора пользователя будет представлено в тексте как «login :».
Курсивом обозначается текст, вводимый с клавиатуры. Например, пароль для регистрации в системе будет представлен в тексте как ksd.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
4.1. Подготовка АРМ ДСЦП к работе

4.1.1. Подготовку АРМ ДСЦП к работе выполнять в следующей последовательности:

– включение электропитания АРМ с включением основного и резервного ПК;

– вход в систему и регистрация пользователя;

– задание режима работы СА.

4.1.2. Включение основного и резервного комплекта АРМ ДСЦП проводить одновременно с включением электропитания СА нажатием кнопок включения электропитания на системных блоках ПК и мониторах.

4.1.3. После включения электропитания ПК на экране каждого из мониторов будет отображаться окно с информацией о разработчике ПО и приглашением ввести идентификатор для входа в систему (рис. 1). Время от включения АРМ ДСЦП до отображения сообщения составляет около 20 с.


[image: image9.emf]                     АО НИИ ТМ
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Рис. 1– Введите идентификатор для входа в систему

Для входа в систему и запуска ПО АРМ ДСЦП необходимо с клавиатуры в строку экрана, содержащую приглашение «login:», ввести идентификатор ksd и нажать клавишу ENTER. 

Внимание.  При ошибке ввода появится строка с приглашением ввести пароль «password:». Нажатие клавиши ENTER приведет к возникновению повторного запроса ввода идентификатора, выводя на экран новую строку с приглашением «login:».

После правильного ввода идентификатора и нажатия клавиши ENTER операционная система выполнит автоматический запуск ПО СА, при этом на экране монитора откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ».

4.1.4. Для получения прав доступа к работе на комплекте АРМ после входа в систему должна быть произведена регистрация пользователя.

Внимание. Основным становится комплект АРМ, на котором регистрация и задание режима работы были выполнены в первую очередь. Только после этого возможна регистрация на втором комплекте АРМ, который станет резервным. При регистрации только на одном комплекте АРМ он и будет выполнять функции основного АРМ.

Для регистрации пользователя необходимо предъявить БСК – при наличии и исправности устройства чтения БСК. 

Если номер БСК пользователя состоит из 11 и более цифр, то регистрацию пользователя следует выполнить вручную, без использования устройства чтения БСК.

Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» содержит приглашение «Предъявите БСК» и шкалу, отображающую оставшееся время (рис. 2) в пределах которого БСК должна быть представлена и считана устройством. На предъявление БСК отводится не более 15 с.
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Рис. 2 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Предъявите БСК»

Если в течение 15 с БСК не предъявлена или не считана устройством чтения БСК, а также при отсутствии или неисправности устройства чтения БСК на экран монитора выводится окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Введите номер БСК» (рис. 3).
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Рис. 3 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Введите номер БСК»

Для продолжения регистрации необходимо с помощью экранных цифровых кнопок ввести номер БСК и завершить ввод нажатием экранной кнопки «Ввод».
Внимание. Номер БСК следует вводить, начиная со второй цифры, а после последней цифры номера добавить «0» (ноль). Например, если номер БСК – 4555 555 558, то на экранных кнопках следует набрать 555 555 5580.

При ошибках ввода (до момента нажатия экранной кнопки «Ввод») возможна коррекция вводимого значения номера БСК нажатием экранной кнопки «Сброс» и повторением ввода номера БСК сначала.

После успешного ввода или считывания номера БСК на экране откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль пользователя (рис. 4).
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Рис. 4 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль пользователя

Ввод личного пароля выполняется с помощью экранных цифровых кнопок и завершается нажатием экранной кнопки «Ввод».

 Внимание. При ошибках ввода (до нажатия кнопки «Ввод») возможна коррекция вводимого пароля нажатием экранной кнопки «Сброс» и повторением ввода пароля сначала.

После ввода личного пароля окно «РЕГИСТРАЦИЯ» закроется. Если сведения о пользователе отсутствуют в базе данных или будет введён неверный пароль, то регистрация не будет выполнена, при этом на экране монитора откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с сообщением об ошибке (рис. 5).
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Рис. 5 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с ошибкой регистрации

Для повторения процесса регистрации необходимо нажать экранную кнопку «Повторить», для отмены регистрации и завершения работы с программой – кнопку «Отменить». Закрыть окно «РЕГИСТРАЦИЯ» без регистрации пользователя возможно в любой момент времени нажатием экранной кнопки [image: image14.png]


 в его правом верхнем углу. При этом регистрация пользователя не будет выполнена, автоматически завершится работа ПО АРМ и операционная система будет перезагружена.

4.1.5. После успешной регистрации пользователя на экране монитора откроется стартовое окно (рис. 6), в котором необходимо задать режим работы АРМ ДСЦП (основной или резервный АРМ) или завершить работу с СА.
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Рис. 6 – Стартовое окно основного АРМ ДСЦП

4.1.6. Для задания режима штатной работы необходимо в стартовом окне щелкнуть на экранную кнопки «РАБОТА» (см. рис. 6) – задание режима работы основного АРМ ДСЦП.

4.1.7. Для выключения АРМ ДСЦП нажать экранную кнопку «ВЫКЛЮЧИТЬ».
4.2. Общее описание интерфейса

4.2.1. После задания режима «Работа» на экране монитора откроется окно со мнемосхемой путевого развития станции с отображением текущей поездной обстановки основного АРМ ДСЦП станции «Шушары» (рис. 7).
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Рис. 7 – Интерфейс основного АРМ станции «Шушары»
4.2.2. В верхней части экрана расположено базовое окно, окрашенное жёлтым цветом для основного комплекта АРМ ДСЦП (см. рис. 7) или серого цвета для резервного комплекта, с помощью которого реализуются базовые функции СА КСД.

Базовое окно постоянно находится на экране монитора и не может быть закрыто. Описание функций базового окна приведено в 4.5.

4.2.3. Ниже базового окна расположено окно «МЦМ», с помощью которого реализуются функции управления станцией. Описание функций окна «МЦМ» приведено в 4.9. Базовое окно и окно «МЦМ» содержат главные средства управления и индикации СА.
4.3. Переключение основного АРМ ДСЦП в режим резервного

4.3.1. Для переключения основного АРМ в режим резервного и передачи функций управления СА КСД на другой комплект АРМ необходимо переключиться в «Режим пользователя», для чего следует:

– в правом верхнем углу базового окна основного комплекта АРМ нажать экранную кнопку «Выход» (рис. 8), при этом на экране основного АРМ КСД откроется стартовое окно (рис.9);

– в стартовом окне нажать экранную кнопку «Режим пользователя».
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Рис. 8 – Кнопка «Выход» базового окна
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Рис. 9 – Фрагмент стартового окна основного АРМ


После выполненных действий основной комплект АРМ ДСЦП станет резервным, а резервный комплект автоматически станет основным, т.е. перейдет в режим «Работа». Переключение основного АРМ ДСЦП в режим резервного индицируется изменением цвета базового окна АРМ с желтого на серый (рис. 10).
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Рис. 10 – Базовое окно резервного АРМ

Для отмены переключения основного АРМ ДСЦП в режим резервного в стартовом окне необходимо нажать на экранную кнопку «ОТМЕНА», при этом АРМ ДСЦП останется основным.

Внимание. При переключении АРМ ДСЦП с основного на резервный возможно кратковременное появление сообщения «Нет обмена по информационной шине СА» и сообщения в левом верхнем углу «Отказ СА», данные сообщения не являются неисправностью.

4.4. Завершение работы и выключение АРМ ДСЦП
4.4.1. Для завершения работы основного и резервного комплектов АРМ ДСЦП с последующим выключением электропитания необходимо:

– нажать в базовом окне основного и резервного комплектов АРМ экранную кнопку «Выход» (см. рис. 8) – на экранах мониторов откроется стартовое окно (рис.11), при этом на резервном комплекте АРМ в стартовом окне будут отображаться только экранные кнопки «Выключить» и «ОТМЕНА»;

– нажать в стартовом окне экранную кнопку «Выключить», после чего на экране монитора откроется окно «КОМАНДУ: ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ» (рис. 12).
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	Рис. 11 – Фрагмент стартового окна основного АРМ
	Рис. 12 – Окно подтверждения или отмены команды при выключении АРМ


Для отмены всех вышеперечисленных действий следует нажать экранную кнопку «ОТМЕНИТЬ». Для завершения работы необходимо нажать экранную кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ». Завершение работы с АРМ ДСЦП сопровождается звуковым сигналом.

Электропитание можно будет выключить не ранее, чем через 10 с после звукового сигнала.

4.5. Базовые функции АРМ ДСЦП

4.5.1. Назначение базового окна

4.5.1.1. На рис. 13 представлено базовое окно основного комплекта АРМ ДСЦП.
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Рис. 13 – Базовое окно основного АРМ

Базовое окно представляет собой набор экранных кнопок «Выкл. звонка», 
«Регистрация ►», «Гл. путь», «Протокол►», «Помощь►» и «Выход», позволяющих открыть соответствующее меню или окно.

Базовое окно предназначено для:

– получения диагностической информации и контроля исправности СА;

– контроля выполнения графика движения поездов по станции;

– просмотра протокола работы СА и действий обслуживающего персонала;

– получения помощи по используемым условно–графическим изображениям на АРМ; 

– вывода на экран монитора инструкции «ДИАГНОСТИКА СА КСД»;

– выполнения коррекции времени или даты;

– снятия непрерывного звукового сигнала, выдаваемого при различных отказах;

– регистрации пользователей на АРМ ДСЦП (в том числе при выполнении функций, не связанных с управлением СА); 

– регистрации ДСЦП при приеме–передаче смены;

– получения данных о зарегистрированном пользователе;

– переключения АРМ в режим резервного АРМ (режим «Пользователя»);

– выключения АРМ ДСЦП.

4.5.1.2. В верхней части базового окна отображается наименование станции «Шушары», дата (число, месяц и день недели, например, «14 МАЙ ВТР»), московское время (ЧЧ:ММ:СС).

Коррекция времени осуществляется по командам с ЦП или, при отсутствии связи с ЦП, вручную по команде ДСЦП. Время отображается с дискретностью в одну секунду.

Для отображения месяца используются следующие сокращения: ЯНВ – январь; 
ФЕВ – февраль; МАР – март; АПР – апрель; МАЙ – май; ИЮН – июнь; ИЮЛ – июль;
АВГ – август; СЕН – сентябрь; ОКТ – октябрь; НБР – ноябрь; ДЕК – декабрь.

Для отображения дня недели используются следующие сокращения: ПНД – понедельник; ВТР – вторник; СРД – среда; ЧТВ – четверг; ПТН – пятница; СУБ – суббота; ВСК – воскресение.
4.5.2. Коррекция времени

4.5.2.1. Коррекция времени с АРМ ДСЦП с фиксацией результатов её выполнения в протоколе возможна только при отсутствии связи с ЦП. При установленной связи с ЦП время корректируется автоматически.

Для коррекции времени необходимо в базовом окне выбрать индикатор времени 
(рис. 14) и в открывшемся окне «КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ» выбрать и откорректировать требуемый параметр кнопками изменения времени 
[image: image23.emf]
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Рис. 14 – Окно «Коррекция времени»

Внимание. Если не будет выбран ни один из параметров времени нажатие на кнопки изменения времени ни к чему не приведёт.
Для обнуления значения секунд с сохранением значений часов и минут следует нажать на экранную кнопку «чч:мм:00», при этом обнуляются только секунды.
После коррекции времени необходимо нажать экранную кнопку «Установить». Окно «Коррекция времени» закроется и время в базовом окне изменится на установленное.

Отказаться от коррекции времени и закрыть окно можно нажатием экранной кнопки [image: image25.png]


 
4.5.3. Коррекция даты

4.5.3.1. Коррекция даты возможна только при отсутствии связи с ЦП с фиксацией результатов её выполнения в протоколе. При установленной связи с ЦП дата корректируется автоматически. Для коррекции даты необходимо в базовом окне выбрать индикатор даты (рис. 15) и в открывшемся окне «КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ» откорректировать требуемый параметр кнопками изменения даты/года 
[image: image26.emf].Для коррекции месяца необходимо нажать экранную кнопку 
[image: image27.emf] (рис. 16) и в открывшемся списке выбрать требуемый месяц.

После коррекции даты необходимо нажать экранную кнопку «Установить» (см. рис. 15). Окно «КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ» закроется и дата в базовом окне изменится на установленную.
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	Рис. 15 – Окно «Коррекция даты»
	Рис. 16 – Коррекция параметров даты


Отказаться от выполнения функции коррекции даты и закрыть окно можно нажатием экранной кнопки [image: image30.png]


.

4.5.4. Выключение звонка

4.5.4.1. При наличии неисправности одной из трех СЦВМ или наличии отказов ПКФМ, ПКФР, БУСФЛ, БСУ, БУС, УПУ в левом верхнем углу базового окна будет индицироваться индикатор розового цвета с надписью «Есть неиспр» (рис. 17).
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Рис. 17 – Фрагмент базового окна с кнопкой выключения звонка

 и индикацией неисправности

Появление неисправности сопровождается выдачей непрерывного звукового сигнала для привлечения внимания пользователя.

Для выключения звукового сигнала в базовом окне необходимо нажать экранную кнопку «Выкл. звонка» (см. рис. 17).

Внимание. Непрерывным звуковым сигналом сопровождаются отказы: рельсовой секции, стрелки, светофора, перегона, блока СА КСД, отключение разрешающих частот АЛС–АРС (ОРЧ), аварии электропитания, пропадание и восстановление фидеров электропитания, срабатывание и восстановление нормальной работы автоматов защиты, неисправность и восстановление нормальной работы ИБП.

4.6. Меню «РЕГИСТРАЦИЯ»

4.6.1. Регистрация в системе
4.6.1.1. Регистрация в системе предусмотрена в том числе и для выполнения на АРМ функций, не связанных с управлением СА, например, для просмотра протоколов.

Для регистрации на АРМ ДСЦП следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Регистрация» (рис. 18), при этом откроется меню «Регистрация».
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Рис. 18 – Меню «Регистрация»

В меню «Регистрация» выбрать пункт «Регистрация в системе», при этом на экране монитора откроется окно «Регистрация» с приглашением предъявить БСК (рис.19), в котором следует предъявить БСК или с помощью экранных цифровых кнопок ввести номер БСК и завершить ввод нажатием экранной кнопки «Ввод».
После успешного предъявления БСК на экране монитора откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с сообщением «Введите личный пароль» (рис. 20), в котором с помощью экранных цифровых кнопок ввести его личный пароль и нажать экранную кнопку «Ввод». При наличии у зарегистрировавшегося оператора прав доступа к работе на АРМ ДСЦП операция регистрации в системе завершится. 
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	Рис. 19 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Введите номер БСК» нового пользователя
	Рис. 20 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль нового пользователя


В случае, если регистрация пользователя не выполнится, а на экране монитора откроется окно, содержащее сообщение об ошибке регистрации и две экранные кнопки: «ПОВТОРИТЬ» – для повторения процесса регистрации и «ОТМЕНИТЬ» – для отмены регистрации (см. рис. 5).

В случае прекращения процедуры регистрации по инициативе ДСЦП (нажатием в окне «РЕГИСТРАЦИЯ» кнопки «Закрыть») или отсутствия у принимающего смену ДСЦП соответствующих прав операция приёма/передачи смены будет завершена, а на экране монитора откроется окно с сообщением об отказе от регистрации (рис. 21).


[image: image35.emf]Закрыть
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Рис. 21 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» при ошибке процедуры регистрации
После регистрации нового пользователя на АРМ будут доступны функции, которые соответствуют его правам доступа.

Внимание. Для восстановления доступа к функциям управления СА ДСЦП, имеющему соответствующие права, необходимо зарегистрироваться вновь.

4.6.2. Данные пользователя

4.6.2.1. Для получения информации о зарегистрированном пользователе (фамилия, должность) в базовом окне предусмотрена функция «Данные пользователя». Для просмотра указанной информации необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Регистрация» (рис. 22) и в открывшемся окне «Регистрация» выбрать пункт «Данные пользователя», при этом откроется окно «Данные пользователя».

Окно «Данные пользователя» может быть закрыто нажатием экранной кнопки «Ok».
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Рис. 22 – Окно «Данные пользователя»

4.7. Меню «ПРОТОКОЛ»

4.7.1. Просмотр протокола

4.7.1.1. В течение всего времени работы АРМ обеспечивается автоматическое ведение протокола поездной обстановки в зоне ответственности станции, состояния оборудования СА и действий обслуживающего персонала. На АРМ реализована функция просмотра протокола без возможности его изменения со стороны обслуживающего персонала.

Просмотр протокола предусмотрен только для обслуживающего персонала, имеющего соответствующие права доступа.

Внимание. На АРМ хранятся протоколы за текущие сутки, а также за последние 14 суток. Для просмотра в протоколе текущих суток последних событий можно воспользоваться экранной кнопкой «Обновить протокол».

Для просмотра протокола следует в базовом окне нажать на экранную кнопку «Протокол►» (рис. 23) и в открывшемся меню «ПРОТОКОЛ» выбрать пункт «Просмотр протокола», при этом в открывшемся окне «ВЫБОР ПРОТОКОЛА» следует выбрать протокол для просмотра, после чего на экране монитора откроется окно «ПРОТОКОЛ АРМ ДСЦП/КСД», в котором отображаются события, находящиеся в начале протокола.
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 КАТАЛОГ    СОБЫТИЙ  ДАННЫЕ  О СОБЫТИИ

   08:33:04

   Изменение режима работы СА

   Установка режима РАБОТА СА

  Введи время 

в формате ЧЧ:ММ:СС  

12:52:30

УПРАВЛЕНИЕ  ПРОСМОТРОМ

Дата и время создания      14.05.19       08:33:04

Станция: Шушары    

ПРОТОКОЛ     АРМ    ДСЦП/КСД

  Время         Цыкл              Тип события

     08:32:57                       ВКЛЮЧЕНИЕ

     08:33:02                       Регистрация пользователя

     08:33:02                       Изменение режима работы АРМ

     08:33:04                       Изменение режима работы СА

     08:33:04                       Изменение режима управления СА

     08:33:09                       МЦМ: Изменение кодирования РУ.

     08:33:10                       МЦМ: Изменение состояния РУ

     08:33:10                       МЦМ: Изменение состояния светоф.

     08:33:11                       Прибытие поезда

     08:33:11                       МЦМ: Изменение диагностики БУСФЛ

     08:33:11                       МЦМ: Изменение диагностики БСУ

     08:33:11                       Отправление поезда

  


Рис. 23 – Окно «ПРОТОКОЛ АРМ ДСЦП/КСД»

В панели «КАТАЛОГ СОБЫТИЙ» в хронологическом порядке представлен перечень событий, произошедших за выбранный период. После выбора конкретного события в панели «ДАННЫЕ О СОБЫТИИ», расположенной в правой половине окна, станут отображаться подробные данные о нём. Для выбора событий с определённого момента времени необходимо в поле «Введите время в формате ЧЧ:ММ:СС», расположенном в левом нижнем углу окна «ПРОТОКОЛ АРМ ДСЦП/КСД», с помощью клавиатуры ввести время (в формате: ЧЧ:ММ:СС) и нажать клавишу ENTER. После чего в панели «КАТАЛОГ СОБЫТИЙ» появятся события с заданного момента времени.

Внимание. При некорректном вводе времени на экране монитора откроется окно с соответствующим сообщением об ошибке (рис. 24). Для продолжения работы с протоколом необходимо закрыть окно, нажав кнопку «Ok». При отсутствии событий во введенное время на экране монитора открывается окно (рис. 25). 

	
[image: image38.emf]  

Некорректный ввод времени!

Ok


	
[image: image39.emf]  

Нет событий с указанным временем!

Ok



	Рис. 24 – Окно предупреждения 
«Некорректный ввод времени»
	Рис. 25 – Окно предупреждения «Нет событий с указанным временем»


Постраничное или построчное перемещение по событиям каталога, перемещение к первой или последней странице записи производится при помощи навигационных кнопок (таблицу 1), расположенных на нижней рамке окна.

В нижнем правом углу окна отображается информация о просматриваемом протоколе: дата и время создания, наименование станции. Описание навигационных кнопок приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Навигационные кнопки 

	Наименование кнопки
	Условное 
обозначение
кнопки
	Функции

	Обновить
	
[image: image40.emf]                                                        

"


	Кнопка обновления окна, для просмотра новых событий

	Предыдущая страница
	
[image: image41.emf]
	Кнопка для отображения предыдущей страницы текста в окне

	Следующая
страница
	
[image: image42.emf]
	Кнопка для отображения следующей страницы текста в окне 

	Предыдущая строка
	
[image: image43.emf]
	Кнопка для сдвига текста вверх на одну строку в окне

	Следующая
строка
	
[image: image44.emf]
	Кнопка для сдвига текста вниз на одну строку в окне

	Начало текста
	
[image: image45.emf]
	Кнопка для отображения первой страницы текста в окне

	Конец текста
	
[image: image46.emf]
	Кнопка для отображения последней страницы текста в окне

	Свернуть
	
[image: image47.emf]
	Кнопка сворачивает окно в «иконку»

	Закрыть
	
[image: image48.emf]
	Кнопка закрытия окна

	Закрытие меню
	
[image: image49.emf]
	Кнопка закрытия меню установки и отмены маршрутов


Под навигационными кнопками отображается информация о просматриваемом протоколе: дата и время создания, наименование станции.

4.7.2. Исполненный график

4.7.2.1. СА, параллельно с ведением графика движения поездов на ЦП, обеспечивает возможность регистрации исполненного графика движения для последних восьми поездов по каждому СП.

Для получения информации по исполненному графику необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню «ПРОТОКОЛ» выбрать пункт «Исполненный график». Откроется окно «ИСПОЛНЕННЫЙ ГРАФИК», представленное двумя панелями – для I ГСП и для II ГСП (рис. 26).
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Рис. 26 – Окна «ИСПОЛНЕННЫЙ ГРАФИК» 

Окно «ИСПОЛНЕННЫЙ ГРАФИК» содержат информацию о последних восьми поездах, проследовавших станцию:

– Маршрут – номер маршрута поезда;

– Поезд – графиковый номер поезда;

– Тпр.факт. – фактическое время прибытия поезда;

– Откл.приб. – отклонение прибытия поезда от графикового времени;

– Тотпр.факт. – фактическое время отправления поезда;

– Откл.отпр. – отклонение отправления поезда от графикового времени (+/– мин : с).

Для закрытия окна «ИСПОЛНЕННЫЙ ГРАФИК» следует нажать кнопку  [image: image51.png]


.

4.7.3. Диагностика СА КСД

Для получения информации о работе устройств, входящих в состав СА, необходимо в базовом окне нажать на экранную кнопку «Протокол ►» (рис. 27) и в меню «ПРОТОКОЛ» выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «Диагностика СА КСД».
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Рис. 27 – Окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД»
В окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» отображается информация о состоянии:

– сетевого окружения АРМ ДСЦП;

– канала связи с ЦП;

– локальной сети АРМ ДСЦП (LAN АРМ);

– СЦВМ1, СЦВМ2, СЦВМ3;

– платы ПКФМ;

– плат ПКФР;

– блоков БУСФЛ;

– блоков БСУ;

– блоков БУС;
– УПУ.

Для завершения работы с окном «ДИАГНОСТИКА СА КСД» следует нажать на кнопку [image: image53.png]


 в заголовке окна.

4.7.3.1. Параметры сетевого окружения АРМ ДСЦП

Для получения информации о работе сетевого окружения необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД». Откроется окно «ПАРАМЕТРЫ СЕТИ», в котором можно получить информацию по параметрам сети (рис. 28).
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Рис. 28 – Окно «ПАРАМЕТРЫ СЕТИ»

Обмен данными между АРМ ДСЦП станции «Международная» и ЦП определяется временными характеристиками параметров обмена АРМ А Сеть 1 и АРМ Б Сеть 2.

Текст «Сеть 1» или «Сеть 2» зелёного цвета указывает на соответствие параметров сети комплекту АРМ (АРМ А, АРМ Б).

Для просмотра информации о параметрах сети следует нажать кнопку «Подробнее» справа от текста «Сеть 1» или «Сеть 2» (рис. 28), после чего откроется окно «ПАРАМЕТРЫ СЕТИ», в котором указаны параметры сети в соответствии с «Протоколом обмена СА КСД–ЦДУ».

При несоответствии параметров сети комплекту АРМ текст «Сеть 1» или «Сеть 2» будет окрашен красным цветом (рис. 29) и после нажатия кнопки «Подробнее» откроется окно с сообщением «НОМЕР СЕТИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННОМУ АРМ!!!»

О появлении сообщения следует сообщить ШН СЦБ и диспетчеру Ш.
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Рис. 29 – Диагностика работы сетевого окружения

4.7.3.2. Диагностика СЦВМ и их перезапуск

Для получения диагностической информации о работе трёх СЦВМ необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД». В открывшемся окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» в блоке «Диагностика СЦВМ» отображается информация о состоянии каждой из трёх СЦВМ (рис. 30).
При исправном состоянии СЦВМ строка с её наименованием дополнена текстом «Испр.», при отказе или неисправности – «Отказ Код ошибки…» (рис. 31).
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	Рис. 30 – Исправное состояние СЦВМ
	Рис. 31 – Наличие неисправности СЦВМ


Уточнить информацию о работе СЦВМ можно нажатием экранной кнопки «Подробнее» в строке «Диагностика СЦВМ», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СЦВМ», в котором приводятся код ошибки по каждой СЦВМ и код диагностики КБ (рис. 32). Информация по значениям кода ошибок, выводимых в окне «ДИАГНОСТИКА СЦВМ», приведена в приложении 1.
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Рис. 32 – Окно «ДИАГНОСТИКА СЦВМ»

Для восстановления работоспособности СЦВМ предусмотрена возможность перезапуска трёх СЦВМ одновременно без выключения электропитания СА. 
Для этого в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» необходимо нажать экранную кнопку перезапуска «СЦВМ1–СЦВМ3», при этом откроется окно подтверждения/отмены команды с сообщением – «ПЕРЕЗАПУСК ВСЕХ ЦВМ» (рис. 33).

В окне подтверждения/отмены команды для перезапуска СЦВМ необходимо нажать экранную кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ», для отмены перезапуска – «ОТМЕНИТЬ».
Внимание. Операция перезапуска СЦВМ выполняется только с основного АРМ и относится к категории ответственных. Для её завершения требуется подтверждение необходимости выполнения операции от ШНС регистрацией.
После подтверждения команды перезапуска СЦВМ на экране откроется окно подтверждения/отмены ответственной команды (рис. 34), в котором ШНС должен нажатием экранной кнопки «РЕГИСТРАЦИЯ» подтвердить выполнение команды. Либо отменить перезапуск СЦВМ нажатием экранной кнопки «ОТМЕНИТЬ».

	
[image: image59.emf] П Е Р Е З А П У С К    В С Е Х    Ц В М

П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь

К О М А Н Д У

:

ПОДТВЕРДИТЬ ОТМЕНИТЬ


	
[image: image60.emf]РЕГИСТРАЦИЯ ОТМЕНИТЬ

 Подтверждение отв. лица выполнения команды

П Е Р Е З А П У С К     В С Е Х   Ц В М

П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь

ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У

:



	Рис. 33 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:»
	Рис. 34 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ КОМАНДУ:»


После подтверждения откроется окно с приглашением предъявить БСК (рис. 35).

После успешного считывания или ввода номера БСК окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением о предъявлении БСК закроется и откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль (рис. 36), в котором ШНС с помощью экранных цифровых кнопок должен ввести свой личный пароль, завершив ввод нажатием экранной кнопки «Ввод».
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	Рис. 35 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» приглашение «Введите номер БСК»
	Рис. 36 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» приглашение «Введите личный пароль


После успешного ввода пароля ШНС необходимо в открывшемся окне подтверждения ответственной команды (рис. 37) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 37 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ
 ОТВЕТСТВЕННУЮ КОМАНДУ:»

Внимание. При выполнении перезапуска всех трёх СЦВМ одновременно АРМ не будет получать информацию о поездной обстановке в зоне ответственности станции, графические элементы в окне «МЦМ» станут бирюзовыми, а система не будет отправлять информацию на ЦП о состоянии объектов в зоне ответственности станции. 
В границах ответственности станции АБ работать не будет и во всех рельсовых секциях в границах ответственности станции разрешающие движение частоты АЛС–АРС будут отключены.

После завершения процесса перезапуска индикация в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» будет соответствовать текущему состоянию блоков СА, а в окне «МЦМ» будет отображаться фактическое состояние устройств станции. Время восстановления работоспособности СЦВМ при перезапуске – не более 1 мин.

В случае перезапуска СЦВМ в окне «Диагностика СЦВМ» в строке перезагруженной СЦВМ будет отображаться текст «Несовпадение данных» (рис. 38).
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Рис. 38 – Окно «Диагностика СЦВМ» с сообщение о несовпадении данных
Внимание. При наличии сообщения о несовпадении данных необходимо выполнить повторный перезапуск всех СЦВМ в ночной перерыв движения поездов.

4.7.3.3. Диагностика ПКФМ

Для получения информации о состоянии ПКФМ необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» (рис. 39).

Информация о состоянии ПКФМ отображается в строке «Плата ПКФМ». При исправном состоянии платы ПКФМ в строке отображается текст «Исправн.», при наличии отказа или неисправности – «Есть неиспр.» и появлением в окне «МЦМ» индикатора 
[image: image65.emf]ОткП

 (Отказ перегона).
Для уточнения информации о состоянии ПКФМ необходимо в строке «Плата ПКФМ» нажать кнопку «Подробнее» (см. рис. 39), при этом откроется окно «Состояние ПКФМ».
При исправном состоянии платы её панель окрашена в зелёный цвет, код отказа – «00».
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Рис. 39 –Диагностика ПКФМ

При возникновении неисправности или отказе платы её панель окрашена в светло–красный цвет, а состояние платы может быть отражено как «Частичный отказ», «Отказ», «Нет ответа».

Внимание. Восстановить работоспособность ПКФМ можно только с основного комплекта АРМ нажатием экранной кнопки «Снять отказ», которая появляется только в случае частичного отказа платы. 
После снятия отказа панель ПКФМ окрасится в зелёный цвет, кнопка «Снять отказ» перестанет отображаться в ней, а также пропадёт индикация отказов перегонов в окне «МЦМ».

Информация по значениям кода ошибок, выводимых в окне «Состояние ПКФМ», приведена в приложении 2.

4.7.3.4. Диагностика ПКФР

Для получения информации о ПКФР необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» (рис. 40).
Информация о состоянии всех ПКФР отображается в строке «Платы ПКФР». При исправном состоянии плат отображается текст «Исправн.», при наличии отказа или неисправности хотя бы одной из плат – «Есть неиспр.».

Для уточнения информации о состоянии ПКФР необходимо в строке «Платы ПКФР» нажать кнопку «Подробнее» (см. рис. 40). Откроется окно «СОСТОЯНИЕ ПКФР». При исправном состоянии платы её панель окрашена в зелёный цвет, код отказа – «00». 

При возникновении неисправности или отказе плат их панель окрашена в светло–красный цвет, а состояние плат может быть отражено как «Частичный отказ», «Отказ», «Нет ответа».
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Рис. 40 – Диагностика ПКФР

Внимание. Восстановить работоспособность платы можно только в случае её частичного отказа с основного комплекта АРМ нажатием в панели платы экранной кнопки «Снять отказ».

После снятия отказа панель соответствующей платы окрасится в зелёный цвет, кнопка «Снять отказ» перестанет отображаться в ней, а также пропадёт индикация отказа рельсовой секции в окне «МЦМ».о
Информация по значениям кода ошибок, выводимых в окне «Состояние ПКФР», приведена в приложении 2.
4.7.3.5. Диагностика БУСФЛ

Для получения информации о состоянии БУСФЛ необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» (рис. 41).
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Рис. 41 –Диагностика БУСФЛ

Информация о состоянии всех БУСФЛ отображается в строке «Блоки БУСФЛ». При исправном состоянии БУСФЛ отображается текст «Исправн.», при наличии отказа или неисправности хотя бы одного из блоков – «Есть неиспр.».

Для уточнения информации о состоянии БУСФЛ и локализации неисправности необходимо в строке «Блоки БУСФЛ» нажать экранную кнопку «Подробнее» (см. рис. 41), при этом откроется окно «Состояние БУСФЛ». 
При исправном состоянии блоков их панель окрашена в зелёный цвет, код отказа – «00». При возникновении неисправности или отказе панель блоков окрашена в светло–красный цвет, а состояние блоков может быть отражено как «Частичный отказ», «Отказ», «Нет ответа», «Команда не принята».

Внимание. Восстановить работоспособность блока можно только в случае его частичного отказа с основного комплекта АРМ нажатием в панели блока экранной кнопки «Снять отказ» (см. рис. 41).

После снятия отказа панель соответствующего БУСФЛ окрасится в зелёный цвет, кнопка «Снять отказ» перестанет отображаться в ней, а также пропадёт индикация отказа светофора в окне «МЦМ».

Информация по значениям кода ошибок, выводимых в окне «Состояние БУСФЛ», приведена в приложении 2.

4.7.3.6. Диагностика БСУ

Для получения информации о состоянии БСУ необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» (рис. 42).
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Рис. 42 – Диагностика БСУ
Информация о состоянии всех БСУ выводится в строке «Блоки БСУ». При исправном состоянии БСУ отображается текст «Исправн.», при наличии отказа или неисправности хотя бы одного из блоков – «Есть неиспр.».

Для уточнения информации о состоянии БСУ и локализации неисправности необходимо в строке «Блоки БСУ» нажать экранную кнопку «Подробнее» (см. рис. 42), при этом откроется окно «Состояние БСУ». 

При исправном состоянии блоков их панель окрашена в зелёный цвет, код отказа – «00». При возникновении неисправности или отказе панель окрашена в светло–красный цвет, а состояние блоков может быть отражено как «Частичный отказ», «Отказ», «Нет ответа», «Команда не принята».

Внимание. Восстановить работоспособность блока можно только в случаях его частичного отказа основного комплекта АРМ нажатием в панели блока экранной кнопки «Снять отказ» (см. рис. 42).

После снятия отказа панель соответствующего блока окрасится в зелёный цвет, кнопка «Снять отказ» перестанет отображаться в ней, а также пропадёт индикация отказа состояния объектов МЦМ, связанных с БСУ.

Информация по значениям кода ошибок, выводимых в окне «Состояние БСУ», приведена в приложении 2.

4.7.3.7. Диагностика БУС

Для получения диагностической информации о БУC необходимо в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» (рис. 43).
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Рис. 43 – Диагностика БУС

Информация о состоянии всех БУС выводится в строке «Блоки БУС». При исправном состоянии БУС отображается текст «Исправн.», при наличии отказа или неисправности хотя бы одного из блоков – «Есть неиспр.». Для уточнения информации о состоянии БУС необходимо в строке «Блоки БУС» нажать экранную кнопку «Подробнее» (см. рис. 43), при этом откроется окно «Состояние БУС», в котором отображается набор панелей, количество которых соответствует числу блоков данного типа (один БУС соответствует одной стрелке станции, индекс блока совпадает с номером стрелки).

При исправном состоянии БУС их панель окрашена в зелёный цвет, код отказа – «00». При возникновении неисправности или отказе панель окрашена в светло–красный цвет (рис. 43), а состояние блоков может быть отражено как «Частичный отказ», «Отказ», «Нет ответа», «Команда не принята», «Ав. Двигателя».

Внимание. Восстановить работоспособность блока можно только в случаях его частичного отказа (код 49) или отсутствия команд по CAN (код 75) с основного комплекта АРМ нажатием в панели блока экранной кнопки «Снять отказ». После снятия отказа панель соответствующего блока окрасится в зелёный цвет, кнопка «Снять отказ» перестанет отображаться в ней, а также пропадёт индикация отказа стрелки в окне «МЦМ».

Информация по значениям кода ошибок, выводимых в окне «Состояние БУC», приведена в приложении 2.
4.7.3.8. Диагностика УПУ

Для получения информации о состоянии основного и резервного каналов УПУ по
I ГСП и II ГСП следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Протокол►» и в открывшемся меню «ПРОТОКОЛ» выбрать пункт «Диагностика СА КСД», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» (рис. 44).
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Рис. 44 – Диагностика УПУ

Информация о состоянии каждого из УПУ выводится в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» отдельной строкой в блоке «Диагностика УПУ». При исправности УПУ в строке выводится текст «Испр.», при наличии отказа или неисправности – «Отказ Код ошибки…».

Для уточнения информации о состоянии РМ необходимо нажать экранную кнопку «Подробнее» в правом нижнем углу блока «Диагностика УПУ», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА РМ» (см. рис. 44).

Для уточнения информации о состоянии ДПУ необходимо нажать кнопку «Подробнее» в левом нижнем углу блока «Диагностика УПУ», при этом откроется окно «ДИАГНОСТИКА ДПУ» (см. рис. 44).
При отказе или неисправности информация от РМ и ДПУ не поступает (наличие нулевых показаний в соответствующих панелей диагностики), при этом индикация панелей РМ и ДПУ остается зеленого цвета. Информация по значениям кода ошибок РМ и ДПУ приведены в приложении 3.

4.8. Меню «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ»

4.8.1. Инструкция «Диагностика СА КСД»

4.8.1.1. Для просмотра инструкции «ДИАГНОСТИКА СА КСД» следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Помощь►» (рис. 45) и в открывшемся меню «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ» выбрать пункт «Диагностика СА КСД».

Откроется окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД». Информация, представленная в окне, предназначена для использования обслуживающим эксплуатационным персоналом Ш.
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Рис. 45 – Окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД»

Окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» закрывается нажатием экранной кнопки 
[image: image73.emf].

4.8.2. Изображения и индикация

4.8.2.1. Для просмотра справочной информации по индикации объектов на АРМ ДСЦП следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Помощь►» (рис. 46) и в открывшемся меню «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ» выбрать пункт «Изображения и индикация», при этом откроется окно «УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ», в котором представлена таблица, содержащая условно–графические изображения элементов и пояснения к ним.


[image: image74.emf]  Помощь

ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ

  Диагностика СА КСД

  Изображения и индикация

  О программе

  Версия ПО

  Лицензии

УСЛОВНЫЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  И  ИНДИКАЦИЯ

Наименование и состав элемента

Условное 

обозначение

 на схеме

    Нет данных о состоянии путевой секции

    Свободная путевая секция

    Занятая путевая секция

    Путевая секция, входящая в маршрут

    (этап перевода стрелок)

    Путевая секция, входящая в замкнутый маршрут   

    Путевая секция, выключенная из действия   

    Путевая секция маршрута, движение по которому

    запрещено. Маршрут требует искусственного размыкания   

    Искусственное размыкание окончательно замкнутого

    маршрута   

    Путевая секция маршрута, движение по которому

   запрещено. Маршрут требует отмены   

    Автоматическое размыкание маршрута или 

    отмена предварительно замкнутого маршрута

    Отказ путевой секции


Рис. 46 – Окно «УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ»

Информация об используемых условно–графических обозначениях и индикации на АРМ ДСЦП приведена в приложении 4.
4.8.3. Версия программного обеспечения

4.8.3.1. Для получения сведений о версии ПО, установленного на АРМ ДСЦП, следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Помощь►» и в открывшемся меню «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ» выбрать пункт «О программе» (рис. 47), при этом откроется окно «О ПРОГРАММЕ», в котором также отображается информация о разработчике ПО. Закрыть окно «О программе» можно нажатием экранной кнопки [image: image75.png]


.
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Рис. 47 – Окно «О ПРОГРАММЕ»
4.8.4. Версия установленного программного обеспечения

4.8.4.1. На АРМ ДСЦП предусмотрена возможность подробного просмотра версии установленного ПО.

Для получения сведений о версии установленного ПО следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Помощь►» и в открывшемся меню «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ» выбрать пункт «Версия ПО», при этом откроется подменю, представленное на рисунке 48.


[image: image77.emf]  Помощь

ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ

  Штатные инструкции

  Изображения и индикация

  О программе

  Версия ПО

  Лицензии

  Версия НСИ

  Версия исп. мод. АРМ

  Версия адапт. граф. примитивов АРМ

  Версия типов. граф. примитивов АРМ

  Версия конфигурац.системн.файлов

  Версия прошивки КБ 

  Версия исп. мод. СЦВМ 


Рис. 48 – Подменю «Версия ПО»

Функция предусмотрена для технического персонала, обслуживающего СА, и не предназначена для использования оператором. Представленные в данном разделе наименования файлов и значения контрольных сумм (CRC) приводятся только в качестве примера.

4.8.4.2. Для просмотра версии НСИ следует в подменю «Версия ПО» (рис. 48) выбрать пункт «Версия НСИ», при этом на экране монитора откроется окно «ВЕРСИЯ НОРМАТИВНО–СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ» (рис. 49), которое содержит текущую информацию по НСИ СА на момент открытия окна и далее не обновляется. При совпадении версий файлов строки с именем файла, CRC и датой создания файла отображается черным цветом. Если версии файлов отличаются, то строка отображается красным цветом. 
Окно «Версия нормативно–справочной информации» закрывается нажатием экранной кнопки [image: image78.png]


.
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Рис. 49 – Окно «Версия нормативно–справочной информации»
4.8.4.3. Для просмотра версии исполняемых модулей АРМ следует в подменю «Версия ПО» (рис. 48) выбрать пункт «Версия исп. мод. АРМ», при этом откроется окно «Версия исполняемых модулей АРМ» (рис. 50), которое содержит текущую информацию по исполняемым модулям АРМ на момент открытия окна и далее не обновляется. Окно «Версия исполняемых модулей АРМ» закрывается нажатием экранной кнопки [image: image80.png]
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Рис. 50 – Окно «Версия исполняемых модулей АРМ»

4.8.4.4. Для просмотра версии графических примитивов АРМ следует в подменю «Версия ПО» (рис. 48) выбрать пункт «Версия адапт. граф. примитивов АРМ» или пункт «Версия тип. граф. примитивов АРМ». Окна «Версия графИЧЕСКИХ примитИВОВ АРМ» содержат сведения о версии адаптированных графических примитивов (рис. 51) и о версии типовых графических примитивов (рис. 52), установленных на АРМ на момент открытия окна и далее не обновляется.
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	Рис. 51 – Сведения о версии адаптированных графических примитивов АРМ
	Рис. 52 – Сведения о версии типовых 
графических примитивов АРМ


Окна «Версия графИЧЕСКИХ примитИВОВ АРМ» закрывается нажатием экранной кнопки [image: image84.png]
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4.8.4.5. Для просмотра версии конфигурации системных файлов АРМ следует в подменю «Версия ПО» (см. рис. 48) выбрать пункт «Версия конфигурац. системн. файлов», при этом откроется окно «Версия КОНФИГУРАЦ. СИСТЕМ. файлов» (рис. 53), которое содержит сведения о версии конфигурации системных файлов данного АРМ. 
Окно «Версия КОНФИГУРАЦ. СИСТЕМ. файлов» закрывается нажатием экранной кнопки [image: image85.png]


.
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Рис. 53 – Окно «Версия КОНФИГУРАЦ. СИСТЕМ. файлов»

4.8.4.6. Для просмотра версии прошивки КБ следует в подменю «Версия ПО» (см. рис. 48) выбрать пункт «Версия прошивки КБ», при этом откроется окно «Версия прошивки КБ» (рис. 54). 
Окно «Версия прошивки КБ» закрывается нажатием экранной кнопки [image: image87.png]
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Рис. 54 – Окно «ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ КБ»

4.8.4.7. Для просмотра исполняемых модулей СЦВМ следует в подменю «Версия ПО» (рис. 48) выбрать пункт «Версия исп. мод. СЦВМ», при этом откроется окно «Версия исполняемых модулей СЦВМ» (рис. 55), которое содержит сведения о версии установленных исполняемых модулей СЦВМ на момент открытия окна и далее не обновляется.
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Рис. 55 – Окно «Версия исполняемых модулей СЦВМ»

При отсутствии связи с какой–либо СЦВМ соответствующие графы таблицы останутся незаполненными. При неверной версии программы СЦВМ общая (контрольная) сумма исполняемых модулей СЦВМ не будет совпадает. Окно «Версия исполняемых модулей СЦВМ» закрывается нажатием экранной кнопки [image: image90.png]


.
4.8.5. Лицензии на АРМ ДСЦП
4.8.5.1. Для просмотра лицензионных соглашений следует в базовом окне нажать экранную кнопку «Помощь►» и в открывшемся меню «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ» выбрать пункт «Лицензии». Откроется окно «License Keys», содержащее перечень ключей на лицензионное ПО, установленное на данном АРМ.

Окно «License Keys» закрывается нажатием экранной кнопки «OK».
4.9. Функции МЦМ в режиме местного управления

4.9.1. Организация окна «МЦМ»

4.9.1.1. Для организации режима местного управления станцией «Шушары» используется окно «МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ МЕТРО» (рис. 56).
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Рис. 56 – Окно «МЦМ» основного АРМ станции «Шушары»
4.9.1.2. Функции МЦМ основного АРМ в режиме местного управления включают:

– индивидуальное управление стрелками;

– включение/выключение стрелки из МЦМ;

– выключение стрелки с сохранением пользования сигналами;

– получение данных о величине расхода тока перевода стрелок;

– установку/отмену маршрутов;

– искусственное размыкание полностью замкнутых маршрутов;

– управление ПС светофора;

– включение ПС светофоров;

– становку/снятие экстренного запрета движения по ГСП;

– снятие отказов объектов МЦМ станции (рельсовых цепей, светофоров, перегонов, ПКФМ, ПКФР, БУСФЛ, БСУ, БУС, УПУ) для восстановления их работоспособности;

– выключение/включение объектов из действия (рельсовых секций, светофоров);

– установку/снятие режима автоблокировки светофоров станции по ГСП и прилегающих перегонов;

– установку/снятие режима индивидуальной автоблокировки светофора;

– восстановление кодирования разрешающих движение частот АЛС–АРС;

– выключение/включение оповестительной сигнализацией;

– выключение/включение КГУ;

– дача согласия на смену направления движения по IП и IIП участка «Шушары» – «Депо Южное»;

– переключение с местного на диспетчерский режим управления устройствами станции и обратно.

На АРМ ДСЦП отображаются установленные поездные и маневровые маршруты, а также маршруты, установленные в автоматическом режиме (автоследования и автодействия). 

Для поездного маршрута с установленным режимом автоследования индицируется только установленный автоматический маршрут – «Авт.реж.».

В режиме местного управления для предотвращения возможности управления с обоих комплектов АРМ одновременно основные функции окна «МЦМ» резервного комплекта АРМ недоступны и отображаются с пониженной яркостью (рис. 57).
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Рис. 57 – Окно «МЦМ» резервного АРМ в режиме местного управления

Функции МЦМ, доступные на резервном АРМ в режиме местного управления:

– получение данных о величине расхода тока перевода стрелок;

– отключение разрешающих движение частот АЛС–АРС;

– изменение вида индикации рельсовых секций в окне «МЦМ».

Средствами АРМ контролируются условия выполнения, последовательность и правильность действий ДСЦП при реализации различных функций.

При невозможности выполнения или ошибке в процессе выполнения какой–либо из функций на экране монитора откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», содержащее текстовое сообщение о причине невыполнения функции, например, как показано на рисунке 58.

Открытие окна сопровождается звуковым сигналом, при этом в протокол вносится запись о функции и причине её невыполнения. 
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Рис. 58 – Окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

4.9.2. Управление стрелкой
На мнемосхеме АРМ стрелка представлена элементом «Стрелочная секция», которая состоит из трёх основных элементов – «Общего участка» и двух элементов «Контроль положения» (плюсовой и минусовой). Элемент «Контроль положения», соответствующий положению стрелки, отображается линией, имеющей толщину, соответствующую толщине линии «Общего участка». Элемент «Контроль положения», не соответствующий положению стрелки, отображается тонкой линией.

Около стрелочных секций расположен статичный элемент «короткая линия» белого цвета, указывающий плюсовое положение стрелки.

При нормальной работе устройств элемент «Контроль положения» до перевода отображается на мнемосхеме в соответствии с фактическим положением стрелки. С момента начала перевода до получения контроля положения стрелки элемент «Контроль положения» стрелки отображается на мнемосхеме тонкими линиями серого цвета. При отсутствии контроля положения стрелки элемент «Контроль положения» стрелки отображается тонкой линией, мигающей красным цветом.

ПО АРМ предусмотрены следующие функции работы со стрелками:

– индивидуальный перевод стрелки, в том числе с ПУБ;

– остановка перевода стрелки;

– индивидуальное замыкание и размыкание стрелки.

Для индивидуального управления стрелками необходимо в окне «МЦМ» нажать на экранную кнопку «Стрелки►» (рис. 59) и в открывшемся меню выбрать пункт «Индивид. управление», при этом на экране монитора откроется окно «Индивидуальное управление стрелками» (рис. 60).
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Рис. 59 – Меню «СТРЕЛКИ»
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Рис. 60 – Окно «Индивидуальное управление стрелками»


В окне «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛКАМИ» отображаются панели для индивидуального управления стрелками, количество которых соответствует количеству стрелок станции. 
Каждая панель окна содержит:

– строку состояния, в которой фиксируется текущее состояние стрелки в каждый момент времени: «Плюс», «Минус», «Выключена из МЦМ», Замкнута в плюс», «Замкнута в минус», «Перевод в <+>», «Перевод в <–>» и величина тока перевода стрелки;

– экранные кнопки «+» и «–», задающие перевод стрелки в соответствующее положение;

– экранные кнопки «ЗМКН» и «РЗМК», задающие соответственно индивидуальное замыкание или размыкание стрелки;

– экранную кнопку «СТОП», задающую останов индивидуального перевода стрелки.

Кнопки индивидуального управления, не доступные для воздействия в данный момент времени, будут отображаться в панели стрелки светло–серым цветом.
4.9.2.1. Индивидуальное управление стрелкой при свободности стрелочной секции
Индивидуальное управление стрелкой при свободности стрелочной секции выполняется в режиме местного управления СА КСД при соблюдении следующих условий:

– стрелка не выключена из зависимости;
– стрелка не замкнута в маршруте;
– стрелочная секция свободна, исправна и не выключена из действия с сохранением пользования сигналами.

Для индивидуального перевода, например, стрелки 1 в положение «Минус» следует в окне «Индивидуальное управление стрелками» (рис. 61) в панели «1 стрелка» нажать экранную кнопку 
[image: image96.emf] и в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 61 – Индивидуальный перевод стрелки 1
Состояние стрелки 1 в процессе индивидуального перевода будет фиксироваться в строке состояния панели «1 стрелка» (рис. 62), а также отображаться на мнемосхеме путевого развития станции изменением её условно–графического изображения.
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Рис. 62 – Стрелка 1 в положении «Минус»
При невозможности индивидуального управления стрелкой 1 или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.
При индивидуальном переводе стрелки 1 и отсутствии контроля её положения через 6 с после начала перевода рядом с изображением стрелки появится текст «Превышение Тп» (рис. 63), а при отсутствии контроля положения стрелки и после 20 с от начала её перевода процесс перевода прерывается, текст «Превышение Тп» перестаёт отображаться.
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Рис. 63 – Отображение индикации «Превышение Тп»

Внимание. При появлении информации об отсутствии контроля положения стрелки получить контроль положения стрелки возможно повторным индивидуальным или ручным переводом стрелки в требуемое положение.
Для остановки перевода стрелки 1 следует в окне «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛКАМИ» в панели «1 стрелка» нажать на экранную кнопку 
[image: image100.emf]СТОП

 (рис. 64) и в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».

Закрыть окно «Индивидуальное управление стрелками» можно нажатием на кнопку [image: image101.png]


.
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Рис. 64 – Остановка перевода стрелки 1

При невозможности остановки перевода стрелки или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

Для индивидуального замыкания, например, стрелки 1 следует в окне «Индивидуальное управление стрелками» в панели «1 стрелка» нажать экранную кнопку 
[image: image103.emf]ЗМКН

 (рис. 65) и в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 65 – Индивидуальное замыкание стрелки 1
Состояние стрелки 1 в процессе замыкания будет фиксироваться в строке состояния панели «1 стрелка» (рис. 66), а также отображаться на мнемосхеме путевого развития станции изменением её условно–графического изображения.
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Рис. 66 –Стрелка 1 замкнута в «Плюс»

Закрыть окно «Индивидуальное управление стрелками» можно нажатием на кнопку [image: image106.png]


.

При невозможности индивидуального замыкания стрелки или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

При отказе БУС взаимодействие с соответствующей стрелкой прекращается до устранения причины отказа и снятия отказа стрелки с помощью функции «Снятие отказа объекта» порядком, изложенным в 4.9.16.

4.9.2.2. Индивидуальный перевод стрелки при занятости или отказе стрелочной секции
Индивидуальный перевод стрелки при занятости или отказе стрелочной секции выполняется в режиме местного управления устройствами МЦМ станции при соблюдении следующих условий:

– стрелка включена в МЦМ,

– стрелка не замкнута в маршруте,

– отсутствие занятости:
1) секций 3а и/или 4а для стрелок 1–4;
2) секции 3 для стрелок 1 и 3;
3) секции 4 для стрелок 2 и 4.

Внимание. Функции индивидуального перевода стрелки при занятости или отказе стрелочной секции относятся к категории ответственных и выполняются с ПУБ.

Для реализации функций индивидуального перевода стрелки при занятости или отказе стрелочной секции необходимо в окне «Индивидуальное управление стрелками» (рис. 60) в панели стрелки нажать соответствующую кнопку индивидуального управления, после чего в открывшемся окне подтверждения команды на перевод стрелки подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
При индивидуальном переводе стрелки при занятости или отказе стрелочной секции на экране монитора откроется окно с предупреждением об управлении стрелкой с ПУБ (рис. 67), в котором следует подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ». После подтверждения команды откроется окно «Перевод стрелки с пониженными условиями безопасности», в котором необходимо подтвердить отсутствие подвижного состава на остряках стрелки нажатием кнопки «Да» или отменить команду нажатием кнопки «Нет» (рис. 68).
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	Рис. 67 – Окно подтверждения/отмены команды при переводе стрелки с ПУБ
	Рис. 68 – Окно подтверждения отсутствия подвижного состава на остряках стрелки при переводе стрелки с ПУБ


Внимание. ДСЦП перед подтверждением выполнения функции индивидуального перевода стрелки с ПУБ обязан фактическим осмотром убедиться в отсутствии подвижного состава.

Состояние стрелки в процессе перевода будет фиксироваться в строке состояния панели стрелки, а также отображаться на мнемосхеме путевого развития станции изменением её условно–графического изображения.

При невозможности перевода стрелки или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

Завершить работу с функциями индивидуального управления стрелками и закрыть окно «Индивидуальное управление стрелками» можно нажатием кнопки [image: image109.png]
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4.9.2.3. Перевод стрелки курбелем

Ручной перевод стрелок с использованием съёмной стрелочной рукоятки (курбеля) следует выполнять при невозможности перевести централизованную стрелку с АРМ ДСЦП, осмотре или ремонте стрелочных переводов.
Курбели для ручного перевода стрелок хранятся в специальном опломбированном ящике на посту централизации и в КУ, установленном у стрелки 3.
Переводить стрелки курбелем должен ДСЦП лично или по его распоряжению один из работников, которому это право предоставлено и который в данном случае будет ответственным за правильность перевода стрелки.

Функция выдачи курбеля может быть реализована только в режиме местного управления устройствами МЦМ станции. Перед выдачей курбеля из КУ ДСЦП должен дать соответствующее распоряжение работнику, которому предоставлено право перевода стрелок курбелем.

Порядок действий ДСЦП при реализации функции выдачи курбеля из КУ изложен
в 4.9.20.1.

4.9.3. Включение и выключение стрелки из МЦМ

Выключение и включение стрелки из МЦМ выполняются для стрелок, не замкнутых в маршруте.

Выключение стрелки из МЦМ производят в случаях:

– отказа или потери контроля положения одной или нескольких стрелок, входящих в устанавливаемый маршрут;

– невозможности маршрутного или индивидуального перевода одной или нескольких стрелок в направлении, соответствующем устанавливаемому маршруту (неисправность электропривода стрелочного перевода, отключение электропривода от стрелочного перевода, неисправность аппаратуры управления стрелочным электроприводом).
При полном отказе БУС выключение стрелки из МЦМ происходит автоматически.

Необходимыми условиями для выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами являются:

– неисправность схемы управления стрелочным электроприводом, при которой стрелка не имеет контроля хотя бы в одном из положений;

– запись в журнале осмотра о необходимости выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами, оформленная работником Ш по должности не ниже электромеханика СЦБ;

– наличие у ДЦХС разрешения начальника СЦБ и согласования начальника службы движения, оформленных регистрируемой телефонограммой.

На выключение стрелки с сохранением пользования сигналами старший ДЦХ даёт распоряжение ДСЦП.

Запрещается выключать стрелку из централизации с сохранением пользования сигналами при нарушении механической связи между остряками.

Постановка стрелки на макет выполняется после: 

– оформления ШН записи в журнале осмотра о необходимости выключения стрелки из централизации с сохранением пользованием сигналами;

– получения распоряжения ДЦХС с разрешением на постановку стрелки на макет с указанием положения, в котором стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок;
– записи распоряжения в журнале осмотра и подтверждения ШН своей подписью в ознакомлении с распоряжением;
– оформления работником Ш по должности не ниже ШНС записи в журнале осмотра с указанием причины выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами, а также необходимости запирания стрелки в требуемом положении в соответствии с распоряжением ДЦХС. 

ДСЦП на основании записи в журнале осмотра переводит стрелку в требуемое положение и даёт указание работнику службы движения об опускании курбельной заслонки и запирании стрелки на закладку и навесной замок.

После доклада работника Службы движения о выключении из централизации и запирании стрелки в соответствующем положении ДСЦП должен оформить запись об этом в журнале осмотра, после чего совместно с ШНС приступить к постановке схемы стрелки на макет. 

Для включения/выключения стрелки из МЦМ следует в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «Стрелки ►» (рис. 69) и в открывшемся меню «Стрелки» выбрать пункт «Вкл/Выкл в МЦМ», при этом на экране монитора откроется окно «Включение/выключение в МЦМ» (рис. 70).
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	Рис. 69 – Меню «СТРЕЛКИ»
	Рис. 70 – Окно «Включение/выключение в МЦМ»


Окно «Включение/выключение в МЦМ» состоит из четырех однотипных – по одной панели на каждую стрелку станции. Каждая панель содержит следующие элементы:

– текстовую строку состояния стрелки;

– экранные кнопки «Вкл» и «Выкл» для включения и выключения стрелки из МЦМ.
Внимание. При занятости или отказе стрелочной секции функции выполняются с ПУБ.

После реализации функции:

– условно–графическое изображение стрелки приобретает вид, соответствующий ее реальному состоянию;

– содержание текстовой строки состояния стрелки в окне «Включение/выключение в МЦМ» изменится с учётом результата выполнения функции;

– выключение стрелки из МЦМ сопровождается непрерывным звуковым сигналом, снятие которого производится нажатием кнопки «Выкл. звонка».

4.9.3.1. Выключение из МЦМ и включение в МЦМ стрелки при свободности 
            и исправности стрелочной секции

Для выключения из МЦМ или включения в МЦМ стрелки при свободности и исправности стрелочной секции следует в окне «Включение/выключение В МЦМ» (рис. 71) нажать кнопку «Выкл» или «Вкл», например, стрелки 1 и в открывшемся окне подтвердить выполнение команды нажатием кнопки «Подтвердить» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 71 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:»
 при выключении стрелки из МЦМ

Состояние стрелки 1 в процессе выключения/включения будет фиксироваться в строке состояния стрелки, а также отображаться на мнемосхеме путевого развития станции изменением её условно–графического изображения (рис. 72). У выключенной из МЦМ стрелки элементы «Контроля положения» отображаются тонкими линиями, мигающими красным цветом, и вокруг условного расположения крестовины стрелки отображается квадратная рамка тёмно–зелёного цвета.
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Рис. 72 –Стрелка выключена из МЦМ

Выключение стрелки из МЦМ и включение стрелки в МЦМ сопровождается непрерывным звуковым сигналом, отключить который можно нажатием кнопки «Выкл. звонка» в базовом окне комплекта АРМ.

При невозможности выключения из МЦМ или включения в МЦМ стрелки или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

Завершить работу с функциями выключения из МЦМ или включения в МЦМ стрелок и закрыть окно «Включение/выключение в МЦМ» можно нажатием кнопки [image: image114.png]


.

4.9.3.2. Выключение из МЦМ и включение в МЦМ стрелки при занятости 
            или отказе стрелочной секции

Выключение из МЦМ и включение в МЦМ стрелки при занятости или отказе стрелочной секции 3а и/или 4а, а также секции 3 и/или 4 для стрелок 1, 3 выполняются с ПУБ.
Для выключения из МЦМ и включения в МЦМ стрелки при занятости или отказе стрелочной секции необходимо в окне «Включение/выключение в МЦМ» нажать на экранную кнопку «Выкл» или «Вкл», соответственно, затем в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ», после чего в открывшемся окне (рис. 73) подтвердить выполнение функции с ПУБ нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Отменить выполнение функции можно нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ» в любом из открывшихся окон.
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Рис. 73 – Окно подтверждения/отмены команды при выключении стрелки из МЦМ с ПУБ

При невозможности выключения из МЦМ и включения в МЦМ стрелки или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

4.9.4. Макет стрелки

Необходимыми условиями для выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами и постановкой схемы выключенной стрелки на макет являются:

– неисправность схемы управления стрелочным электроприводом, при которой стрелка не имеет контроля хотя бы в одном из положений;
– запись в журнале осмотра о необходимости выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами, оформленная работником Ш по должности не ниже электромеханика СЦБ;

– наличие у ДЦХС разрешения начальника службы сигнализации, централизации и блокировки и согласования начальника Службы движения, оформленных регистрируемой телефонограммой.

На выключение стрелки с сохранением пользования сигналами и постановку схемы выключенной стрелки на макет старший поездной диспетчер даёт распоряжение ДСЦП.

Запрещается выключать стрелку из централизации с сохранением пользования сигналами и постановкой схемы выключенной стрелки на макет при нарушении механической связи между остряками.

Постановка схемы стрелки на макет выполняется после:

– оформления ШН СЦБ записи в журнале осмотра о необходимости выключения стрелки из централизации с сохранением пользованием сигналами;

– получения распоряжения ДЦХС с разрешением на постановку стрелки на макет с указанием положения, в котором стрелка должна быть заперта на закладку и навесной замок; распоряжение записывается в журнал осмотра, ознакомление с распоряжением ШНС СЦБ должен подтвердить своей подписью;

– оформления работником Ш по должности не ниже ШНС СЦБ записи в журнале осмотра с указанием причины выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами, а также необходимости запирания стрелки в требуемом положении в соответствии с распоряжением ДЦХС.

ДСЦП на основании записи в журнале осмотра переводит стрелку в требуемое положение и даёт указание работнику службы движения об опускании курбельной заслонки и запирании стрелки на закладку и навесной замок.

После доклада работника службы движения о выключении из централизации и запирании стрелки в соответствующем положении ДСЦП должен оформить запись об этом в журнале осмотра, после чего совместно с ШНС приступить к постановке схемы стрелки на макет.

Внимание. Функция относится к категории ответственных и для её выполнения, кроме подтверждения ДСЦП, требуется подтверждение ШНС возможности постановки стрелки на макет в заданном положении.

Окно «Макет стрелки» (рис. 74) состоит из четырех однотипных панелей с экранными кнопками «Плюс», «Минус» и «Снять» для постановки стрелки на макет в положения «Плюс» или «Минус» и снятия стрелки с макета, соответственно. Кнопки в окне «Макет стрелки» становятся доступными после выключения стрелки из МЦМ.
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Рис. 74 – Окно «Макет стрелки»

4.9.4.1. Постановка стрелки на макет

Внимание. Функция постановки стрелки на макет выполняется при условии предварительного выключения стрелки из МЦМ и запирания остряков стрелки на закладку и навесной замок в одном из крайних положений.

Для постановки, например, стрелки 1 на макет следует в меню «Стрелки►» выбрать пункт «Макет стрелки» и в открывшемся окне «Макет стрелки» нажать кнопку «Плюс» или «Минус» соответствующей стрелки (рис. 75), после чего в открывшемся окне (рис. 76) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 75 – Окно «МАКЕТ СТРЕЛКИ»
	Рис. 76 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ КОМАНДУ:»


После подтверждения ДСЦП команды на постановку стрелки 1 на макет ШНС необходимо в открывшемся окне подтверждения ответственной команды (рис. 77) нажать экранную кнопку «Регистрация», в результате чего откроется окно с приглашением предъявить БСК (рис. 78). Отменить выполнение команды можно нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 77 – Окно подтверждения ответственной команды
	Рис. 78 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» приглашение «Введите номер БСК»


После успешного считывания или ввода номера БСК ШНС окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением о предъявлении БСК закроется и откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль (рис. 79), в котором ШНС с помощью экранных цифровых кнопок должен ввести свой личный пароль, завершив ввод нажатием экранной кнопки «Ввод». После успешного ввода пароля ШНС необходимо в открывшемся окне подтверждения ответственной команды (рис. 80) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Отменить выполнение команды можно нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 79 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль для выполнения ответственной команды
	Рис. 80 – Окно подтверждения ответственной команды для ШНС при постановке стрелки на макет


Стрелка 1, поставленная на макет в заданном положении, отображается соответствующим изменением её условно–графического изображения (рис. 81).


[image: image123.emf]2–4СП

Платформа 1

ШУ6 ШУ4 ШУ22Г

ШУ8

II главный станц. путь 4  ст.  путь

38

1Ф

ШУ7

ШУ5

31

ШУ3

Д

Ч2

3  ст.  путь

ст. “Депо Южное”

ст. “Дунайская”

12 IIП 10 8 6 4

4

4а

2

80 78 76 74 72 70 68 66 6462 60 58 56 54 52 50 30

3

3а

1

5–7СП IП 9 7 5 3 73 75 77

I главный станц. путь

79 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

ст. “Шушары”

36

Н2

Н1

Ч1

Снятие Постановка

1

Минус Плюс Снять

Минус Плюс

2

Снять

Минус Плюс

3

Снять

Минус Плюс

4

Снять

МАКЕТ  СТРЕЛКИ

Рис. 81 – Стрелка поставлена на макет
При невозможности выполнить функцию или при возникновении ошибки выполнение функции прекращается, выдается звуковой сигнал и открывается окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с причиной ее возникновения. 

Внимание. В пределах станции разрешается одновременно выполнять постановку на макет только одной стрелки. МЦМ запоминает положение стрелок, поставленных на макет, и восстанавливает его после выключения и следующего включения СА.

4.9.4.2. Снятие стрелки с макета

Снятие схемы стрелки с макета и включение стрелки в МЦМ выполняется после устранения причин, повлекших её выключение из МЦМ.

Для снятия стрелки с макета необходимо в меню «Стрелки►» выбрать пункт «Макет стрелки» и в открывшемся окне «МАКЕТ СТРЕЛКИ» нажать кнопку «Снять» соответствующей стрелки (рис. 82), после чего в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Отменить выполнение команды можно нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ» (рис. 83).
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	Рис. 82 – Окно «МАКЕТ СТРЕЛКИ» при отключении макета стрелки
	Рис. 83 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ КОМАНДУ:» при отключении макета стрелки


Затем ШНС необходимо выполнить действия, аналогичные действиям при постановке стрелки на макет порядком, изложенным в 4.9.4.1.
После снятия стрелки с макета условно–графическое изображение стрелки в окне «МЦМ» должно соответствовать реальному состоянию и положению стрелки.

Внимание. После снятия стрелки с макета автоматически, без участия ДСЦП, произойдет включение её в МЦМ. В промежутке времени от снятия стрелки с макета до её включения в МЦМ данные по стрелке отсутствуют, в этом случае до поступления данных о стрелке возможна кратковременная подача звукового сигнала.

После снятия стрелки с макета и включения её в централизацию необходимо установленным порядком снять с этой стрелки запирание.

При невозможности снятия стрелки с макета или при возникновении ошибки будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.
4.9.5. Ток перевода стрелок

4.9.5.1. Просмотр данных о величине расхода тока при переводе каждой стрелки на станции возможен на местном управлении, как с основного, так и резервного комплекта АРМ.

Для получения данных о расходе тока при переводе стрелок необходимо в меню «Стрелки►» (рис. 84) выбрать пункт «Ток перевода стрелок», после чего откроется окно «Ток перевода».
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Рис. 84 – Окно «ТОК ПЕРЕВОДА» при индивидуальном переводе стрелки
Окно «Ток перевода» состоит из четырех однотипных панелей. В каждой из панелей отображаются:

– номер стрелки;

– ячейка цифровой индикации величины расхода тока с точностью до 0,1 А;

– аналоговая шкала амперметра.

Закрыть окно «Ток перевода» можно нажатием экранной кнопки [image: image127.png]


.
4.9.6. Установка маршрута
Перед установкой маршрута необходимо убедиться по индикации на мнемосхеме:

– в свободности и исправности входящих в маршрут секций;

– в наличии контроля положения входящих в маршрут и охранных стрелок;

– в отсутствии установленных враждебных маршрутов;

– в исправности ограждающего маршрут светофора.

Установка маршрута возможна:

– по ограждающему маршрут светофору на мнемосхеме станции;

– через меню «Уст. маршрута» окна «МЦМ».

В процессе установки маршрута трасса маршрута и его наименование в строке «Маршруты» в левом нижнем углу мнемосхемы будут отображаться жёлтым цветом
 (рис. 85). Индикация положения стрелок изменится в соответствии с требуемым фактическим положением стрелок для устанавливаемого маршрута, но ограждающий маршрут светофор будет закрыт.
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Рис. 85 – Установка маршрута
В режиме проверки условий безопасности перед замыканием маршрута трасса маршрута и его наименование в строке «Маршруты» в левом нижнем углу мнемосхемы будут отображаться светло–зелёным цветом – движение по маршруту запрещено, маршрут в режиме ожидания разрешения движения (рис. 86).
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Рис. 86 – Маршрут в ожидании разрешения движения
При нарушении условий замыкания маршрут останется в ожидании разрешения движения, трасса маршрута и его наименование в строке «Маршруты» в левом нижнем углу мнемосхемы останутся светло–зелёными – движение по маршруту запрещено, маршрут в режиме ожидания разрешения движения.

После завершения перевода стрелок, полной проверки условий безопасности условий замыкания маршрута маршрут будет замкнут, трасса маршрута окрасится зелёным цветом, ограждающий маршрут светофор откроется на разрешающее показание (рис. 87).
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Рис. 87 – Фрагмент окна «МЦМ» с маршрутом в состоянии замкнут

При нарушении условий размыкания уже замкнутого маршрута после вступления поезда на него маршрут останется замкнутым, на экране откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с информацией о нарушении алгоритма проследования маршрута (рис.88). В этом случае следует отменить маршрут.
Устройства МПЦ не допускают одновременное задание маршрутов индивидуальным порядком. В случае попытки задания маршрута индивидуальным порядком до завершения предыдущей установки маршрута на мониторе комплекта АРМ будет открыто окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.
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Рис. 88 – Нарушение алгоритма следования по маршруту

Внимание. При невозможности открыть светофор на разрешающее показание или возникновении необходимости организации движения по замкнутому маршруту по ПС светофора маршрут может быть переведён в состояние замыкания с ПУБ с помощью функции «Открытие пригласительного сигнала светофора по маршруту».

При невозможности установки и замыкания маршрута или ошибке, возникшей при выполнении функции, процесс установки маршрута будет отменён, будет воспроизводиться звуковой сигнал, и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

4.9.6.1. Установка маршрута по светофору 

Для установки маршрута по светофору необходимо выбрать начальную точку задания маршрута на мнемосхеме станции, нажать на повторитель светофора, ограждающего этот маршрут (рис. 89), после чего в течение 20 с окантовка секций вариантов конечных точек задания маршрутов будет индицироваться жёлтым цветом. В течение 20 с следует щелчком по соответствующей секции выбрать конечную точку задания маршрута.
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Рис. 89 – Установка маршрута по светофору
После выбора начальной и конечной точек задания маршрута необходимо в открывшемся окне (рис. 90) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 90 – Окно подтверждения выполнения команды при задании маршрута
После подтверждения команды произойдут установка и замыкание маршрута – траса маршрута и его наименование в строке «Маршруты» в левом нижнем углу мнемосхемы окрасятся зелёным цветом, ограждающий маршрут светофор откроется на разрешающее показание (рис. 91).
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 Рис. 91 – Маршрут установлен и замкнут
4.9.6.2. Установка маршрута через меню

Для установки и замыкания маршрута через меню необходимо в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «Уст. маршрута►» (рис. 92) и в открывшемся окне «Уст. маршрута→Выбор группы» выбрать группу маршрутов, в которую входит устанавливаемый маршрут. После выбора группы маршрутов на экране монитора откроется подменю «Установить маршрут», в котором из перечня маршрутов группы следует выбрать нужный (рис. 93).
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	Рис. 92 – Меню 
«Уст. маршрута→Выбор маршрута»
	Рис. 93 – Подменю 
«Установить маршрут»


В окне «УСТАНОВИТЬ МАРШРУТ» синим цветом отображаются маршруты (и авторежимы), доступные для задания в текущий момент. Установленные в данный момент маршруты (и авторежимы) будут отображаться серым цветом и не могут быть выбраны для установки. После выбора маршрута необходимо в открывшемся окне (рис. 90) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
Окно «Уст. Маршрута → Выбор группы» останется на экране до тех пор, пока не будет принудительно закрыто нажатием экранной кнопки 
[image: image137.emf].
4.9.7. Движение по участкам IП и IIП

4.9.7.1. По участкам IП и IIП предусмотрена возможность установки как чётного, так и нечётного направления движения. Зависимости в маршрутах приёма со станции «Депо Южное» и отправления на станцию «Депо Южное» указаны в таблице взаимозависимостей стрелок, сигналов и маршрутов станции «Шушары» в соответствии с установленным направлением движения по участкам IП и IIП. 

Чётным направлением движения по участкам IП и IIП принято движение со станции «Шушары» на станцию «Депо Южное», нечётным – со станции «Депо Южное» на станцию «Шушары». 

При наличии установленных поездных маршрутов по светофорам Н1 и Н2 станции «Депо Южное» в сторону станции «Шушары» в окне «МЦМ» будет отображаться индикатор жёлтого цвета «Маршрут из депо на I путь» или «Маршрут из депо на II путь (рис.94).
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Рис. 94 – Установка маршрута по светофорам Н1 и Н2 из депо
Приоритетным является чётное направление движения по участку IIП –отправление со станции «Шушары» на станцию «Депо Южное» и нечётное по участку IП – приём со станции «Депо Южное» на станцию «Шушары».

4.9.7.2. При отказе линии связи с устройствами МЦМ станции «Депо Южное» направление движения по участкам IП и IIП не может быть определено. После восстановления линии связи с устройствами МЦМ станции «Депо Южное» требуется выполнить установку направления движения.

4.9.7.3. Приём на станцию «Шушары» по участку IП после установки нечётного направления движения по нему осуществляется по сигналам светофора ШУ5 и показаниям указателя АЛС в кабине машиниста, а в случае неисправности схемы увязки устройств МПЦ станций «Шушары» и «Депо Южное» – по ПС светофора ШУ5.
Движение по светофору ШУ5 возможно только при установленном нечётном направлении движения по участку IП.
Необходимыми условиями для включения нечётного направления движения по участку IП являются:

– отсутствие маршрута, включая маршрут с ПУБ, по светофору ШУ7;

– отсутствие маршрута по светофору Ч1 станции «Депо Южное».
Отправление на станцию «Депо Южное» по участку IП после установки чётного направления движения по участку IП осуществляется по сигналам светофора ШУ7 и показаниям указателя АЛС в кабине машиниста, а в случае неисправности схемы увязки устройств МПЦ станций «Шушары» и «Депо Южное» – по ПС светофора ШУ7.

Движение по светофору ШУ7 возможно только при установленном чётном направлении движения по участку IП.

Необходимым условием для включения чётного направления движения по участку IП являются:

– отсутствие маршрута, включая маршрут с ПУБ, по светофору ШУ5;

– отсутствие поездного маршрута по светофору Н1 станции «Депо Южное».
4.9.7.4. Отправление на станцию «Депо Южное» по участку IП после установки чётного направления движения по участку IП осуществляется по сигналам светофора ШУ7 и показаниям указателя АЛС в кабине машиниста, а в случае неисправности схемы увязки станции «Шушары» со станцией «Депо Южное» – по пригласительному сигналу светофора ШУ7.

Движение по светофору ШУ7 возможно только при установленном чётном направлении движения по участку IП.
Необходимым условием для включения чётного направления движения по участку IП являются:

– отсутствие маршрута, включая маршрут с ПУБ, по светофору ШУ5;

– отсутствие поездного маршрута по светофору Н1 станции «Депо Южное».
4.9.7.5. Отправление на станцию «Депо Южное» по участку IIП после установки чётного направления движения по нему осуществляется по сигналам светофора ШУ6 и показаниям указателя АЛС в кабине машиниста, а в случае неисправности схемы увязки устройств МПЦ станций «Шушары» и «Депо Южное» – по ПС светофора ШУ6.

Движение по светофору ШУ6, в том числе по его ПС, возможно только при установленном чётном направлении движения по участку IIП.

Необходимыми условиями для включения чётного направления движения по участку IIП являются:

– отсутствие маршрута, включая маршрут с ПУБ, по светофору ШУ8;

– отсутствие поездных маршрутов по светофорам Н1 и Н2 станции «Депо Южное» до светофора ШУ8.

4.9.7.6. Приём на станцию «Шушары» по участку IIП после установки нечётного направления движения по нему осуществляется по сигналам светофора ШУ8 и показаниям указателя АЛС в кабине машиниста, а в случае неисправности схемы увязки устройств МПЦ станций «Шушары» и «Депо Южное» – по ПС светофора ШУ8.

Движение по светофору ШУ8 возможно только при установленном нечётном направлении движения по участку IIП.

Необходимыми условиями для включения нечётного направления движения по участку IIП являются:

– отсутствие маршрута, включая маршрут с ПУБ, по светофору ШУ6;

– отсутствие маршрута по светофору Ч2 станции «Депо Южное».

Для обеспечения безопасности движения поездов и сохранения пропускной способности предусмотрена возможность подтягивания составов со станции «Депо Южное» до входных светофоров ШУ5 и ШУ8. При этом одним из условий задания маршрутов подачи по светофорам ШУ22Г и Д на 3 или 4 станционный путь станции «Шушары» является однократная проверка отсутствия лобовых маршрутов отправления по светофору Н1 или Н2 станции «Депо Южное» до светофора ШУ5 или ШУ8. Таким образом, при попытке одновременной установки маршрутов подачи на 3 или 4 станционный путь по светофору ШУ22Г или Д и отправления со станции «Депо Южное» на станцию «Шушары» по светофору Н1 или Н2 до светофора ШУ5 или ШУ8 приоритетными будут являться маршруты, устанавливаемые со станции «Шушары», и маршруты по светофорам Н1, Н2 станции «Депо Южное» до светофоров ШУ5, ШУ8 не будут установлены.
4.9.8. Смена направления движения по участкам IП и IIП

4.9.8.1. Смена направления движения по каждому из участков IП и IIП выполняется согласованными действиями с АРМ ДСЦП станций «Шушары» и «Депо Южное», при этом инициировать смену направления возможно только с АРМ ДСЦП станции «Депо Южное».

О необходимости смены направления ДСЦП станции «Шушары» устно по телефону местной или административно–хозяйственной связи информирует ДСЦП станции «Депо Южное», после чего ДСЦП станции «Депо Южное» с АРМ ДСЦП установленным порядком отправляет запрос на смену направления в соответствии с полученной информацией.

После отправки с АРМ ДСЦП станции «Депо Южное» запроса на смену направления в окне «МЦМ» будет открыто окно «ЗАДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ» с сообщением о предлагаемом к установке направлении движения, например, нечётного направления по секции IП для приёма со станции «Депо Южное» на станцию «Шушары» и появлением в окне «МЦМ», у соответствующего участка, индицирующего индикатора желтого цвета 
[image: image139.emf] (рис. 95).
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Рис. 95 – Запрос направления движения
Для установки направления, указанного в окне «ЗАДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ», необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку «Разрешить» до появления индикатора зеленого цвета 
[image: image141.emf] (рис. 96). После нажатия кнопки «Разрешить» устройствам МЦМ будет отправлена команда на установку выбранного направления движения.
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 Рис. 96 – Установка направления движения

После установки направления движения удерживаемую нажатой кнопку «Разрешить» можно отпустить, при этом окно «ЗАДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ» закроется, а индицирующий индикатор желтого цвета перестанет отображаться в окне «МЦМ» (рис. 97).
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Рис. 97 – Установленное направление движения
Если отпустить удерживаемую в нажатом состоянии экранную кнопку «Разрешить» до завершения процесса смены направления движения, изменения направления движения по участку не произойдёт, индикатор запроса смены направления перестанет мигать жёлтым цветом.

Для отмены выполнения команды на установку направления движения до нажатия экранной кнопки «Разрешить» следует, после предупреждения установленным порядком ДСЦП станции «Депо Южное», закрыть окно «ЗАДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ» кнопкой [image: image144.png]


, расположенной в его правом верхнем углу.

4.9.9. Авторежимы
Для ускорения процесса задания повторяющихся маршрутов светофоры полуавтоматического действия могут быть переведены в автоматический режим работы – режимы автоследования «АС» и режимы автодействия (автооборота) «АД».

Режим «АС» подразумевает автоматическое задание маршрута приёма на ГСП или отправления с ГСП. На станции предусмотрены режимы «АС» для следующих маршрутов:

– отправление со II ГСП по 4 станционному пути на станцию Депо Южное,

– приём со станции «Депо Южное» через 3 станционный путь на I ГСП.

Режим «АД» предусмотрен для маршрутов оборота через 3 СП и 4 СП и подразумевает автоматическое последовательное чередование задания маршрутов подачи со II ГСП на 3 СП или 4 СП и соответственно с 3 СП или 4 СП на I ГСП.

Включение авторежима реализуется при выполнении следующих условий:

– наличие соответствующего направления движения для установки и замыкания маршрута;

– наличие соответствующего замкнутого маршрута;

– открытое состояние ограждающего маршрут светофора;

– отсутствие запрета движения по ГСП.

Перед включением авторежима необходимо установить соответствующий маршрут порядком, изложенным в 4.9.6.
При невозможности включения авторежима (при возникновении ошибки) будет подаваться звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

Внимание. Запрещается использование режима автооборота при маневровых передвижениях хозяйственных поездов.

4.9.9.1 Включение авторежимов кнопками «АД», «АС»

Авторежим может быть включён при соблюдении всех, указанных в 4.9.9, условий нажатием соответствующей из экранных кнопок «АД» или «АС…», которые индицируются на мнемосхеме станции после замыкания маршрута в случае, если авторежим для этого маршрута предусмотрен в устройствах МЦМ (рис. 98, 99).
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Рис. 98 – При установленном маршруте возможно включение режима «АД»
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Рис. 99 – При установленном маршруте возможно включение режима «АС прием»
После выбора авторежима необходимо в открывшемся окне (рис. 100 и 101) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ» 
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	Рис. 100 – Окно подтверждения/отмены команды при установке режима автооборота
	Рис. 101 – Окно подтверждения/отмены команды при установке режима автоследования


После включения авторежимов наименования соответствующих им установленных маршрутов в строке «Маршруты» в левом нижнем углу мнемосхемы отображаться перестанут, а в строке «Авт.реж» будут отображаться наименования включённых авторежимов (рисунки 102 и 103).
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	Рис. 102 – Фрагмент окна «МЦМ» 
с установленным режимом автооборота
	Рис. 103 – Фрагмент окна «МЦМ» 
с установленным режимом автоследования


4.9.9.2. Установка режима автооборота через меню
Для установки режима автооборота через меню необходимо нажать на экранную кнопку «Уст. маршрута►» и в открывшемся окне «УСТ. маршрута→Выбор группы» выбрать пункт «Авторежим», после чего в открывшемся окне «Установить маршрут» выбрать режим автооборота (рис. 104). Доступный для включения режим автооборота отображается в окне «Установить маршрут» синим цветом. Если маршрут, соответствующий режиму автооборота, не установлен, то наименование режима будет серым.
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Рис. 104 – Подменю «УСТАНОВИТЬ МАРШРУТ» с маршрутом автодействия
После выбора режима автооборота необходимо в открывшемся окне (см. рис. 100) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить команду нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ». После включения режима автооборота в окне «МЦМ» в строке «Авт.реж» будет отображаться его наименование (см. рис. 102).

4.9.9.3. Установка режима автоследования через меню
Для установки режима автоследования через меню необходимо нажать на экранную кнопку «Уст. Маршрута►» (рис. 105) и в открывшемся окне «Уст. маршрута →Выбор группы» выбрать группу маршрутов по соответствующему ГСП, после чего в открывшемся окне «Установить маршрут» выбрать режим автоследования для установленного маршрута (рис. 106). Режим автоследования доступен для выбора только после установки соответствующего маршрута приема/отправления и будет индицироваться синим цветом.
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	Рис. 105 – Меню 
«Уст. маршрута→Выбор ГРУППЫ»
	Рис. 106 – Подменю 
«Установить маршрут»


После выбора режима автоследования в открывшемся окне (рис. 101) необходимо подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ». После включения режима автоследования его наименование в окне «МЦМ» будет отображаться в строке «Авт. реж» (см. рис. 103).

4.9.10. Установка маршрутов с ПУБ
4.9.10.1. Функция установки маршрута с ПУБ предназначена для установки поездных и маневровых маршрутов в случаях:

– ложной занятости или отказа одной или нескольких рельсовых цепей маршрута;

– невозможности открытия разрешающего сигнала ограждающего маршрут светофора.

Установка и замыкание маршрута с ПУБ не выполняется при:

– отсутствии контроля положения хотя бы одной из стрелок маршрута;

– не возможности включения ПС на ограждающем маршрут светофоре.

Внимание. В результате установки и замыкания маршрута с ПУБ выполняется перевод охранных стрелок в соответствии с устанавливаемым маршрутом.

Для установки и замыкания маршрута с ПУБ необходимо:

– фактическим осмотром убедиться в отсутствии подвижного состава на рельсовых секциях маршрута, находящихся в состоянии занятости или отказа;
– выполнить установку и замыкание поездного или маневрового маршрута порядком, изложенным 4.9.6.1 или 4.9.6.2;

– после проверки МЦМ возможности установки маршрута обычным порядком в повторно открывшемся окне «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:» подтвердить команду на установку маршрута с ПУБ нажатием экранной кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ», для отмены команды следует нажать экранную кнопку «ОТМЕНИТЬ» (рис. 107).
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Рис. 107 – Окно подтверждения/отмены команды при установке маршрута с ПУБ

После перевода и замыкания стрелок трасса маршрута с ПУБ, а также наименование этого маршрута в строке «Маршруты» окна «МЦМ» будут отображаться серо–зеленым цветом (рис. 108).
Для дальнейшего движения по маршруту с ПУБ необходимо открыть пригласительный сигнал ограждающего маршрут светофора порядком, изложенным в 4.9.14.
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Рис. 108 – Установлен маршрут с ПУБ
Для дальнейшего движения по маршруту с ПУБ необходимо открыть ПС ограждающего маршрут светофора порядком, изложенным в 4.9.15.

При невозможности выполнить установку маршрута с ПУБ или ошибке, возникшей при выполнении функции, установка маршрута прекратится, будет звучать звуковой сигнал и откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

4.9.11. Установка и замыкание маршрута, включающего стрелку, схема которой

            поставлена на макет
4.9.11.1. Установка и замыкание маршрута, включающего стрелку, схема которой поставлена на макет, выполняется порядком, изложенным в 4.9.6.1 или 4.9.6.2 только по тому положению стрелки, в котором она заперта на закладку и навесной замок.

4.9.12. Отмена маршрута

Отмена маршрута приводит к перекрытию ограждающего маршрут светофора и отключению разрешающих движение частот АЛС–АРС.

Отмену маршрута можно выполнить двумя способами:

– из строки «Маршруты» окна «МЦМ»;

– через меню «ОМ►».

При отмене предварительно замкнутого маршрута – при отсутствии занятости (ложной или фактической) предмаршрутного участка – ограждающий маршрут светофор перекрывается и наименование отменённого маршрута перестаёт отображаться в строке «Маршруты» окна «МЦМ». Во время размыкания стрелок маршрута входящие в маршрут секции мигают зелёным и серым цветами. После завершения размыкания стрелок входящие в маршрут секции становятся серыми.

При отмене полностью замкнутого маршрута – при занятости (ложной или фактической) предмаршрутного участка – ограждающий маршрут светофор перекрывается, маршрутные секции становятся синими, наименование отменённого маршрута в строке «Маршруты» окна «МЦМ» отображается на синем фоне – маршрут остаётся замкнутым, и теперь необходимо выполнить искусственное размыкание маршрута порядком, изложенным в 4.9.13.

Внимание. До отмены маршрутов необходимо отменить авторежим, если он был установлен.

При невозможности выполнить отмену маршрута или при возникновении ошибки процесс отмены маршрута прекращается, подаётся звуковой сигнал и открывается окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции.

При отмене по светофору ШУ6 маршрута отправления, установленного по светофору ШУ22Г, отмены маршрута не произойдёт, произойдёт кратковременное перекрытие светофора ШУ6.

При отмене по светофору ШУ3 маршрута приёма, установленного по светофору ШУ5, отмены маршрута не произойдёт, произойдёт кратковременное перекрытие светофора ШУ3.

4.9.12.1. Отмена предварительно замкнутого маршрута из строки «Маршруты»

Для отмены маршрута необходимо в нижней рамке окна «МЦМ» в строке «Маршруты» нажать на наименование соответствующего маршрута (рис. 109) и в открывшемся окне (рис. 110) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 109 – Фрагмент окна «МЦМ» с отображением установленного маршрута
	Рис. 110 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:» при отмене маршрута


После отмены маршрута индикатор с наименованием маршрута перестаёт отображаться в строке «Маршруты» окна «МЦМ» (рис. 111).
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Рис. 111 –Ни один маршрут не установлен
4.9.12.2. Отмена маршрута через меню «ОМ►»
Для отмены маршрута через меню следует в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «ОМ►» (рис. 112) и в открывшемся окне «Отмена маршрута→Выбор группы» выбрать группу, в которую входит отменяемый маршрут. 
Далее в открывшемся окне «Отменить маршрут» выбрать маршрут для отмены (рис. 113), после чего в открывшемся окне (рис. 109) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 112 – Меню «ОТМЕНА МАРШРУТА → ВЫБОР ГРУППЫ»
	Рис. 113 – Окно
 «ОТМЕНИТЬ МАРШРУТ»


Наименования установленных и доступных для отмены маршрутов отображаются в окне «Отменить маршрут» чёрным цветом.

При включённом режиме автоследования отмена маршрута через меню «ОМ►» приведёт к отмене как самого маршрута, так и режима автоследования.
После отмены маршрута окно «Отмена маршрута→Выбор группы» останется открытым для отмены, при необходимости, других маршрутов. Закрыть окно можно, нажав на кнопку 
[image: image161.emf] в его левом верхнем углу.

4.9.12.3. Отмена полностью замкнутого маршрута

Для отмены полностью замкнутого маршрута (рис. 114) после подтверждения команды на отмену маршрута (см. рис. 110) следует в открывшемся окне «ОТМЕНА ПОЛНОСТЬЮ ЗАМКНУТОГО МАРШРУТА» (рис. 115) нажать экранную кнопку «Да». Для отмены команды следует нажать кнопку «Нет».
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Рис. 114 – Маршрут установлен и полностью замкнут
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Рис. 115 – Окно подтверждения отмены полностью замкнутого маршрута
4.9.13. Искусственное размыкание маршрута

Искусственное размыкание полностью замкнутого маршрута реализуется в режимах диспетчерского и местного управления и приводит к размыканию маршрута вне зависимости от состояния секций маршрута.

Искусственное размыкание применяется для:

– полностью замкнутого маршрута при нарушении условий замыкания;

– полностью замкнутого маршрута при нарушении алгоритма проследования поездного состава по маршруту;

– полностью замкнутого маршрута после включения экстренного запрета движения;

– маршрута с ПУБ после включения экстренного запрета движения;
–маршрута с ПУБ после отказа ПС по маршруту.

Условия для выполнения функции искусственного размыкания:

– авторежим для маршрута отключён;

– ограждающий маршрут светофор закрыт.

Наименование отменённого, но всё ещё замкнутого маршрута, в строке «Маршруты» окна «МЦМ» будет отображаться синим фоном. Секции такого маршрута также будут окрашена синим цветом.
После размыкания стрелок наименование разомкнутого маршрута перестанет отображаться в строке «Маршруты», цвет секций маршрута будет соответствовать их фактическому состоянию «занята/свободна».

Искусственное размыкание маршрута можно выполнять:

– из строки «Маршруты» окна «МЦМ»;

– через меню «ИР►».

Внимание. При каждом вызове функции искусственное размыкание возможно только для одного заданного маршрута.

4.9.13.1. Искусственное размыкание маршрута из строки «Маршруты»

Для искусственного размыкания маршрута следует в нижней рамке окна «МЦМ» в строке «Маршруты» выбрать маршрут (рис. 116).

После выбора маршрута для искусственного размыкания в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 116 –Маршрут, требующим искусственного размыкания
 с окном подтверждения или отмены команды
При невозможности выполнить функцию или при возникновении ошибки искусственное размыкание маршрута прекращается, подаётся звуковой сигнал и открывается окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с причиной невыполнения функции.

4.9.13.2. Искусственное размыкание маршрута через меню «ИР►»

Для искусственного размыкания маршрута через меню ДСЦП необходимо в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «ИР►» (рис. 117) и в открывшемся окне «Искусств. размыкание маршрута» выбрать нужный маршрут.
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Рис. 117 – Меню «ИСКУССТВ. РАЗМЫКАНИЕ МАРШРУТА»

После выбора маршрута следует в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».

При отсутствии маршрутов, требующих искусственного размыкания, на экране монитора появляется окно с соответствующим сообщением (рис. 118).
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Рис. 118 – Сообщение об отсутствии маршрутов для искусственного размыкания
4.9.14. Отмена авторежима

При отмене авторежима прекращается автоматическая установка соответствующих маршрутов, при этом отмены маршрута и перекрытия светофора не происходит.
Последовательность действий при отмене авторежима аналогична последовательности операций при отмене маршрута, изложенной в 4.9.11.

Отменить авторежим можно:

– из строки «Авт.реж.» окна «МЦМ»;

– через меню «ОМ►».

После отмены авторежима его наименование в строке «Авт.реж.» перестанет отображаться, а в строке «Маршруты» появится наименование соответствующего ему маршрута (рисунки 119 и 120), который, при необходимости, может быть отменён порядком, изложенным в 4.9.12, или автоматически разомкнут после проследования по нему поездного состава.
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Рис. 119 – Строка «Маршруты» окна «МЦМ» после отмены режима автооборота
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Рис. 120 – Строка «Маршруты» окна «МЦМ» после отмены режима автоследования
4.9.14.1. Отмена авторежима из строки «Авт. реж.»

Для отмены режима автооборота из списка установленных автоматических режимов необходимо в нижней рамке окна «МЦМ» в строке «Авт. реж.» выбрать его наименование (рисунки 121 и 122).
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Рис. 121 – Отмена режима автооборота из строки «Авт. Реж.»
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Рис. 122 – Отмена режима автоследования из строки «Авт. Реж.»
После выбора авторежима следует в открывшемся окне (рисунки 123 и 124) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 123 – Окно подтверждения/отмены команды на отмену режима автооборота
	Рис. 124 – Окно подтверждения/отмены команды на отмену режима автоследования


После отмены авторежима индикатор с его наименованием в строке «Авт. реж.» отображаться перестанет, а в строке «Маршруты» станет отображаться наименование соответствующего маршрута (рисунки 125 и 126).
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	Рис. 125 – Фрагмент окна «МЦМ» после отмены режима автооборота
	Рис. 126 – Фрагмент окна «МЦМ» после отмены режима автоследования


4.9.14.2. Отмена режима автооборота через меню «ОМ►»
Для отмены режима автооборота с помощью меню необходимо в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «ОМ►» и в открывшемся окне «Отмена маршрута→Выбор группы» выбрать пункт «Авторежим», после чего в открывшемся окне «Отменить маршрут» выбрать наименование соответствующего режима (рис. 127).
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Рис. 127 – Отмена режима автооборота через меню «ОМ►»
После выбора авторежима для отмены откроется окно (см. рис. 123), в котором необходимо подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
4.9.14.3. Отмена режима автоследования через меню «ОМ►»

Для отмены режима автоследования через меню «ОМ►» следует в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «ОМ►» и в открывшемся окне «Отмена маршрута→Выбор группы» выбрать группу маршрутов, по которой необходимо отменить режим автоследования, после чего в открывшемся окне «Отменить маршрут» выбрать наименование соответствующего маршрута автоматического приёма или отправления (рис. 128).
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Рис. 128 – Отмена режима автоследования через меню «ОМ►»
После выбора маршрута автоматического приёма или отправления для отмены откроется окно (см. рис. 121), в котором следует подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».

При включённом режиме автоследования выбор для отмены маршрута приёма или отправления (не автоматического) через меню «ОМ►» также приведёт и к отмене режима автоследования.
4.9.15. Открытие пригласительного сигнала светофора

4.9.15.1. Открытие ПС светофора выполняется для организации передвижения поездных составов в зоне ответственности станции в случаях:

– невозможности открытия разрешающего показания светофора, ограждающего маршрут;

– невозможности установки маршрута из–за несоблюдения условий безопасности;

– необходимости проверки работы пригласительного сигнала светофора.

Внимание. Условием для открытия ПС светофора является наличие установленного маршрута с ПУБ.

Открытие ПС возможно для следующих маршрутов станции «Шушары»:

– «Подача с I ГСП на 3 станционный путь»;

– «Подача с I ГСП на 4 станционный путь»;

– «Подача с 3 станционного пути на I ГСП»;

– «Подача с 4 станционного пути на I ГСП»;

– «Подача со II ГСП на 3 станционный путь»;

– «Подача со II ГСП на 4 станционный путь»
– «Отправление с 3 станционного пути на ст. «Депо Южное»;
– «Прием на 3 станционный путь со ст. «Депо Южное»;
– «Отправление с 4 станционного пути на ст. «Депо "Южное»;
– «Прием на 4 станционный путь со ст. «Депо Южное».
4.9.15.2. Для открытия ПС светофора следует после установки соответствующего маршрута с ПУБ в окне «МЦМ» нажать кнопку «ПС►» (рис. 129) и в открывшемся окне «Открыть ПС» выбрать маршрут, для следования по которому нужно открыть ПС, после чего в открывшемся окне «Открытие пригласительного сигнала» нажать кнопку «Открыть сигнал» и удерживать её в нажатом состоянии в течение всего необходимого времени работы ПС до занятия подвижным составом первой секции за ограждающим маршрут светофором, ПС которого открыт.

Внимание. ПС светофора считается открытым с момента нажатия кнопки «Открыть сигнал» и до момента её отпускания. Открытое состояние ПС отображается на мнемосхеме миганием белым цветом ячейки повторителя светофора.
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Рис. 129 – Открытие ПС светофора по маршруту

После занятия поездным составом первой секции за светофором кнопку «Открыть сигнал» в окне «Открытие пригласительного сигнала» можно отпустить.

Устройствами МЦМ допускается использование одновременно ПС только одного светофора станции, поэтому после завершения работы с ПС окно «Открытие пригласительного сигнала» закрывается. Для повторного открытия ПС этого же светофора или для открытия ПС другого светофора необходимо снова выбрать соответствующий маршрут в окне «ОТКРЫТЬ ПС» и повторить процедуру открытия ПС.

При невозможности открытия ПС или при возникновении ошибки выполнение функции прекращается, подаётся звуковой сигнал и открывается окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с причиной невыполнения функции.

4.9.16. Экстренный запрет движения
4.9.16.1. Функция экстренного запрета движения по ГСП доступна в режиме как местного, так и диспетчерского управления устройствами МЦМ и предназначена для использования вне зависимости от поездного положения при возникновении аварийной ситуации.
Установка экстренного запрета движения выполняется отдельно по каждому из ГСП.

В результате установки экстренного запрета движения происходит снятие разрешения движения в пределах выбранного ГСП:
– по I ГСП на светофорах ШУ3, ШУ4 (при заданных маршрутах на I ГСП), Д (при заданных маршрутах с I ГСП) и в режиме автоблокировки на светофоре 31 включается показание «один красный огонь». При этом пороговые скорости АРС, тормозные пути которых пересекают указанные светофоры, выключаются, в рельсовых секциях 11, 13, 15 подается кодовый сигнал «0»;
– по II ГСП на светофорах ШУ22Г (при заданных маршрутах на II ГСП) и в режиме автоблокировки на светофоре 38 будет показание «один красный огонь». При этом пороговые скорости АРС, тормозные пути которых пересекают указанные светофоры, выключаются, в секциях 4а, 4, 6, 3а, 3, 5 подается кодовый сигнал «0».

4.9.16.2. Для установки или отмены экстренного запрета движения следует нажать экранную кнопку «Запрет движ.►» (рис. 130) и в открывшемся окне «ЭКСТРЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДВИЖЕНИЯ» выбрать нужный пункт, после чего в открывшемся окне (рис. 131) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ» в любом свободном месте окна, кроме меню.

	.
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Рис. 130 – Меню «ЭКСТРЕННЫЙ ЗАПРЕТ ДВИЖЕНИЯ»
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Рис. 131 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:»


Текстовая строка справа от наименования ГСП отображает возможность установки запрета движения по соответствующему ГСП в данный момент.

Если экстренный запрет движения по ГСП не установлен, то в строке напротив наименования ГСП будет отображаться текст «УСТАНОВИТЬ ЗАПРЕТ». Если экстренный запрет движения по ГСП уже установлен, то в строке напротив наименования ГСП будет отображаться текст «СНЯТЬ ЗАПРЕТ».

В результате установки экстренного запрета движения происходит снятие разрешения движения в пределах выбранного ГСП и одной рельсовой секции за выходным светофором, а в режиме автоблокировки – перекрытие входного и выходного светофоров (рис. 132). На мнемосхеме АРМ соответствующие путевые секции индицируются розовым цветом.
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Рис. 132 – Установлен экстренный запрет движения по I и II ГСП

Для возобновления движения по ГСП необходимо снять экстренный запрет движения, в результате чего произойдёт формирование показаний светофоров в соответствии с текущей поездной обстановкой. На мнемосхеме АРМ соответствующие путевые секции перестают индицироваться розовым цветом.

4.9.17. Установка состояния объектам

4.9.17.1. Меню «Установка состояния» предназначено для снятия отказов с объектов, а также выключения объектов из действия.

Функция снятия отказов предназначена для включения объекта после устранения причины отказа. После снятия отказа СА возобновит взаимодействие с этим объектом.

Снятие отказов предусмотрено для следующих объектов МЦМ:

– рельсовых секций;

– стрелок;

–перегонов;

– светофоров;

– УПУ.

Выключение объектов из действия выполняется в режиме местного управления устройствами МЦМ станции. Реализация функции сводится к выключению объекта из зависимостей с сохранением пользования сигналами и прекращению дальнейшего взаимодействия с ним. Функция может быть реализована для следующих объектов МЦМ:

– рельсовых секций;

– светофоров автоматического действия (светофор 38, 31).

Внимание. Функция выключения объектов из действия относится к категории ответственных, поэтому для её выполнения требуется подтверждение ШНС или другого уполномоченного работника

4.9.17.1. Снятие отказов объектов

Порядок снятия отказов одинаков для всех объектов, поэтому рассмотрим его на примере снятия отказа рельсовой цепи.

Для снятия отказа рельсовой секции следует в окне «МЦМ» нажать кнопку «Уст. Сост.►» (рис. 133) и в открывшемся меню «Установка состояния» выбрать пункт «Снять отказ», после чего в открывшемся меню «СНЯТЬ ОТКАЗ» выбрать пункт «Секции» и в открывшемся окне, отображающем только секции, находящиеся в состоянии отказа, выбрать нужную. Наименования доступных для воздействия объектов МЦМ отображаются в меню «Снять отказ» синим цветом, недоступных–серым.
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Рис. 133 – Снятие отказа с путевой секции
После выбора группы объектов для снятия отказа необходимо в открывшемся меню «Снять отказ» выбрать наименование соответствующей рельсовой секции, после чего в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены выполнения функции следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».

Внимание. При снятии отказа светофора его восстановление происходит через состояние «погасшие огни» в течение 0,7 с. Поэтому снятие отказа светофора должно выполняться при отсутствии подвижного состава перед этим светофором или после предупреждения машиниста установленным порядком.

Снятие отказа стрелки должно выполняться только после её размыкания.
4.9.17.2. Выключение объектов из действия

Выключение объектов из действия выполняется в режиме местного управления СА совместно с ШНС СЦБ или другим уполномоченным работником, при этом могут быть выключены:

– рельсовая секция. Выключенная из действия рельсовая секция не кодируется. Кодирование рельсовой секции, находящихся перед ней, соответствует кодированию при занятости выключенной из действия рельсовой секции;

– светофор автоматического действия в режиме АБ, при этом:

1) выключенный светофор не имеет сигнальных показаний;
2) независимо от состояния (свободности или занятости) рельсовой секции участка пути, ограждаемого выключенным из действия светофором, предыдущий светофор принимает показание «один желтый огонь»;

3) от выключенных из действия светофоров в режиме АРС наличие разрешающей частоты не зависит, в режиме АБ кодирование рельсовой секции перед выключенным из действия светофором соответствует кодированию при запрещающем показании данного светофора.

Порядок выключения одинаков для объектов любого типа, поэтому рассмотрим его на примере выключения из действия рельсовой секции.

4.9.17.2 Для выключения из действия секции следует в окне «МЦМ» нажать кнопку «Уст. Сост.►» (рис. 134) и в открывшемся меню «Установка состояния» выбрать пункт «Выкл/Вкл в действие», после чего в открывшемся подменю «ВЫКЛ/ВКЛ В ДЕЙСТВИЕ» (рис. 135) выбрать пункт «Рельсовые секции» и в открывшемся окне выбрать наименование секции, которую требуется выключить из действия.
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	Рис. 134 – Меню «Выкл/Вкл в действие»
	Рис. 135 – Подменю «Рельсовые секции»


После выбора секции для выключения из действия в открывшемся окне «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:» (рис. 136) следует нажать кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ», после чего окно закроется. Для отмены выполнения функции следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
После подтверждения команды откроется окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ КОМАНДУ» (рис. 137), в котором ШНС должен подтвердить выполнение команды: нажать кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». Для отмены выполнения функции следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 136 – Приглашение «Выключить из действия рельсовую секцию 62»
	Рис. 137 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ ОТВЕТСТВЕННУЮ КОМАНДУ»


В результате чего откроется окно с приглашением предъявить БСК (рис. 138).

После успешного считывания или ввода номера БСК ШНС окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением о предъявлении БСК закроется и откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль (рис. 139), в котором ШНС с помощью экранных цифровых кнопок должен ввести свой личный пароль, завершив ввод нажатием экранной кнопки «Ввод».
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	Рис. 138 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» приглашение «Введите номер БСК»
	Рис. 139 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» приглашение «Введите личный пароль


После успешного ввода пароля ШНС следует в открывшемся окне подтверждения ответственной команды (рис. 140) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» или отменить нажатием кнопки «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 140 – Отключение из действия секции 62
После выключения из действия рельсовая секция на мнемосхеме станции изменит цвет на чёрный и откроется окно «ВЫКЛЮЧЕНЫ ИЗ ДЕЙСТВИЯ» (рис. 141), содержащее наименования выключенных из действия объектов МЦМ. Окно будет отображаться на экране монитора до тех пор, пока хотя бы один из объектов будет выключен из действия.
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Рис. 141 – Индикация выключенных из действия устройств в окне «МЦМ»
4.9.18. Автоблокировка
Основным средством сигнализации при движении поездов является АЛС–АРС, дополненная трёхзначной путевой АБ без защитных участков и автостопов. В режиме АЛС–АРС сигнальные огни светофоров автоматического действия станции нормально отключены.

Включить и выключить устройства автоблокировки можно в пределах зоны ответственности станции:

– для всех светофоров I ГСП и 3 СП;

– для всех светофоров II ГСП и 4 СП;

– индивидуально для каждого светофора автоматического действия.

Внимание. Включить или выключить устройства АБ можно независимо от поездной обстановки на станции.

В зависимости от режима работы светофоров станции наименование светофора отображается:

– белым цветом – при отключённой АБ;

– зелёным цветом – при включённой АБ по главному пути (рис. 142);

– жёлтым цветом – при индивидуально включённой АБ для светофора автоматического действия (рис. 143).
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Рис. 142 – АБ включена для всех светофоров II ГСП и 4 СП
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Рис. 143 – АБ включена только для светофора 36
4.9.18.1. Включение/выключение устройств автоблокировки по главному пути
Для включения/выключения режима АБ по одному из ГСП следует в окне «МЦМ» нажать кнопку «АБ►» и в открывшемся меню «Автоблокировка» выбрать один из пунктов – «АБ I путь» для всех светофоров I ГСП и 3 СП или «АБ II путь» для всех светофоров 
II ГСП и 4 СП (рис. 144). В открывшемся меню для соответствующего пути, выбрать пункт «Установить режим АВТОБЛОКИРОВКА» или «Снять режим АВТОБЛОКИРОВКА» – в зависимости от уже установленного состояния АБ, – после чего в открывшемся окне «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ» необходимо подтвердить выполнение функции нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены выполнения функции следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ» (рис. 145).
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	Рис. 144 – Меню «Автоблокировка»
	Рис. 145 – Окно подтверждения/отмены команды при установке АБ по II ГСП


АБ может быть включена для следующих светофоров:

– по I ГСП и 3 СП – ШУ7, повторительного ШУ7П, ШУ5, ШУ3 и 31;

– по II ГСП и 4 СП –светофоры 36, предупредительного 36П, 38, ШУ22Г, ШУ4, ШУ6 и ШУ8.

Включить или отключить АБ по ГСП можно только при работе всех светофоров пути в одном режиме. АБ можно включить только когда все светофоры АБ выключены, и наоборот, АБ можно быть отключить только при работе всех светофоров в режиме АБ.

Внимание. Режим АБ, включённый для всех светофоров ГСП одновременно, может быть отключён индивидуально для каждого светофора.

4.9.18.2. Включение автоблокировки по главному пути при установленном
             маршруте и занятости предмаршрутных секций
При установленном маршруте и занятости предмаршрутных секций (рис. 146) после выполненных действий по включению АБ порядком, изложенным в 4.9.18.1, необходимо в открывшемся окне подтвердить команду на включение АБ при установленном маршруте и занятых предмаршрутных секциях нажатием кнопки «Да». Для отмены команды следует нажать кнопку «Нет».
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Рис. 146 – Включение автоблокировки при установленном маршрута
и занятости предмаршрутных секций

4.9.18.3. Индивидуальное включение автоблокировки для светофора 

              автоматического действия

Включение режима АБ индивидуально для каждого проходного, входного или выходного светофора не зависит от поездной обстановки. 

Внимание. Включённый индивидуально режим АБ светофора будет отключён автоматически после проследования этого светофора поездом.

Для индивидуального включения/отключения режима АБ необходимо в окне «МЦМ» нажать кнопку «АБ►» (рис. 147) и в открывшемся меню «Автоблокировка» выбрать светофор нужного наименования. В открывшемся окне «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ» (рис. 148) необходимо подтвердить выполнение функции нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены выполнения функции необходимо нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 147 – Окно «СВЕТОФОР 36» для установки/снятия режима АБ
	Рис. 148 – Окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:» для светофора 36


4.9.19. Вид индикации предупредительного и повторительного светофора
После запуска ПО АРМ ДСЦП индикация предупредительного светофора 36 и повторительного светофора ШУ7 в окне «МЦМ» отображаться не будет.

Для вывода на индикацию предупредительного светофора 36 и повторительного светофора ШУ7 (виден/скрыт) следует в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «Вид индик.►» и в открывшемся окне «ВИД ИНДИКАЦИИ» выбрать доступную на данный момент команду (рис. 149).
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	Рис. 149 – Меню «ВИД ИНДИКАЦИИ» для снятия и восстановления 
индикации предупредительного светофора 36 и повторительного светофора ШУ7


После выбора команды «Показать предупред. и повторител. светофоры» условно–графическое изображение и наименования предупредительного светофора 36 и повторительного светофора ШУ7 будет отображаться в окне «МЦМ» (рис. 150).
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Рис. 150 – Индикация предупредительного светофора 36
 и повторительного светофора ШУ7

4.9.20. Телеуправление станционным оборудованием
К функциям телеуправления устройствами станции «Шушары» относятся:

– выдача курбеля;

– срабатывание или отказ КГУ;

– включение разрешающих частот;

– управление КАДУ ОРЧ;
– управление оповестительной сигнализацией.

Воспользоваться функциями телеуправления можно в окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ (рис. 151), открыв его нажатием кнопки «ТУ►» в окне «МЦМ».
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Рис. 151 – Окно «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ»

4.9.20.1. Выдача курбеля

Внимание. Выдача курбеля выполняется только при установленном местном управлении устройствами МЦМ.

Перед выдачей курбеля ДСЦП отдаёт распоряжение соответствующему работнику об изъятии курбеля из КУ. Работник, получивший распоряжение об изъятии курбеля из КУ, должен подойти к КУ и установленным порядком запросить выдачу курбеля.

Для выдачи курбеля из КУ следует в окне «МЦМ» нажать кнопку «ТУ►» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «ВЫДАЧА КУРБЕЛЯ» нажать и удерживать нажатой экранную кнопку «Выдать» (рис. 152).
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Рис. 152 – Панель «ВЫДАЧА КУРБЕЛЯ»

С момента нажатия кнопки и до её отпускания в окне «МЦМ» в под наименованием станции (рис. 153) начинает светиться с красного на белый цвет индикатор «К» – разрешено извлечение курбеля из КУ, курбель разблокирован, при этом на КУ начинает светиться лампочка зелёного цвета, сигнализируя о разрешении извлечения курбеля из КУ. В случае отпускания кнопки «Выдать» до изъятия курбеля из КУ курбель будет снова заблокирован в КУ.

Для извлечения курбеля из КУ работник, получивший соответствующее распоряжение, после включения на КУ индикатора зелёного цвета, должен повернуть рукоятку курбеля против часовой стрелки на 180º и изъять курбель из КУ, вытянув его на себя. По истечении 45 с после извлечения курбеля из КУ индикатор «К» на мнемосхеме АРМ начинает светиться ровным красным цветом (рис. 154), после чего ДСЦП должен отпустить кнопку «Выдать» на панели «ВЫДАЧА КУРБЕЛЯ». 
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	Рис. 153 – Разрешено извлечения курбеля из КУ
	Рис. 154 – Курбель извлечён из КУ


При возвращении курбеля в КУ поворачивать его необходимо по часовой стрелке до характерного щелчка, после чего индикатор зелёного цвета на КУ перестает светится – курбель заблокирован в КУ, а на мнемосхеме АРМ индикатор «К» прекращает индицироваться. Если индикатор зелёного цвета на КУ продолжает светиться, значит, курбель в КУ не заблокирован и действия по возвращению курбеля в аппарат следует повторить.

Внимание.
1 При изъятом из КУ курбеле передача устройств МЦМ станции на диспетчерское управление не возможна.

2 При нахождении устройств МЦМ станции на диспетчерском управлении и возникновении неисправности схемы включения КУ управление устройствами МЦМ станции переключается на местное автоматически.

4.9.20.2. Контрольно–габаритное устройство

КГУ установлено на рельсовой секции 68 II ГСП. При нормальном режиме работы КГУ индикация его состояния на АРМ ДСЦП отсутствует. КГУ имеет четыре зоны контроля:

– 1 зона – «КГУ1» – расположена снаружи колеи, слева по ходу движения поезда;

– 2 зона – «КГУ2» – расположена внутри колеи, слева по ходу движения поезда;

– 3 зона – «КГУ3» – расположена внутри колеи, справа по ходу движения поезда;

– 4 зона – «КГУ4» – расположена снаружи колеи, справа по ходу движения поезда.

При отсутствии данных от КГУ в районе рельсовой секции 68 индицируется индикатор бирюзового цвета «НД КГУ» (рис. 155).
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Рис. 155 – Индикация об отсутствии данных от КГУ

При неисправности зон КГУ (срабатывание зоны при отсутствии поездного состава на рельсовой секции 68) индицируется индикатор красного цвета «Отказ КГУ»1 2 3 4» (рис. 156). При этом в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» в строке «Блоки БСУ» выводится текст «Есть неиспр.», а в окне «Состояние БСУ» блок 2БСУ3 переходит в состояние «Частичный отказ».
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Рис. 156 – Индикация срабатывания КГУ при отсутствии поездного состава на рельсовой секции 68
Если на каком–либо проходящем поездным составом, следующем по рельсовой секции 68, появилась деталь, выступающая снизу за пределы габарита подвижного состава – срабатывает КГУ, и на мнемосхеме в районе рельсовой секции 68 будет индицироваться индикатор красного мигающего цвета «Отказ КГУ 1 2 3 4», где 1 2 3 4 – номера сработавших зон (рис. 157), индикация на АРМ сопровождается звуковым сигналом.

Для подачи информации машинисту о срабатывание КГУ на светофоре ШУ22Г снизу от основной головки установлен сигнальный указатель КГУ – фонарь, на стекле которого нанесены буквы КГУ белого цвета. Нормально показания не имеет. При нарушении подвагонного габарита загорается «красным мигающим огнем». 
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Рис. 157 – Индикация срабатывания КГУ при занятии поездного состава на
рельсовой секции 68
О срабатывании КГУ необходимо доложить ДЦХ, поставить в известность электромеханика СЦБ и оформить запись в журнале осмотра.
Срабатывание КГУ при занятых секциях 62, 64, 66 и 68 приводит к переходу установки маршрута отправления (подачи) со II ГСП в состояние запрета движения (рис. 158).
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Рис. 158 – Маршрут отправления в состоянии запрета движения

Внимание. Срабатывание КГУ приводит к отмене установленных авторежимов – автооборота и автоследования по выходному светофору.

При установленном авторежиме и срабатывании зоны КГУ при нахождении поездного состава на рельсовой секции 68 (см. рис. 158) отменится авторежим, перекроется светофор ШУ22Г, маршрут перейдет в состояние, требующее отмены. После отмены маршрута возможно задание нового маршрута по светофору ШУ22Г.

В случаи, когда поездной состав находится на II ГСП, маршрут по светофору ШУ22Г установлен, включен авторежим, и следующий поездной с остав находится на рельсовой секции 68, при этом происходит срабатывание зоны КГУ, авторежим отменяется, светофор ШУ22Г не перекрывается.

Для приведения схемы в исходное состояние по указанию ДЦХ ДСЦП включает сработавшую зону КГУ. 

Для включения зон КГУ следует нажать кнопку «ТУ ►» в окне «МЦМ» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «КГУ» (рис. 159) в группе кнопок «Вкл. зону» выбрать соответствующую из зон – «1», «2», «3» или «4», или нажать кнопку «1 – –4» для включения всех зон одновременно. После выбора зон КГУ для включения появится окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ» (рис. 160), в котором необходимо подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 159– Панель «КГУ» окна «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
	Рис. 160 – Сообщение с приглашением «ВКЛЮЧИТЬ КГУ 4»


После включения сработавших зон КГУ индикаторы с их номерами перестают индицироваться.

В случае невозможности приведения зон КГУ в исходное состояние, а также для проведения профилактических работ предусмотрена возможность выключения зон КГУ.

Для выключения зон КГУ необходимо нажать кнопку «ТУ ►» в окне «МЦМ» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «КГУ» в группе кнопок «Выкл. зону» выбрать соответствующую зону «1», «2», «3» или «4», или нажать кнопку «1 – –4» для выключения всех зон одновременно.  После выбора зон КГУ для выключения появится окно «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ», в котором необходимо подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ». После выключения зон КГУ в окне «МЦМ» в районе рельсовой секции 68 будет индицироваться индикатор белого цвета «Откл КГУ …» с указанием номеров выключенных зон (рис. 161).
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 Рис. 161 – Индикация выключения зон КГУ

4.9.20.3. Включение разрешающих частот АЛС–АРС

В целях обеспечения безопасности движения поездных составов и предупреждения травмирования пассажиров в случаях падения их на путь или между вагонами на станции задействованы устройства отключения кодов АРС ФМ–канала (далее по тексту– разрешающих частот). Отключение разрешающих частот происходит одновременно по I ГСП, II ГСП и 
3 СП и 4 СП в рельсовых секциях:
– 11, 13, 73, 75, 77, 79 – по I ГСП;

– 70, 72, 74, 76, 78, 80 – по II ГСП при включённом режиме АС;

– 3а, 3, 5 – по 3 СП;

– 6, 4, 4а – по 4 СП.

При этом в рельсовых секциях 64, 66, 68 подаются частоты, понижающие скорость движения поездов.

В КАДУ ОРЧ входят:

– переносной пульт отключения разрешающих частот – радиобрелок КАДУ ОРЧ (далее– радиобрелок),

– приёмные модули и звонки громкого боя.

Кнопки «ОРЧ» – отключения разрешающих частот расположены на радиобрелоке КАДУ ОРЧ и платформе в кабине ДСПО.
Для отключения разрешающих частот необходимо нажать кнопку «ОРЧ» на радиобрелоке или в кабине ДСПО. После нажатия кнопки «ОРЧ» и восприятия сигнала приёмными модулями КАДУ ОРЧ (далее – модули) на АРМ ДСЦП рядом с наименование станции мигает индикатор белого цвета «ОРЧ 1, 2», где «1, 2» – это номера сработавших модулей 1 и/или 2 (рис. 162).
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Рис. 162 – Разрешающие частоты отключены, модули КАДУ ОРЧ включены
После отпускания кнопки «ОРЧ» на радиобрелоке или в кабине ДСПО индикатор белого цвета «ОРЧ…» с номерами сработавших модулей продолжает мигать. Отключение разрешающих частот сопровождается непрерывным звуковым сигналом на АРМ ДСЦП и включением звонков громкого боя в местах установки модулей.

Для включения разрешающих частот необходимо на АРМ ДСЦП в окне «МЦМ» нажать кнопку «ТУ» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» (рис. 163) в панели «ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩИХ ЧАСТОТ» нажать кнопку «Включить РЧ», после чего в открывшемся окне (рис. 164) подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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	Рис. 163– Панель «ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩИХ ЧАСТОТ»
	Рис. 164 – Сообщение с приглашением «ВКЛЮЧИТЬ РЧ»


После включения разрешающих частот в окне «МЦМ» перестаёт индицироваться белым цветом индикатор «ОРЧ…» с номерами сработавших модулей и выключаются звонки громкого боя в местах установки модулей.

Внимание. Включить разрешающие частоты можно как в режиме местного, так и в режиме диспетчерского управления устройствами станции после устранения причины, вызвавшей необходимость их отключения.

Если после попытки включения разрешающих частот индикатор белого цвета «ОРЧ…» с номером хотя бы одного из сработавших модулей мигать не перестал, то этот модуль следует считать неисправным. Для восстановления нормальной работы устройств необходимо выключить неисправный модуль из действия.

Для выключения модуля из действия необходимо в окне «МЦМ» нажать кнопку «ТУ ►» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «ВЫКЛ./ВКЛ. В ДЕЙСТВИЕ КАДУ» в группе кнопок «Выкл. Комп» (рис. 165) нажать кнопку с номером соответствующего модуля или, при необходимости, кнопку «Все модули» для выключения всех модулей одновременно, после чего в открывшемся окне «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:» подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ» (рис. 166).
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	Рис. 165– Панель 
«ВЫКЛ./ВКЛ. В ДЕЙСТВИЕ КАДУ»
	Рис. 166 – Сообщение с приглашением «ВЫКЛЮЧИТЬ ИЗ ДЕЙСТВИЯ 2 МОДУЛЬ КАДУ


После выключения модуля рядом с изображением платформы индицируются индикаторы белого цвета (рис. 167):

– «ОТКЛ. КАДУ...» с номерами выключенных модулей,

– «ОРЧ» (мигает).

После выключения неисправного модуля необходимо снова попытаться включить разрешающие частоты порядком, изложенным выше.

После включения разрешающих частот и выключения неисправных модулей в окне «МЦМ» будет индицироваться только белый индикатор «Откл. КАДУ…», где «…» – это номера выключенных модулей, а мигающий индикатор «ОРЧ» перестанет отображаться (рис. 168). Выключатся звонки громкого боя модулей.

Внимание! Индикатор «Откл. КАДУ…» с номерами выключенных модулей будет отображаться до момента включения их в действие.
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	Рис. 167 – Разрешающие частоты отключены, модули КАДУ ОРЧ отключены
	Рис. 168 – Разрешающие частоты включены, модули КАДУ ОРЧ отключены


Если хотя бы один модуль работоспособен и исправен, то функция ОРЧ выполняется.

После устранения неисправности необходимо включить соответствующий модуль в окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «ВЫКЛ./ВКЛ. В ДЕЙСТВИЕ КАДУ» нажатием кнопки с номером соответствующего модуля в группе кнопок «Вкл. комп.».

Перед началом движения поездов необходимо проверить работоспособность устройств КАДУ ОРЧ. Для этого следует поочерёдно нажимать кнопки «ОРЧ» на радиобрелоке и в кабине ДСПО, каждый раз включая разрешающие частоты порядком, изложенным выше. По сигнализации на АРМ ДСЦП и на платформе следует проконтролировать работу устройств.

4.9.20.4. Управление оповестительной сигнализацией
Для обеспечения личной безопасности работников, обслуживающих устройства на 
3 СП в тоннеле предусмотрена оповестительная сигнализация – в виде звонка громкого боя, установленного на мачте светофора ШУ3.

Оповестительную сигнализацию необходимо включать на период работы обслуживающего персонала на 3 СП и при проведении тренировочных занятий. 

После включения оповестительной сигнализации с АРМ ДСЦП автоматически включается звонок громкого боя на светофоре ШУ3 – в маршрутах на 3 СП в том числе и при открытии ПС светофора. 

Отключение звонка громкого боя происходит автоматически после полного захода поездного состава на 3 СП полностью.

При выключенной с АРМ ДСЦП оповестительной сигнализации звонки громкого боя не включаются.

Для включения режима оповестительной сигнализации необходимо в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «ТУ►» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «УПРАВЛЕНИЕ ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ» нажать кнопку «Включить» (рис. 169) после чего в открывшемся окне «ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ КОМАНДУ:» подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ» (рис. 170).
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	Рис. 169 – Панель «УПРАВЛЕНИЕ ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ»
	Рис. 170 – Сообщение с приглашением «ВКЛЮЧИТЬ СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ


После включения оповестительной сигнализации в правом нижнем углу окна «МЦМ» будет отображаться индикатор «Звонок» (рис. 171).
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Рис. 171 – Индикатор «Звонок»

Для выключения оповестительной сигнализации необходимо в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «ТУ►» и в открывшемся окне «ТУ СТАНЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ» в панели «УПРАВЛЕНИЕ ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ» нажать кнопку «Выключить».

После выключения оповестительной сигнализации индикатор «Звонок» в правом нижнем углу окна «МЦМ» перестанет отображаться.

4.9.21. Индикация состояния устройств электропитания

4.9.21.1. При неисправности в системе электропитания – пропадании фидеров электропитания, срабатывании автоматов защиты, неисправности источников бесперебойного питания – в окне «МЦМ» мигает индикатор красного цвета «А ПИТ» (рис. 172). Индикация сопровождается звуковым сигналом. После восстановления нормальной работы устройств индикатор «А ПИТ» в окне «МЦМ» перестаёт отображаться. Восстановление работы устройств также сопровождается звуковым сигналом.

Выключение звукового сигнала выполняется порядком, изложенным в 4.5.4.
4.9.21.2 Окно «МЦМ» обеспечивает возможность отображения состояние работы фидеров 1Ф или 2Ф электропитания СЦБ. Информация о фидерах отображается индикаторами зеленого цвета «1Ф», «2Ф», появляющимися рядом с наименованием станции (рис. 173). 

При этом индикаторы:

– индицируются зеленым цветом, если фидер под напряжением и находится в работе;

– мигают зеленым цветом, если фидер выключен;

– не индицируются в случае, когда фидер под напряжением, но находятся в резерве.
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	Рис. 172 – Отображение аварии устройств электропитания
	Рис. 173 – Отображение состояния фидеров 1Ф или 2Ф


4.9.22. Местное и диспетчерское управление устройствами МЦМ

4.9.22.1. Передача устройств МПЦ на местное (с АРМ ДСЦП) или диспетчерское (с АРМ ДЦХ) управление выполняется по распоряжению ДЦХ.

Режим диспетчерского управления является основным. В режиме диспетчерского управления ДСЦП является получателем информации, а управление осуществляет ДЦХ. 
Для переключения режимов управления с местного на диспетчерский необходимо в окне «МЦМ» нажать экранную кнопку «Режим упр.►» (рис. 174) и в открывшемся окне «УСТАНОВКА РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ» выбрать доступную функцию – «Диспетчерское управление», после чего в открывшемся окне подтвердить команду нажатием кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ». Для отмены команды следует нажать кнопку «ОТМЕНИТЬ».
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Рис. 174 – Установка режима диспетчерского управления

При установленном диспетчерском управлении условное изображение поста централизации в поле платформы станции в окне «МЦМ» отображается зелёным цветом (рис.175).
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Рис. 175 – Установлен режим диспетчерского управления

При наличии выданного курбеля из аппарата, неисправного КУ или выключенных из действия устройств переключение на диспетчерский режим управления невозможно. В этом случае при попытке переключения на экране монитора откроется окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с указанием причины невыполнения функции (рис. 176).
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	Рис. 176 – Окно «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» при невозможности передачи устройств МЦМ станции на диспетчерское управление


Внимание. При отказе канала связи с ЦП управления линией происходит автоматическое переключение СА в режим местного управления. ДСЦП извещается об отказе появляющимся на экране окном «ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ЦП» (рис. 177).


[image: image227.emf]ОТСУТСТВИЕ  СВЯЗИ  С  ЦП !

Подробная  информация  отображается  в  окне

ДИАГНОСТИКА  СА  КСД

Закрыть


Рис. 177 – Окно «ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ЦП»
4.10. Функции МЦМ, доступные с АРМ ДСЦП в режиме диспетчерского
          управления устройствами МЦМ станции
4.10.1. В режиме диспетчерского управления МЦМ основные функции обеспечения движения станции «Шушары» осуществляются ДЦХ и не доступны с поста централизации станции.

В режиме диспетчерского управления остаются доступными следующие функции:

– получение данных о величине расхода тока перевода стрелок;

– экстренный запрет движения по ГСП;

– изменение вида индикации наименований рельсовых секций в окне «МЦМ»;

– включение разрешающих частот;

– переключение режима управления МЦМ.
4.11. Получение информации от поездной аппаратуры по радиоканалу

4.11.1. В момент занятия поездом ГСП и установления связи с поездом по радиоканалу в окне «МЦМ» со стороны соответствующего пути отображается текстовое сообщение «Маршрут XXX Поезд YYYYY» (рис. 178), где XXX – номер маршрута прибывшего поезда, YYYYY – графиковый номер прибывшего поезда.

Сообщение перестаёт отображаться после освобождения поездом ГСП.

Внимание. При отсутствии связи по радиоканалу с прибывшим поездом текстовое сообщение о графиковом номере и номере маршрута поезда не отображается.
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Рис. 178 – Окно «МЦМ»

Для получения подробных сведений о прибывшем поезде необходимо нажать экранную кнопку «Гл. путь», после чего откроется окно «ГЛАВНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПУТЬ» (рис. 179).
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Рис. 179 – Окно «ГЛАВНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПУТЬ» при свободности ГСП

Окно «ГЛАВНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПУТЬ» состоит из двух одинаковых панелей, содержащих данные по I и II ГСП. В каждый момент времени может отображаться только одна из двух панелей.

Для отображения соответствующей панели необходимо выбрать соответствующее из наименований ГСП – «1путь» или «2 путь».

При свободности ГСП информация о поезде в панели отсутствует (см. рис. 179), при занятости – информация появляется в панели по мере следования поезда по ГСП и проведения сеанса радиообмена (рис. 180).
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Рис. 180 – Окно «ГЛАВНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПУТЬ» при занятости ГСП

При занятости ГСП вкладка содержит следующую информацию:

– данные по занятости ГСП, которые присутствуют в окне постоянно: текстовая строка «Свободен» или «Занят»;

– «Маршрут XXX», где XXX – номер маршрута прибывающего поезда;

– «Поезд YYYYY», где YYYYY – графиковый номер прибывающего поезда;

– «Табельный номер ZZZZZ», где ZZZZZ – табельный номер машиниста прибывающего поезда;

– «Режим ПА RR», где RR – текущий режим управления поездом;

– «Код запроса от ПА NNN», где NNN – код запроса на изменение режима работы поездной аппаратуры, поступающий от машиниста;

– «Двери поезда SSSSS», где SSSSS – состояние дверей поезда (текст «Открыты» или «Закрыты»);

– «Диагностика ПА DDDDDD», где DDDDDD – код состояния ПА;

– фактическое время прибытия поезда «Тпф» (в формате: ЧЧ:ММ:СС);

– время прибытия поезда на станцию по графику «Тпг» (в формате: ЧЧ:ММ:СС), при наличии связи с ЦП;

– фактическое время отправления поезда «Тоф» (в формате ЧЧ:ММ:СС);

– время отправления поезда по графику «Тог» (в формате: ЧЧ:ММ:СС), при наличии связи с ЦП;

– «Отв. На запрос» – ответ на запрос машиниста на изменение режима работы ПА, полученный от ДЦХ;

– «Разр. Отпр:» – признак разрешения отправления поезда от платформы;

– «Зона ОПВ: FFF», где FFF – положение поезда относительно зоны остановки первого вагона (текст «В зоне» или «Вне зоны»).

Если с момента занятия поездом ГСП и до входа его в зону остановки первого вагона связь с ним по радиоканалу не установлена, то взаимодействие с поездом по радиоканалу прекращается. В панели соответствующего пути отображаются – занятость ГСП, текст «Нет связи с ПА по РМ» и значения фактического/графикового времени прибытия и отправления поезда (рис. 181).
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Рис. 181 – Окно «ГЛАВНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПУТЬ» сообщение «Нет связи с ПА по РМ»

При отказах УПУ данного пути взаимодействия с поездом по радиоканалу не происходит. В панели соответствующего пути отображаются – состояние ГСП, текст «Отказ УПУ» и значения фактического/графикового времени прибытия и отправления поезда (рис. 182).
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Рис. 182– Окно «ГЛАВНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПУТЬ» сообщение «Отказ УПУ»

4.12. Операции при реализации функции перезапуска персональных

         компьютеров АРМ ДСЦП
4.12.1. Перезапуск осуществляется в целях восстановлении рабочего режима работы СА при зависании (компьютер не реагирует ни на какие действия оператора) ПК, входящих в состав АРМ ДСЦП.

Факт «зависания» ПК фиксируется ДСЦП в процессе работы на АРМ по наличию одного или одновременно нескольких следующих признаков:

– отсутствие перемещения указателя «мыши» на экране монитора ПК при перемещении мыши.
Внимание. При отказе указателя «мышь» или клавиатуры на основном комплекте АРМ откроется окно с сообщением (рис.183), при этом происходит автоматическое переключение устройств МЦМ станции на резервный комплект АРМ. 

[image: image233.emf]ВНИМАНИЕ! 

ПРОИЗОШЛО   ЗАВИСАНИЕ   МЫШИ   ИЛИ   КЛАВИАТУРЫ   USB,

ТРЕБУЕТСЯ   ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ   АРМ

ЧЕРЕЗ   КНОПКУ  ВЫХОД   ИЛИ   ВЫКЛЮЧЕНИЕМ   ПИТАНИЯ   АРМ.

ПРОВЕРИТЬ   ПОДКЛЮЧЕНИЕ   УСТРОЙСТВ   К   СИСТЕМНОМУ   БЛОКУ.

Принято

ПЕРЕХОД  НА РЕЗЕРВНЫЙ АРМ


Рис. 183 – Окно с сообщением об отказе указателя «мышь» или клавиатуры

Далее следует перезапустить основной комплект АРМ или выключить электропитание АРМ и проверить подключение мыши и клавиатуры к системному блоку;

– отсутствие изменения времени, индицируемого в правой части базового окна АРМ;

– расхождение информации, отображаемой на экране монитора АРМ, с реальной поездной обстановкой или/и состоянием аппаратуры СА;

– задержка по времени в отображении информации о поездной обстановке или состоянии СА на экране монитора ПК;

– отсутствие или нештатная реакция АРМ на команды управления СА, задаваемых с данного ПК;

– прекращение изменения информации на экране монитора АРМ;

– исчезновение изображения базового окна АРМ или/и окна «МЦМ» на экране монитора ПК;

– отказ связи с ЦП;

– одновременного нахождения двух ПК в режиме «основной» (базовое окно мониторов каждого ПК жёлтого цвета).

ДСЦП обязан сообщать ДЦХ и диспетчеру службы Ш о всех случаях зависания ПК. Операции по перезапуску персональных компьютеров АРМ ДСЦП должны выполняться только после согласования с диспетчером Ш.

В зависимости от реакции «зависшего» ПК на действия ДСЦП завершение работы ПО может быть выполнено одним из следующих способов:

– использованием штатной процедуры завершения работы ПО для ПК АРМ ДСЦП;

– отключением с последующим включением электропитания ПК изъятием и включением, соответственно, вилки электропитания системного блока в столе ДСЦП.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
	АБ
	–
	автоблокировка;

	АД
	–
	автодействие;

	АЛС
	–
	автоматическая локомотивная сигнализация;

	АРС
	–
	автоматическое регулирование скорости;

	АРМ
	–
	автоматизированное рабочее место;

	АС
	–
	автоследование;

	БСК
	–
	бесконтактная смарт–карта;

	БСУ
	–
	блок аппаратуры сопряжения с действующим оборудованием метрополитена;

	БУС
	–
	блок управления стрелкой;

	БУСФЛ
	–
	блок управления светофорами;

	ГСП
	–
	главный станционный путь;

	ДПУ
	–
	датчик прибытия–убытия;

	ДСПО 
	–
	дежурный по приёму и отправлению поездов;

	ДСЦП
	–
	дежурный станционного поста централизации;

	ДЦХ
	–
	поездной диспетчер;

	ДЦХС
	–
	старший поездной диспетчер;

	ИБП
	–
	источник бесперебойного питания;

	КАДУ
	–
	комплексная аппаратуры местного управления;

	КБ
	–
	плата контроля безопасности СЦВМ;

	КГУ
	–
	контрольно–габаритное устройство;

	КСД
	–
	комплексная система «Движение»;

	КРЦФ
	–
	контроль рельсовых цепей по ФМ каналу;

	КУ
	–
	курбельный аппарат;

	МСФ
	–
	межстанционная связь по ФМ каналу;

	МЦМ
	–
	микропроцессорная централизация стрелок и сигналов метрополитена;

	НСИ
	–
	нормативно–справочная информация;

	ОРЧ
	–
	отмена разрешающей частоты;

	ПА
	–
	поездная аппаратура;

	ПК
	–
	персональный компьютер;

	ПКФМ
	–
	плата контроллера межстанционной связи;

	ПКФР
	–
	плата контроллера рельсовой цепи;

	ПО
	–
	программное обеспечение;

	ПС
	–
	пригласительный сигнал;

	ПУБ
	–
	пониженные условия безопасности;

	РМ
	–
	радиомодем;

	РУ
	–
	рельсовый участок;

	РЧ
	–
	разрешающая частота;

	СА
	–
	стационарная аппаратура станций и перегонов;

	СП
	–
	станционный путь;

	СУСД
	–
	система управления станционными дверями;

	СЦБ
	–
	сигнализация, централизация, блокировка;

	СЦВМ
	–
	станционная цифровая вычислительная машина;

	ТУ
	–
	телеуправление;

	УПУ
	–
	устройство прибытия/убытия;

	ЦДУ
	–
	центральное диспетчерское управление;

	ЦП
	–
	центральный пост линии, управляемой системой «Движение»;

	Ш
	–
	служба сигнализации, централизации и блокировки;

	ШН
	–
	электромеханик;

	ШНС
	–
	старший электромеханик;

	CAN
	–
	Control Area Network – последовательная магистраль, обеспечивающая связь «интеллектуальных» устройств ввода/вывода и обработки с датчиками и исполнительными устройствами;

	CRC
	–
	Cyclic Redundancy Codes – циклический избыточный код;

	LAN АРМ
	–
	локальная вычислительная сеть АРМ ДСЦП.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМИРОВАНИЕ КОДА ОШИБКИ СЦВМ
1.1. Информация по диагностике каждой из трех СЦВМ выводится в окне 
«ДИАГНОСТИКА СА КСД» отдельной строкой, как показано на рис. 1.1.
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Рис. 1.1 – Окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД»

Каждая строка содержит следующие сведения:

– состояние СЦВМ. Формат записи: текстовая строка «Испр.» или «Отказ».

Интегральная оценка «Отказ» дается при отказе двух каналов линии связи или при выключении двух АРМ ДЦХ на ЦДУ. В ином случае – связь с ЦДУ считается работоспособной и в качестве интегральной оценки отображается «Испр.» и код ошибки;

– код ошибки, который появляется в окне при отказе или неисправности. При исправности двух каналов линии связи и при выключении двух АРМ ДЦХ на ЦДУ значение кода ошибки равно нулю.

Рассмотрим более подробно поле «Код ошибки» диагностических данных СЦВМ в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД». Поле «MNN» определяет диагностику информационного обмена АРМ ДСЦП – СЦВМ по CAN.

Формат записи:

                                                          Код ошибки MNN, Y,                                                  (1.1)

где MNN, Y – 16–ричная форма записи диагностики отказа или неисправности;

M – соответствует диагностике обмена по резервному каналу данной СЦВМ (один 
16–ричный знак);

NN – соответствует диагностике обмена по основному каналу (два 16–ричных знака);

Поля «M» и «NN» могут содержать следующие коды:

0 – канал исправен;

4 – ошибка приема по каналу;

8 – нет приема по каналу;

Y – соответствует диагностике самоконтроля СЦВМ, поле может содержать следующие коды:

0 – нет отказа;

2 – отказ двух каналов;

6 – нет данных в сообщении от СЦВМ;

20 – отказ СЦВМ по результатам самоконтроля;

21 – ошибка контрольной суммы сообщений от СЦВМ.

При отказе СЦВМ по результатам самоконтроля (т.е. Y = 20) подробная информация может быть получена при нажатии левой клавишей «мыши» на кнопку «Подробнее» в окне 
«ДИАГНОСТИКА СА КСД» (см. рис 1.1).

В окне «ДИАГНОСТИКА СЦВМ» приводится в 16–ричном виде код ошибки по результатам самоконтроля по каждой СЦВМ и 16–ричный код диагностики КБ. 

Все возможные значения кода ошибки по результатам самоконтроля в окне 
«Диагностика СЦВМ» приведены в таблице 1.1.

Все возможные значения кода диагностики в окне «Диагностика СЦВМ» приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 – Возможные значения кода ошибки по результатам самоконтроля

	Код ошибки
	Описание

	00
	Устройство исправно

	1
	Пропадание прерываний от КБ (нет прерывания в течение 3 с после получения готовности КБ)

	2
	Нет прерывания от КБ в течение 1 с при штатной работе

	3
	Отказ КБ, полученный в регистре состояния

	4
	Нет готовности данных в регистре состояния КБ

	5
	Неверный код станции от КБ

	6
	Ошибка длины сообщения по БУС от КБ (длина больше максимально возможной для данной станции или не кратна длине пакета БУС)

	7
	Нулевая длина сообщения от БУС и нет признака конца сообщения 0xFF

	8
	Не хватает памяти для программы


Продолжение таблицы 1.1
	Код ошибки
	Описание

	9
	Нет признака конца сообщения (0xFF) для БУС

	А
	Ошибка номера БУС в сообщении или стрелка с данным номером отсутствует для данной станции

	В
	Ошибка кода положения БУС в сообщении

	С
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении по БУС

	D
	Неверен код состояния БУС в одном из пакетов сообщения по БУС

	E
	Нулевая длина сообщения по РУ и нет признака конца сообщения 0xFF

	F
	Ошибка длины сообщения по РУ от КБ (длина больше максимально возможной для данной станции)

	10
	Нет признака конца сообщения (0xFF) для РУ

	11
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении по РУ

	12
	Ошибка номера РУ в сообщении или РУ с данным номером отсутствует для данной станции

	13
	Ошибка кода состояния РУ в сообщении

	14
	Ошибка длины сообщения по перегонам от ПКФМ (длина больше максимально возможной для данной станции)

	15
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении по перегонам от ПКФМ

	16
	Нет признака конца сообщения (0xFF) в сообщении от ПКФМ

	18
	Ошибка кода состояния аппаратуры приема в одном из пакетов сообщения по ПКФМ

	19
	Ошибка номера перегона или порядка следования пакетов в сообщении по перегонам от ПКФМ

	20
	Ошибка длины сообщения по ПКФР от КБ (длина больше максимально возможной для данной станции)

	21
	Нет признака конца сообщения (0xFF) в сообщении по ПКФР

	22
	Нарушен порядок пакетов в сообщении по ПКФР или неверен номер ПКФР в одном из пакетов

	23
	Ошибка кода состояния ПКФР в одном из пакетов сообщения по ПКФР

	24
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении по ПКФР

	25
	Нарушен порядок пакетов в сообщении с диагностикой ПКФРM или неверен номер ПКФРM в одном из пакетов

	26
	Ошибка кода состояния ПКФМ в одном из пакетов сообщения по ПКФР

	27
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении по ПКФM

	30
	Нарушен порядок пакетов в сообщении по БУСФЛ

	31
	Ошибка кода состояния светофора в одном из пакетов сообщения по БУСФЛ

	32
	Ошибка кода показания светофора в одном из пакетов сообщения по БУСФЛ

	33
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении по БУСФЛ или нарушение порядка следования пакетов от БУСФЛ

	34
	Ошибка длины сообщения по БУСФЛ от КБ (длина больше максимально возможной для данной станции)

	35
	Нет признака конца сообщения (0xFF) в сообщении по БУСФЛ


Окончание таблицы 1.1
	Код ошибки
	Описание

	36
	Ошибка длины сообщения по БСУ (длина больше максимально возможной для данной станции)

	37
	Ошибка идентификатора одного из пакетов в сообщении oт БСУ или нарушение порядка следования пакетов

	38
	Нет признака конца сообщения (0xFF) в сообщении от БСУ

	39
	Несовпадение номеров блоков в одном из пакетов сообщения БСУ

	3A
	Несовпадение варианта блока в одном из пакетов сообщения БСУ

	3B
	Ошибка кода состояния аппаратуры приема в одном из пакетов 
cообщения по БСУ

	3D
	Ошибка кода установленного направления по СВДД в одном из пакетов ПКФМ по перегонам

	3E
	Ошибка кода подтверждения запроса в одном из пакетов по перегонам

	3F
	БСУ. Ошибка кода подачи согласия на открытие пригласительного сигнала в одном из пакетов по перегонам

	40
	Ошибка идентификатора одного из пакетов cообщения с результатами мажорирования

	41
	Ошибка длины сообщения с результатами мажорирования (длина больше максимально возможной)

	42
	Нет признака конца сообщения (0xFF) в сообщении с результатами мажорирования

	81
	Ошибка открытия одного из файлов базы данных

	82
	Ошибка контрольной суммы открытого файла базы данных

	83
	Неверно значение типа файла базы данных

	84
	Несовпадение версии базы данных

	85
	Недостаточно памяти для размещения данных

	86
	Ошибка контрольной суммы одной из записей файла базы данных

	87
	Записи по запросу не найдены в базе данных

	88
	Количество найденных записей больше максимума

	89
	Не выделена память при инициализации СЦВМ

	8A
	Ошибка контрольной суммы сообщений от АРМ по ENTERNET

	8B
	Ошибка формирования структур по перегонам

	8C
	Ошибка формирования структур по БСУ

	8D
	Ошибка формирования структур по металлоконструкциям

	8E
	Ошибка формирования структур по светофорам

	8F
	Ошибка формирования структур по маршрутным индикаторам

	90
	Ошибка формирования структур по стрелкам

	91
	Ошибка формирования структур по маршрутам

	92
	Несовпадение базы данных в СЦВМ и АРМ ДСЦП

	93
	Ошибка запуска процесса TestNsi


Таблица 1.2 – Возможные значения кода диагностики

	Код ошибки
	Описание

	05
	Нарушено форматирование пакета данных от СЦВМ (длина пакета, идентификаторы, данные содержат неразрешенные коды направления движения, отсутствие маркера конца сообщения)

	25
	Нарушено форматирование пакета данных от СЦВМ (длина пакета, идентификаторы, данные содержат неразрешенные направления движения и номера рельсовых цепей, отсутствие маркера конца сообщения)

	15
	Нарушено форматирование пакета данных от СЦВМ (длина пакета, идентификаторы, отсутствие маркера конца сообщения)

	0E
	Нарушено форматирование пакета данных от Соседних Станций (длина пакета, идентификаторы)

	0B
	Длина пакета

	09
	Число принятых пакетов, ошибка идентификатора, запрещенный номер ПКФР

	04
	Нарушено форматирование пакета данных от СЦВМ (длина сообщения, число стрелок, светофоров, БСУ, запрещенный код команды, отсутствие маркера конца сообщения)

	0С
	Число принятых пакетов, ошибки в идентификаторах, запрещенный номер, состояние светофора, стрелки, БСУ, положение стрелки, допустимость БГК

	61

62

64
	Ошибка сеанса обмена данными по каналу горизонтального обмена для ФМК*

	81

82

84
	Ошибка приема по CAN МЦМ*

	71

72

74
	Ошибка приема по CAN ФМК*

	A1

A2

A4
	Ошибка сеанса обмена данными по каналу горизонтального обмена для МЦМ*

	B1

B2

B4
	Ошибка сеанса обмена данными по каналу горизонтального обмена для СЦВМ*

	
*Каждое КБ диагностирует как свои собственные каналы связи, так и каналы связи соседних КБ, информация о неисправности в конкретном канале конкретного КБ отображается и соседними КБ. Вторая цифра диагностических данных характеризует канал связи:

–Х1 – собственный канал;

–Х2 – канал соседа слева;

–Х4 – канал соседа справа.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМИРОВАНИЕ КОДА ОШИБКИ ПКФМ, ПКФР, БУСФЛ, БСУ, БУС
2.1. Отображение диагностики ПКФМ, ПКФР, БУСФЛ, БСУ и БУС в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» построено по единому принципу: отображение суммарной исправности блоков и отображение подробной диагностики, получаемой от блоков. Информация по суммарной диагностике данных блоков выводится в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД» отдельной строкой, как показано на рис. 2.1.
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блоков БУСФЛ, БСУ: 

00 – нет конфигурации;

01 – блок в работе;

02 – отказ блока;

03 – блок в сбросе.
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       БУСФЛ 1

Исправен

Диагн: 00, 01

Отказ: 00

Снять отказ

Код отказа см. 

Таблицу 2.1

       БУСФЛ 2

Исправен

Диагн: 00, 01

Отказ: 00

      БУСФЛ 3

Исправен

Диагн: 00, 01

Отказ: 00

      БУСФЛ 4

Исправен

Диагн: 00, 01

Отказ: 00


Рис. 2.1 – Отображение ошибок для ПКФМ, ПКФР, БУСФЛ, БСУ, БУС

в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД»

Строка содержит следующие сведения:

– при исправности всех блоков или плат данного типа в окно выводится 
текст «Исправн.»;

– при наличии отказа или неисправности любого из блоков или плат данного типа в окно «ДИАГНОСТИКА СА КСД» выводится текст «Есть неиспр.».

Для отображения подробной диагностики, получаемой от блоков или платы, необходимо нажать ЛК «мыши» на кнопку «Подробнее», соответствующей выбранному типу блоков или плат. Открывающееся при этом окно диагностики блоков или плат выбранного типа содержит набор панелей (по числу блоков или плат данного типа), содержащих состояние блоков или плат и их встроенную диагностику (см. рис. 2.1):

– строка состояние блока или платы. Возможные значения: «Исправен», «Неисправен», «Отказ», «Нет ответа», «Команда не принята»;

– встроенная диагностика, содержит отображение в 16 – ричном коде байтов встроенной диагностики, принимаемых от блока (число байтов зависит от типа блока);

– код отказа блока, формируемый СЦВМ по результатам взаимодействия с ним. При исправности блока код отказа равен нулю.

Перечень возможных кодов при отказе блока или плат (ПКФМ, ПКФР, БСУ, БУСФЛ и БУС) представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Возможные значения кода отказа ПКФМ, ПКФР, БСУ, БУСФЛ, БУС

	Код
отказа
	Описание

	1
	Ошибка конфигурации блока (выданный пакет конфигурации не совпадает с полученным пакетом подтверждения конфигурации)

	2
	Не получен пакет подтверждения конфигурации от блока

	3
	Несовпадение входных и выходных сигналов блока БУСФЛ или от БУС получен код положения «Отказ блока!» (0xFF)

	5
	Несовпадение при обратном контроле выдаваемых и принятых сигналов увязки по БСУ

	6
	Несовпадение при обратном контроле выдаваемых и принятых сигналов СУСД.

	13
	Получен отказ блока в байте состояния блока

	24
	Авария двигателя (Отказ силовой части блока БУС)

	49
	Частичный отказ

	75
	Команда не принята

	AA
	От блока вместо пакетов состояния получено состояние «Не выполнена конфигурация»

	F
	От блока вместо пакетов состояния получен пакет подтверждения конфигурации

	2F
	Нет ответа от блока


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМИРОВАНИЕ КОДА ОШИБКИ УПУ
3.1 Диагностическая информация о работе УПУ по первому и второму пути основного и резервного АРМ выводится в окне «Диагностика СА КСД» отдельной строкой, как показано на рис. 3.1.
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20- более пяти сбоев подряд по каналу RS232;
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Рис. 3.1 – Отображение отказов УПУ в окне «ДИАГНОСТИКА СА КСД»,

а также получение дополнительных сведений по работе РМ и ДПУ

в окнах «ДИАГНОСТИКА РМ» и «ДИАГНОСТИКА ДПУ»

Каждая строка содержит следующие сведения:

– состояние УПУ. Формат записи: текстовая строка «Испр» или «Отказ».

Интегральная оценка «Отказ» дается при отказе двух каналов линии связи или при выключении двух АРМ ДЦХ на ЦДУ. В ином случае – связь с ЦДУ считается работоспособной и в качестве интегральной оценки отображается «Испр» и код ошибки;

–код ошибки, который появляется в окне при отказе или неисправности УПУ. 

Формат записи поля «Код ошибки» представляет собой:

                                                      Код ошибки MNN, Y,                                                (3.1)

где: – MNN, Y – 16–ричная форма записи диагностики отказа или неисправности:

       – M – соответствует диагностике обмена по резервному каналу данного РМ;

       – NN – соответствует диагностике обмена по основному каналу;

Поля «M» и «NN» могут содержать следующие значения:

– 0 – канал исправен;

– 4 – ошибка приема по каналу;

– 800, 8 – нет приема по каналу.

Y – соответствует диагностике самоконтроля РМ и может принимать следующие значения:

– 0 – нет отказа;

– 2 –отказ двух каналов обмена;

– 6 – нет данных в сообщении от РМ;

– 7 – нет ответа от устройства;

– 20 – более пяти сбоев подряд по каналу RS 232;

– 21– не выполнена установка номера частотного канала («Канал не установлен»);

– 22– не выполнена установка номера частотного канала («Частотный канал не запрограммирован»);

– 600 – нет готовности;

– 601 – неисправность при отсутствии готовности;

– 603 – неисправность при наличии готовности.

Для получения дополнительной информации по работе РМ или ДПУ нажать на соответствующую кнопку «Подробнее» (см. рис. 3.1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УСЛОВНО–ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1. В таблице 4.1 приведена полная информация по условно–графическим обозначениям и индикации элементов, используемых в ПО АРМ ДСЦП.

Таблица 4.1 – Условно–графические обозначения и индикация

	Обозначение

на мнемосхеме
	Состояние элемента
	Примечание

	[image: image237.png]



	Нет данных о состоянии путевой секции
	–

	[image: image238.png]



	Свободная путевая секция
	–

	[image: image239.png]



	Занятая путевая секция
	–

	[image: image240.png]



	Путевая секция, входящая в маршрут (этап перевода стрелок)
	–

	
[image: image241.png]



	Первая послемаршрутная секция, подсвечиваемая для установки маршрута
	–

	[image: image242.png]



	Путевая секция, входящая в маршрут, с ожиданием разрешения движения
	–

	[image: image243.png]



	Путевая секция, входящая в замкнутый маршрут
	–

	[image: image244.png]



	Автоматическое размыкание маршрута или отмена предварительно
	Индицируется миганием

	[image: image245.png]



	Путевая секция маршрута, движение по которому запрещено. Маршрут требует отмены.
	–

	[image: image246.png]



	Путевая секция маршрута, движение по которому запрещено. Маршрут требует искусственного размыкания
	–

	[image: image247.png]



	Искусственное размыкание окончательно замкнутого маршрута
	Индицируется миганием

	[image: image248.png]



	Отказ путевой секции
	Индицируется миганием

	[image: image249.png]



	Путевая секция, выключенная из действия
	–

	
[image: image250.png]



	Изолирующий стык
	–

	[image: image251.png]



	Стрелочные секции 
	Стрелка в
положении «+»

	[image: image252.png]



	Стрелка в положении «+», данные о состоянии стрелочной секции отсутствуют
	–

	[image: image253.png]



	Перевод стрелки в маршруте в положение «–»
	Индицируется миганием

	[image: image254.png]



	Стрелка замкнута в маршруте в положении «–»
	–

	[image: image255.png]3





	Индивидуальный перевод стрелки
	Индицируется миганием


Продолжение таблицы 4.1

	Обозначение

на мнемосхеме
	Состояние элемента
	Примечание

	[image: image256.png]



	Индивидуальное замыкание стрелки в положение «+»
	–

	
[image: image257.png]



	Дополнительное замыкание стрелки
	–

	[image: image258.png]



	Отказ стрелки, стрелка выключена из МЦМ
	Индицируется миганием

	[image: image259.png]



	Стрелка поставлена на макет в положение «+»
	–

	[image: image260.png]



	Потеря контроля положения стрелки
	Индицируется миганием

	
[image: image261.png]



	Превышение времени перевода стрелки
	–

	
[image: image262.png]



	Авария двигателя (отказ силовой части БУС)
	–

	
[image: image263.png]



	Нет данных о показаниях светофора
	–

	
[image: image264.png]



	Показание светофора – все огни погашены
	–

	
[image: image265.png]



	Показание светофора – один зеленый огонь
	–

	
[image: image266.png]



	Показание светофора – один желтый огонь
	–

	
[image: image267.png]



	Показание светофора – один красный огонь
	–

	
[image: image268.png]



	Показание светофора – два красных огня
	–

	
[image: image269.png]



	Светофор выключен из действия
	–

	
[image: image270.png]HO®




	Показание светофора – один белый огонь
	–

	
[image: image271.png]OO




	Показание светофора – один синий огонь
	–

	
[image: image272.png]



	Показание светофора – один красный и один желтый огонь (КЖ)
	–

	
[image: image273.png]



	Показание светофора при открытии ПС – один красный огонь и один лунно–белый мигающий огонь
	–

	
[image: image274.png]



	Показание светофора при открытии ПС и аварии красного огня светофора – один белый огонь
	–

	
[image: image275.emf]36


	Установлен режим АЛС–АРС светофора
	–

	
[image: image276.emf]36


	Установлен режим АБ светофора по пути
	–

	
[image: image277.emf]36


	Установлен режим индивидуальной АБ светофора
	–

	
[image: image278.png]=




	Авария красного огня светофора
	–

	
[image: image279.png]=




	Авария желтого огня светофора
	–

	
[image: image280.png]~onc




	Авария пригласительного огня светофора
	–

	
[image: image281.png]B




	Авария двух красных огней светофора
	–

	
[image: image282.png]. KB




	Авария соответствующих огней светофора
	–

	
[image: image283.png]



	Установлен запрет движения по ГСП (устанавливается по определенному ГСП станции)
	–


Окончание таблицы 4.1

	Обозначение

на мнемосхеме
	Состояние элемента
	Примечание

	
[image: image284.emf]ОткП


	Отказ аппаратуры или отсутствие связи с соседней по перегону станцией
	–

	
[image: image285.emf]ОткП


	Нет данных с соседней по перегону станции
	–

	
[image: image286.emf]А 

ПИТ


	Индикация аварии устройств электропитания
	Индицируется миганием

	
[image: image287.emf]1Ф 

2Ф


	Индикация состояния фидеров
	–

	
[image: image288.emf]АД через 3 путь


	Установленный режим автодействия
	–

	
[image: image289.emf]АД


	Кнопка для установки автооборота
	–

	
[image: image290.emf]АС прием


	Кнопка для установки режима автоприема
	–

	
[image: image291.png]



	Маршрут замкнут
	–

	
[image: image292.png]clnwa3n.




	Маршрут в ожидании разрешения движения
	–

	
[image: image293.png]clnwa3n.




	Маршрут в состоянии набора
	–

	
[image: image294.png]clnwa3n.




	Запрет движения по маршруту
	–

	
[image: image295.png]clnwa3n.




	Маршрут замкнут с ПУБ
	–

	
[image: image296.png]



	Маршрут, требующий искусственной размыкания
	–

	
[image: image297.png]clnwa3n.




	Нет данных по маршруту
	–

	
[image: image298.emf]
	Направление движения по перегону
	–

	
[image: image299.emf]ОРЧ ...


	Индикация отмены разрешающих частот
	Индицируется миганием

	
[image: image300.emf]Откл. КАДУ ...


	Индикация выключения модуля КАДУ
	–

	
[image: image301.emf]
	Индикация включенной оповестительной сигнализации
	–

	
[image: image302.png]



	Местный режим управления
	–

	
[image: image303.png]



	Диспетчерский режим управления
	–

	
[image: image304.emf] Маршрут XXX    Поезд YYYYY


	Графиковая информация о поезде:

– ХХХ – номер маршрута;

– YYYY – графиковый номер поезда.
	–
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Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
31
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1



ТУ  СТАНЦИОННЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ



ВЫДАЧА  КУРБЕЛЯ
Нажать  и  удерживать  кнопку
в  нажатом  состоянии
Выдать

К Г У
1
2
3

4

1  – –  4
Вкл.  зону
1
2
3

4

1  – –  4
Выкл.  зону

ВКЛЮЧЕНИЕ  РАЗРЕШАЮЩИХ  ЧАСТОТ
Включить РЧ

ВЫКЛ/ВКЛ. В ДЕЙСТВИЕ КАДУ

УПРАВЛЕНИЕ    ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Включить

Выключить


Все модули
Вкл.  комп.

Все модули
Выкл.  комп.
2
1
2
1




НД КГУ
ШУ4
ШУ22Г
II главный станц. путь
38
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
36




2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
ШУ7
36




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1
ст. “Дунайская”


Рельсовые секции:   58, 62
Светофоры АБ:          38
ВЫКЛЮЧЕНЫ ИЗ ДЕЙСТВИЯ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
Ч2
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
ст. “Шушары”
36
Н2



2–4СП

Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
Ч1
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
2–4СП

Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
ст. “Шушары”

СНЯТИЕ  ОТКАЗА  СЕКЦИИ 79
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ

УСТАНОВКА  СОСТОЯНИЯ
Снять  отказ

Снять  отказ  всех  секций
Выкл./Вкл  в  действие

Секции
Перегоны
Светофоры
УПУ

Стрелки

СНЯТЬ   ОТКАЗ
Секция  79
Секция  11
Секция  58

СНЯТЬ     ОТКАЗ




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
АС прием
Депо      3 п.– I п. 1ч
Депо      3 п.– I п. 2ч




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
ст. “Дунайская”
АС Депо      3 п.– I п.




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1


ОТКРЫТЬ  ПС



с II п. на  4 п.


с II п. на 4 п.




ОТКРЫТИЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА
Открытие  ПС светофора
с II п. на  4 п.

Открыть   сигнал
ШУ22Г




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
ст. “Дунайская”
12
2П
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
АД через 3 п.




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1


ИСКУССТВЕННОЕ РАЗМЫКАНИЕ  МАРШРУТА:
                     <  с I п. на 3  п. >
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
с I п.  на  3 п.




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
с II п на 3 п.
АД




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1

с I п.  на  3 п.




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1

с I п.  на  3 п.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е


Не выполена функция:
ПРОСЛЕДОВАНИЕ МАРШР: < с I п. на 3 п.>
Нарушение алгоритма проследования маршрута.
Не выполняется автомат. размыкание маршрута
Причина:



2
–
4
СП
Платформа 2
ШУ
6
ШУ
4
ШУ
22Г
ШУ
8
II
главный станц
.
путь
4
ст
.
путь
38
1
Ф
ШУ
7
31
ШУ
3
Д
Ч
2
3
ст
.
путь
ст
.
“
Депо Южное
”
ст
.
“
Дунайская
”
12
II
П
10
8
6
4
4
4
а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3
а
1
5
–
7
СП
I
П
9
7
5
3
73
75
77
I
главный станц
.
путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст
.
“
Шушары
”
36
Н
2
Н
1
Ч
1
Платформа 1
ШУ5

ЗАДАНИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДВИЖЕНИЯ
УСТАНОВКА НЕЧЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  по секции IП: 
Шушары I п          Депо Южное I п
Разрешить



2
–
4
СП
ШУ
6
ШУ
4
ШУ
22Г
ШУ
8
II
главный станц
.
путь
4
ст
.
путь
38
1
Ф
ШУ
7
31
ШУ
3
Д
Ч
2
3
ст
.
путь
ст
.
“
Депо Южное
”
ст
.
“
Дунайская
”
12
II
П
10
8
6
4
4
4
а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3
а
1
5
–
7
СП
I
П
9
7
5
3
73
75
77
I
главный станц
.
путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст
.
“
Шушары
”
36
Н
2
Н
1
Ч
1
Платформа 1
ШУ5




Авт. реж.
Маршруты
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
с II п на 3 п.
АД



2
–
4
СП
ШУ
6
ШУ
4
ШУ
22Г
ШУ
8
II
главный станц
.
путь
4
ст
.
путь
38
1
Ф
ШУ
7
31
ШУ
3
Д
Ч
2
3
ст
.
путь
ст
.
“
Депо Южное
”
ст
.
“
Дунайская
”
12
II
П
10
8
6
4
4
4
а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3
а
1
5
–
7
СП
I
П
9
7
5
3
73
75
77
I
главный станц
.
путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст
.
“
Шушары
”
36
Н
2
Н
1
Ч
1
Платформа 1
ШУ5

ЗАДАНИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДВИЖЕНИЯ
УСТАНОВКА НЕЧЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  по секции IП: 
Шушары I п          Депо Южное I п
Разрешить




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
II п.  на  4 п.




2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1

Маршрут из депо на II путь
Маршрут из депо на I путь




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1


УСТАНОВИТЬ  МАРШРУТ

Отправление  II п.  →  4 п.  →  Депо 1 ч.
Подача  II гл. ст. п. → 4 ст. п.




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь

СТРЕЛКИ
Индивид. управление
  Вкл/Выкл в МЦМ
  Макет стрелки
  Ток перевода стрелок

2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

1
1.8 а
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
2
0.0 а
0.0
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
ТОК ПЕРЕВОДА
3
0.0
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
0.0 а
4
0.0
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
0.8 а
0.0





Авт. реж.
Маршруты
с I п.  на  3 п.
2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1

с I п.  на  3 п.




Авт. реж.
Маршруты
с I п.  на  3 п.
2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1




2–4СП

Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ  В  МЦМ
2  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
3  Включена  в  МЦМ
4  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл
1 Выключена  из  МЦМ
Вкл
Вкл




2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Снятие

Постановка
1
Минус
Плюс
Снять
Минус
Плюс
2
Снять
Минус
Плюс
3
Снять
Минус
Плюс
4
Снять
МАКЕТ  СТРЕЛКИ




2–4СП

Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  ИЗ  МЦМ  СТРЕЛКИ 1
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ  В  МЦМ
1  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
2  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
3  Включена  в  МЦМ
4  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл



Новый  пользователь 
   Отсутствует  или  в  отказе
   (код  3)  устройство  чтения  БСК.
    Введите  номер  БСК :


****

7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод

**********
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
12
2П
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

Платформа 1
Платформа 1
ст. “Дунайская”
СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Исправн.
Платы ПКФР     Исправн.
Блоки БУСФЛ   Исправн.
Блоки БСУ         Есть неиспр.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Испр.
УПУ  1п.  рез.     Испр.
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
Подробнее
Блоки БУС         Исправн.
Подробнее
РМ
Подробнее


Состояние      БСУ
БСУ1
Частичный отказ
Диагн: 00, 01
Отказ: 49
Снять отказ


БСУ 2
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БСУ 3
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БСУ 4
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00




2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРЕЛКАМИ
ЗМКН
ЗМКН
РЗМК
РЗМК
ЗМКН
РЗМК
СТОП
СТОП
СТОП
СТОП
Плюс
1 стрелка
2 стрелка
3 стрелка
4 стрелка
Плюс
Плюс
ЗМКН
РЗМК
Плюс
+
+
+
+

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД В < – > СТРЕЛКИ 1
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1
ст. “Дунайская”
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРЕЛКАМИ
ЗМКН
ЗМКН
РЗМК
РЗМК
СТОП
СТОП
СТОП
2 стрелка
3 стрелка
4 стрелка
Плюс
Плюс
ЗМКН
РЗМК
Плюс
+
+
+
1 стрелка
+
ЗМКН
РЗМК

Перевод в <->
1.8 а
СТОП

ОСТАНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА СТРЕЛКИ 1
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
Платформа 2





2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРЕЛКАМИ
ЗМКН
ЗМКН
РЗМК
РЗМК
ЗМКН
РЗМК
СТОП
СТОП
СТОП
СТОП
Плюс
1 стрелка
2 стрелка
3 стрелка
4 стрелка
Плюс
Плюс
ЗМКН
РЗМК
Плюс
+
+
+
+

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАМЫКАНИЕ СТРЕЛКИ 1
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРЕЛКАМИ
ЗМКН
ЗМКН
РЗМК
РЗМК
СТОП
СТОП
СТОП
2 стрелка
3 стрелка
4 стрелка
Плюс
Плюс
ЗМКН
РЗМК
Плюс
+
+
+
СТОП
1 стрелка
+
ЗМКН
РЗМК
Минус




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
12
2П
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1
ст. “Дунайская”

Платформа 1
СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Исправн.
Платы ПКФР     Исправн.
Блоки БУСФЛ   Исправн.
Блоки БСУ         Исправн.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Отказ Код  ошибки MNN, Y
УПУ  1п.  рез.     Отказ Код  ошибки MNN, Y
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
Подробнее
Блоки БУС         Исправн.
Подробнее
РМ
Подробнее

Д И А Г Н О С Т И К А           Р М
РМ 1 путь осн.
         00, 00
РМ 2 путь рез.
          40, 02
РМ 1 путь рез.
         00, 00
РМ 2 путь осн.
        С0, 02

Д И А Г Н О С Т И К А           Д П У
ДПУ 1 путь осн.
         00, 00, 00
ДПУ 2 путь рез.
          88, 20,30
ДПУ 1 путь рез.
         00, 00, 00
ДПУ 2 путь осн.
         88, 20, 30




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1

ст. “Дунайская”




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
12
2П
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
ШУ7
Н2
Н1
Ч1


Платформа 1
Платформа 1
ст. “Дунайская”
СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Исправн.
Платы ПКФР     Исправн.
Блоки БУСФЛ   Исправн.
Блоки БСУ         Исправн.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Испр.
УПУ  1п.  рез.     Испр.
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
Подробнее
Блоки БУС         Есть неиспр.
Подробнее
РМ
Подробнее


Состояние      БУС
БУС 1
Частичный отказ
Диагн: 00, 01
Отказ: 49
Снять отказ


БУС 2
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУС 3
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУС 4
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

ПРОТОКОЛ
Просмотр  протокола
   Исполненный график
   Диагностика  СА КСД

СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Исправн.
Платы ПКФР      Исправн.
Блоки БУСФЛ   Исправн.
Блоки БСУ         Исправн.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Испр.
УПУ  1п.  рез.     Испр.
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
РМ
Подробнее
Подробнее
Блоки БУС         Исправн.
Подробнее
ст. “Дунайская”




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
ст. “Дунайский проспект”
12
2П
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

Платформа 1


СОСТОЯНИЕ     ПКФР
ПКФР 10
 Исправна
 Диагн: a0,  a1
ПКФР 11
 Исправна
 Диагн: a0,  a1f
ПКФР 5
 Частичный отказ  Диагн: b 0,  b1

ПКФР 0
 Исправна
 Диагн: 0,  1
ПКФР 1
 Исправна
 Диагн: 10,  11
ПКФР 2
 Исправна
 Диагн: 20 , 21
ПКФР 3
 Исправна
 Диагн: 30,  31
ПКФР 4
 Исправна
 Диагн: 40, 41f

ПКФР 6
 Исправна
 Диагн: 36,  61
ПКФР 7
 Исправна
 Диагн: 70,  71
ПКФР 8
 Исправна
 Диагн: 80,  81
ПКФР 9
 Исправна
 Диагн: 90,  91
Снять отказ


ПКФР 12
 Исправна
 Диагн: a0,  a1
ПКФР 13
 Исправна
 Диагн: a0,  a1
ПКФР 14
 Исправна
 Диагн: a0,  a1
ПКФР 15
 Исправна
 Диагн: a0,  a1
СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Исправн.
Платы ПКФР      Есть неиспр.
Блоки БУСФЛ    Исправн.
Блоки БСУ         Исправн.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Испр.
УПУ  1п.  рез.     Испр.
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
Подробнее
Блоки БУС         Исправн.
Подробнее
РМ
Подробнее




2–4СП
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. Депо “Южное”
12
2П
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
1П
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

Платформа 1


Состояние      БУСФЛ
БУСФЛ 1
Частичный отказ
Диагн: 00, 01
Отказ: 49
Снять отказ


БУСФЛ 2
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 3
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 4
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 5
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 6
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 7
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Исправн.
Платы ПКФР      Исправн.
Блоки БУСФЛ    Есть неиспр.
Блоки БСУ         Исправн.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Испр.
УПУ  1п.  рез.     Испр.
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
Подробнее
Блоки БУС         Исправн.
Подробнее
РМ
Подробнее
ст. “Дунайская”




2–4СП
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
СЦВМ1        Испр.
СЦВМ2        Испр.
СЦВМ3        Испр.
Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
Диагностика СЦВМ
Подробнее
АРМ А          Сеть 1
Подробнее
Плата ПКФМ      Есть неиспр.
Платы ПКФР      Исправн.
Блоки БУСФЛ    Исправн.
Блоки БСУ         Исправн.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.     Испр.
УПУ  1п.  осн.     Испр.
УПУ  1п.  рез.     Испр.
УПУ  2п.  осн.     Испр.
ДПУ
Подробнее
Блоки БУС         Исправн.
Подробнее
РМ
Подробнее
ОткП
ОткП
ОткП


Состояние ПКФМ
ПКФМ 0
Частичный отказ
Диагн:E1
Отказ: 49
Снять отказ


ст. “Дунайская”




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1
Платформа 1





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22Г
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

ПРОТОКОЛ
Просмотр  протокола
   Исполненный график
   Диагностика  СА КСД


ИСПОЛНЕННЫЙ     ГРАФИК

1      ПУТЬ
2    ПУТЬ
XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
Маршрут       Поезд             Тпр. факт.            Откл.приб.            Тотпр. факт.           Откл. отпр.
XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС
   XXX               YYYYY            ЧЧ:ММ:СС            -ММ:СС               ЧЧ:ММ:СС              +ММ:СС




РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация

Регистрация в системе
Данные пользователя
Данные пользователя:

   Фамилия:          Иванов И.И.
   Должность:       ДСЦП
Ok




П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е


Не  выполнена  функция :
УСТАНОВКА МАРШРУТА: < Депо →3п. – I п. >
Причина:
Не  установлено  направление  движения  по
по участку IП-IIП




УСТАНОВКА МАРШРУТА: < Депо       3 п.– I п. 1ч >
  в режиме АС
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ



Включение  АРМ 
  Отсутствует  или  в  отказе
   (код  3)  устройство  чтения  БСК.
    Введите  номер  БСК :


****

7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод

**********
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я




РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация

Регистрация в системе
Данные пользователя



Новый  пользователь 
   
     Введите  личный  пароль



7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
****



Включение АРМ 
   
     Введите  личный  пароль



7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
****




УСТАНОВКА МАРШРУТА < c II п. на 4 п.  >
 С ПОНИЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
 Занята   или   в   отказе   охранная   секция   маршрута
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ



ОМ

ОТМЕНА  МАРШРУТА→ВЫБОР ГРУППЫ
I  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Авторежим · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ОТМЕНИТЬ МАРШРУТ
06  Авт. прием  Депо  Южное → 3п. → I  п.
07  Прием  Депо → 3 ст. п. → I  гл.ст.п.
08  Подача    I  гл.ст.п. →  3  ст.п.
09  Подача    I  гл.ст.п. →  4  ст.п.
10  Подача    3  ст.п. →  I  гл.ст.п.
11  Подача    4  ст.п. →  I  гл.ст.п.
21  Прием  Депо → 3 п. → I  п. 2ч



Платформа 2




Связь  с  ЦП    Испр.    Код ошибки 2.
СЦВМ1              Испр.
СЦВМ2              Отказ  Код ошибки MNN, Y
СЦВМ3              Испр.
Диагностика   СЦВМ
LAN  АРМ        Испр.
ПЕРЕЗАПУСК  СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3



Диагностика отказа или неисправности:
0 - канал исправен;
4 - ошибка приема по каналу
8 - нет приема по каналу
Диагностика самоконтроля:
0- нет отказа
2- отказ двух каналов
6- нет данных
20- отказ СЦВМ
21- ошибка контрольной суммы

При отказе СЦВМ по результатам самоконтроля
ДИАГНОСТИКА  СА КСД
АРМ А              Сеть 1
Подробнее
Подробнее

СЦВМ 3
Код ошибки: 00
Диагн.     КБ: 00
СЦВМ 1
Код ошибки: 00
Диагн.     КБ: 00
СЦВМ 2
Код ошибки: 92
Диагн.     КБ: А1
Д И А Г Н О С Т И К А               С Ц В М
Код ошибки по результатам самоконтроля  см. таблицу 1.1



Плата ПКФМ     Есть неиспр.
Платы ПКФР     Есть неиспр.
Блоки БУСФЛ   Есть неиспр.
Блоки БСУ         Есть неиспр.
Блоки БУС         Есть неиспр.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Дополнительная информация БУС


Cостояние  БУС


БУС 1
Исправен
Диаг:00,01
Отказ:00
Дополнительная информация ПКФР


Состояние     ПКФР
ПКФР 5
 Частичный отказ  Диагн: 0, F
ПКФР 6
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 7
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 8
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 9
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 0
Исправна
Диагн: 0, f
ПКФР 1
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 2
Исправна
Диагн: 0, 4
ПКФР 3
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 4
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 10
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 11
Исправна
Диагн: 0, f
ПКФР 12
Исправна
Диагн: 0, f
ПКФР 13
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 14
Исправна
Диагн: 30, f
ПКФР 15
Исправна
Диагн: 30, f
БУС 3
Исправен
Диаг:00,01
Отказ:00
БУС 4
Исправен
Диаг:00,01
Отказ:00
Возможные состояния плат ПКФР, ПКФМ:
 – Исправен;
 – Частичный отказ;
 – Отказ;
 – Нет ответа.
Снять отказ




ПКФМ 0
Частичный отказ
Диагн: Е0
Отказ:49


Cостояние  ПКФМ
Дополнительная информация ПКФМ
Снять отказ


Код отказа см. Таблицу 2.1
БУС 2
Частичный отказ
Диагн: 00, 01
Отказ:49
Снять отказ


Встроенная диагностика блоков БУС: 
00 – перевод стрелки;
01 – стрелка в «+»;
02 – стрелка в «–»;
03 – неисправен.
Возможные состояния блоков:
 – Исправен;
 – Частичный отказ;
 – Отказ;
 – Нет ответа;
 – Команда не принята;
 – Ав .двигателя.


Состояние      БУСФЛ
БУСФЛ 6
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 7
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
Дополнительная информация БУСФЛ
Дополнительная информация БСУ


Состояние      БСУ
БСУ 1
Исправен
Диагн: 00,01
Отказ: 00
БСУ 3
Исправен
Диагн: 00,01
Отказ: 00
БСУ 4
Исправен
Диагн: 00,01
Отказ: 00
БСУ 2
Частичный отказ
Диагн: 01,00
Отказ: 49
Снять отказ


Код отказа см. Таблицу 2.1
Встроенная диагностика блоков БУСФЛ, БСУ: 
00 – нет конфигурации;
01 – блок в работе;
02 – отказ блока;
03 – блок в сбросе.
БУСФЛ 5
Частичный отказ
Диагн: 00, 01
Отказ: 49
БУСФЛ 1
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
Снять отказ


Код отказа см. Таблицу 2.1
БУСФЛ 2
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 3
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00
БУСФЛ 4
Исправен
Диагн: 00, 01
Отказ: 00






1  путь
2  путь




ГЛАВНЫЙ    СТАНЦИОННЫЙ   ПУТЬ
ЗАНЯТ

Тпф = ЧЧ:ММ:СС
   Тпг   = ЧЧ:ММ:СС

   Тоф  = ЧЧ:ММ:СС
   Тог   =  ЧЧ:ММ:СС
Нет связи с ПА по  РМ




ОТМЕНА МАРШРУТА: < Депо      3 п– I п 1ч >
  в режиме АС
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ



Авт. реж.
Маршруты
Депо      3 п.– I п. 1ч
Депо      3 п.– I п. 2ч




ОТМЕНИТЬ МАРШРУТ
06  Авт. прием  Депо  Южное → 3п. → I  п.
07  Прием  Депо → 3 ст. п. → I  гл.ст.п.
08  Подача    I  гл.ст.п. →  3  ст.п.
09  Подача    I  гл.ст.п. →  4  ст.п.
10  Подача    3  ст.п. →  I  гл.ст.п.
11  Подача    4  ст.п. →  I  гл.ст.п.
21  Прием  Депо → 3 п. → I  п. 2ч





УСТАНОВИТЬ МАРШРУТ
06  Авт. прием  Депо  Южное → 3 п. → I  п.
07  Прием  Депо → 3 ст. п. → I  гл.ст.п.
08  Подача    I  гл.ст.п. →  3  ст.п.
09  Подача    I  гл.ст.п. →  4  ст.п.
10  Подача    3  ст.п. →  I  гл.ст.п.
11  Подача    4  ст.п. →  I  гл.ст.п.
21  Прием  Депо → 3 п. → I  п. 2ч




МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Авт. реж.
Маршруты
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь
2–4СП
Платформа 2
Платформа 1
ШУ6
ШУ4
ШУ22
ШУ8
II главный станц. путь
4  ст.  путь
38
1Ф
ШУ7
ШУ5
31
ШУ3
Д
Ч2
3  ст.  путь
ст. “Депо Южное”
ст. “Дунайская”
12
IIП
10
8
6
4
4
4а
2
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
30
3
3а
1
5–7СП
IП
9
7
5
3
73
75
77
I главный станц. путь
79
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

ст. “Шушары”
36
Н2
Н1
Ч1

ПРОТОКОЛ
Просмотр  протокола
   Исполненный график
   Диагностика  СА КСД


ВЫБОР ПРОТОКОЛА

Протокол текущих суток
  Протокол от 13.05.19
  Протокол от 12.05.19

КАТАЛОГ    СОБЫТИЙ
ДАННЫЕ  О СОБЫТИИ
08:33:04
   Изменение режима работы СА

   Установка режима РАБОТА СА
Введи время 
в формате ЧЧ:ММ:СС
12:52:30

УПРАВЛЕНИЕ  ПРОСМОТРОМ





Дата и время создания      14.05.19       08:33:04
Станция: Шушары
ПРОТОКОЛ     АРМ    ДСЦП/КСД
Время         Цыкл              Тип события
08:32:57                       ВКЛЮЧЕНИЕ
     08:33:02                       Регистрация пользователя
     08:33:02                       Изменение режима работы АРМ
     08:33:04                       Изменение режима работы СА
     08:33:04                       Изменение режима управления СА
     08:33:09                       МЦМ: Изменение кодирования РУ.
     08:33:10                       МЦМ: Изменение состояния РУ
     08:33:10                       МЦМ: Изменение состояния светоф.
     08:33:11                       Прибытие поезда
     08:33:11                       МЦМ: Изменение диагностики БУСФЛ
     08:33:11                       МЦМ: Изменение диагностики БСУ
     08:33:11                       Отправление поезда




АС Депо        3 п.– I п.
Маршруты
Авт. реж.



Имя файла
Дата
CRC
КБ1
Дата
CRC
КБ2
Дата
CRC
КБ3

ВЕРСИЯ   ПРОШИВКИ  КБ

КБ
13.12.2019
58fa
13.12.2019
58fa
13.12.2019
58fa




РАБОТА

ОТМЕНА

РЕЖИМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЫКЛЮЧИТЬ

НИИ
НИИ   Точной механики
Стационарная  аппаратура  станций  и  перегонов





УСТАНОВИТЬ МАРШРУТ
06  Авт. прием  Депо  Южное → 3 п. → I  п.
07  Прием  Депо → 3 ст. п. → I  гл.ст.п.
08  Подача    I  гл.ст.п. →  3  ст.п.
09  Подача    I  гл.ст.п. →  4  ст.п.
10  Подача    3  ст.п. →  I  гл.ст.п.
11  Подача    4  ст.п. →  I  гл.ст.п.
21  Прием  Депо → 3 п. → I  п. 2ч



Диагностика УПУ
УПУ  2п.  рез.    Отказ    Код  ошибки    MNN, Y
УПУ  1п.  осн.    Испр.
УПУ  1п.  рез.    Испр
УПУ  2п.  осн.    Испр.
РМ
Подробнее
ДПУ
Подробнее
Дополнительная информация ДПУ
Дополнительная информация РМ

Д И А Г Н О С Т И К А           Д П У
ДПУ 1 путь осн.
         88, 20, 30
ДПУ 2 путь рез.
       00, 00, 00
ДПУ 1 путь рез.
       88, 20,30
ДПУ 2 путь осн.
         88, 20, 30
Датчик прибытия включен и исправен
Датчик убытия включен исправен и принял информацию
При неисправности информации от ДПУ не поступает. ДПУ выключен или неисправен
Идентификатор ДПУ

Д И А Г Н О С Т И К А           Р М
РМ 1 путь осн.
         С0, 05
РМ 2 путь рез.
          40, 04
РМ 1 путь рез.
         40, 05
РМ 2 путь осн.
        С0, 04
Режим работы РМ:
C0- основной РМ; 40-резервный РМ

Номер
 частотного
канала от 1 до 16
Диагностика отказа или 
  неисправности:
   0 - канал исправен;
   4 - ошибка приема по каналу
  800, 8 - нет приема по каналу
Диагностика самоконтроля:
0- нет отказа;
2- отказ двух каналов;
6- нет данных в сообщении от УПУ;
7- нет ответа от устройства;
20- более пяти сбоев подряд по каналу RS232;
21- не выполнена установка номера частотного
     канала (канал не установлен);
22- не выполнена установка номера частотного
      канала (канал не запрограммирован);      
600- нет готовности;
601- неисправность при отсутствии 
        готовности;
603- неисправность при наличии готовности




ВНИМАНИЕ!
ПРОИЗОШЛО   ЗАВИСАНИЕ   МЫШИ   ИЛИ   КЛАВИАТУРЫ   USB,
ТРЕБУЕТСЯ   ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ   АРМ
ЧЕРЕЗ   КНОПКУ  ВЫХОД   ИЛИ   ВЫКЛЮЧЕНИЕМ   ПИТАНИЯ   АРМ.
ПРОВЕРИТЬ   ПОДКЛЮЧЕНИЕ   УСТРОЙСТВ   К   СИСТЕМНОМУ   БЛОКУ.
Принято
ПЕРЕХОД  НА РЕЗЕРВНЫЙ АРМ




УСТАНОВКА МАРШРУТА: < с II п. на 4 п. >
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ







Вид индик.

ВИД    ИНДИКАЦИИ
Показать предупред. и повторител. светофоры



Вид индик.

ВИД    ИНДИКАЦИИ
Не показывать предупред. и повторител. светофоры




Включить РЧ

ВКЛЮЧЕНИЕ  РАЗРЕШАЮЩИХ  ЧАСТОТ





УПРАВЛЕНИЕ    ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ


Включить

Выключить




ОТМЕНА ПОЛНОСТЬЮ ЗАМКНУТОГО МАРШРУТА
Подтвердить отмену полностью замкнутого
 маршрута
Нет
Да




ПОСТАНОВКА СТРЕЛКИ 1  НА  МАКЕТ в <+>
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ








РЕГИСТРАЦИЯ
ОТМЕНИТЬ
Подтверждение отв. лица выполнения команды:
 ПОСТАНОВКА СТРЕЛКИ 1 НА МАКЕТ в < + >
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У:




ст. “Шушары”
А пит



Помощь


ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ
Диагностика СА КСД
  Изображения и индикация
  О программе
  Версия ПО
  Лицензии

УСЛОВНЫЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ  И  ИНДИКАЦИЯ


Наименование и состав элемента
Условное обозначение  на схеме
Нет данных о состоянии путевой секции
Свободная путевая секция
Занятая путевая секция
Путевая секция, входящая в маршрут     (этап перевода стрелок)
Путевая секция, входящая в замкнутый маршрут
Путевая секция, выключенная из действия
Путевая секция маршрута, движение по которому     запрещено. Маршрут требует искусственного размыкания
Искусственное размыкание окончательно замкнутого
    маршрута
Путевая секция маршрута, движение по которому
   запрещено. Маршрут требует отмены
Автоматическое размыкание маршрута или 
    отмена предварительно замкнутого маршрута
Отказ путевой секции



Выполнение ответственной команды 
   
     Введите  личный  пароль



7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
****





УСТ.  МАРШРУТА→ВЫБОР ГРУППЫ
I  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Авторежим · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



УСТАНОВИТЬ  МАРШРУТ

18 Автооборот через 3 ст.п.
19 Автооборот через 4 ст.п.



ОМ

ОТМЕНА  МАРШРУТА→ВЫБОР ГРУППЫ
I  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Авторежим · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·




ИР

ИСКУССТВ. РАЗМЫКАНИЕ МАРШРУТА
с I п. на 3 п.




Выполнение ответственной команды
    Отсутствует  или  в  отказе
   (код  3)  устройство  чтения  БСК.
    Введите  номер  БСК :


****


**********
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод




ВЫКЛЮЧЕНИЕ  СТРЕЛКИ ИЗ МЦМ  С  ПОНИЖЕННЫМИ
 УСЛОВИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
 Занята, в отказе или выключена из действия
 стрелочная секция
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




1
73
75
77
I главный станц. путь
79
Превышение  Тп



Связь с ЦП  Испр.     Код ошибки 2.
LAN  АРМ     Испр.
АРМ А   Сеть 1
Подробнее
ПАРАМЕТРЫ  СЕТИ
Цикл посылки ТС, мс              :
Синхронизация времени СА - ЦДУ

1000
Период синхронизации, с       :
Потеря связи, период синхр. :
Порог коррекции времени, с  :
5
3
5



Снятие

Постановка
1
Минус
Плюс
Снять
Минус
Плюс
2
Снять
Минус
Плюс
3
Снять
Минус
Плюс
4
Снять
МАКЕТ  СТРЕЛКИ




А ПИТ




ОРЧ ...




Откл. КАДУ ...





ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ
Диагностика СА КСД
  Изображения и индикация
  О программе
  Версия ПО
  Лицензии
Помощь

ДИАГНОСТИКА  СА КСД

*
ДИАГНОСТИКА СА КСД
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
АО "НИИ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ"
ДИАГНОСТИКА СА КСД
по состоянию    связи   СА - ЦДУ,    данные   диагностики СЦВМ, основным
Окно       «ДИАГНОСТИКА     СА     КСД»         содержит      информацию
и резервным   радиомодемам    станции,     установленным   по      каждому
пути      (РМ 1п   осн,   РМ  1п  рез,   РМ   2п осн,  РМ 2п рез),      основным  и
резервным    датчикам    прибытия-убытия    станции   по  каждому
ПКФР,  БУСФЛ,   ПКФМ  БСУ,  БУС станции.
пути (ДПУ  1п  осн,   ДПУ   1п   рез,   ДПУ   2п   осн,   ДПУ   2п  рез)   и   блокам
В    случае,      если      данные      по       исправности    интересующей
«растягивания»     за     углы.
аппаратуры   не    видны  в  окне,    необходимо    выполнить    «прокрутку»
изображения        или        увеличить         размеры       окна      путем его








_1618120219.vsd
 Маршрут XXX    Поезд YYYYY




1Ф
2Ф



_1618120092.vsd
ОткП



Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь



МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ   ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  МЕТРО
Уст. маршрута
Стрелки
ОМ
ИР
ПС
Запрет движ.
Уст. сост.
АБ
Вид индик.
ТУ
Режим упр.
Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь




ПЕРЕВОД  СТРЕЛКИ 1 В < – >  С ПОНИЖЕННЫМИ
 УСЛОВИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
 Занята, в отказе или выключена из действия
 стрелочная секция
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




ст. “Шушары”
1Ф
2Ф



Имя файла
СЦВМ3
АРМ
СЦВМ1
СЦВМ2

ВЕРСИЯ  НОМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
stan.bin
xbr.bin
xpr.bin
xmk.bin
xsp.bin
xrc511.bin
rsb2.bin
Дата
CRC
21.02.2019
16.11.2018
88ac
1acb
16.11.2018
4a6d
04.02.2019
c07d
16.11.2018
d99e
20.12.2017
4620
16.11.2018
7a83
Дата
CRC
21.02.2019
16.11.2018
88ac
1acb
20.09.2012
c7b9
04.02.2019
c07d
16.11.2018
d99e
20.12.2017
4620
16.11.2018
7a83
Дата
CRC
21.02.2019
16.11.2018
88ac
1acb
16.11.2018
4a6d
04.02.2019
c07d
16.11.2018
d99e
20.12.2017
4620
16.11.2018
7a83
Дата
CRC
21.02.2019
16.11.2018
88ac
1acb
16.11.2018
4a6d
04.02.2019
c07d
16.11.2018
d99e
20.12.2017
4620
16.11.2018
7a83
ars511.bin
bars1.bin
min.bin
busf.bin
xbfm.bin
krb.bin
xsv.bin
xps.bin
zum.bin
rof.bin
lines.bin
zsm
tvm
avtostop.bin
xkp.bin
ОБЩАЯ СУММА
20.12.2017
8938
04. 02.2019
4945
16.11.2018
3ca3
16.11.2018
7b17
03.02.2014
47b4
29.01.2019
62f4
19.03.2018
372a
16.11.2018
143a
16.11.2018
19e3
16.11.2018
7472
16.11.2018
10d6
16.11.2018
1ce9
16.11.2018
61dc
16.11.2018
f3bb
16.11.2018
a035
5fc3
20.12.2017
8938
04. 02.2019
4945
16.11.2018
3ca3
16.11.2018
7b17
03.02.2014
47b4
29.01.2019
62f4
19.03.2018
372a
16.11.2018
143a
16.11.2018
19e3
16.11.2018
7472
16.11.2018
10d6
16.11.2018
1ce9
16.11.2018
61dc
16.11.2018
f3bb
16.11.2018
a035
4325
20.12.2017
8938
04. 02.2019
4945
16.11.2018
3ca3
16.11.2018
7b17
03.02.2014
47b4
29.01.2019
62f4
19.03.2018
372a
16.11.2018
143a
16.11.2018
19e3
16.11.2018
7472
16.11.2018
10d6
16.11.2018
1ce9
16.11.2018
61dc
16.11.2018
f3bb
16.11.2018
a035
5fc3
20.12.2017
8938
04. 02.2019
4945
16.11.2018
3ca3
16.11.2018
7b17
03.02.2014
47b4
29.01.2019
62f4
19.03.2018
372a
16.11.2018
143a
16.11.2018
19e3
16.11.2018
7472
16.11.2018
10d6
16.11.2018
1ce9
16.11.2018
61dc
16.11.2018
f3bb
16.11.2018
a035
5fc3
xmr511.bin
11.10.17
6a55
11.10.17
6a55
11.10.17
6a55
11.10.17
6a55







КОРРЕКЦИЯ  ДАТЫ

14

МАЙ

2019











Установить
январь
 февраль
 март
 апрель
 май
 июнь
 июль
 август
 сентябрь
 октябрь
 ноябрь
 декабрь



Выкл. звонка
Шушары
Регистрация
14 МАЙ ВТР
15:03:25
Гл. путь
Выход
Протокол
Помощь



sysinit.1
08.04.19
15ab
Имя файла
Дата
CRC
АРМ


ВЕРСИЯ  КОНФИГУРАЦ. СИСТЕМ. ФАЙЛОВ

sysinit.3
25.09.18
9330
hosts
10.12.09
5721
netmap
21.11.12
0c0c
services
08.06.09
0488
netstart
24.09.09
2fab

ОБЩАЯ СУММА
0bd5




14 МАЙ ВТР



КОРРЕКЦИЯ  ДАТЫ

14

МАЙ

2019











Установить



Имя файла
Дата
CRC
СЦВМ1
Дата
CRC
СЦВМ2
Дата
CRC
СЦВМ3

ВЕРСИЯ   ИСПОЛНЯЕМЫХ  МОДУЛЕЙ  СЦВМ

imit.exe
bdarm.exe
modpo.exe
qfleet_ibus.exe
testnsi.exe
work_cycle.exe
ОБЩАЯ СУММА
29.01.19
eded
29.01.19
e49f
11.01.14
6a57
22.11.18
27.11.12
068a
849e
29.01.19
1edb
ffec
29.01.19
eded
29.01.19
e49f
11.01.14
6a57
22.11.18
27.11.12
068a
849e
29.01.19
1edb
ffec




ОткП




Стрелки


СТРЕЛКИ
Индивид. управление
  Вкл/Выкл в МЦМ
  Макет стрелки
  Ток перевода стрелок




Помощь

ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ


Штатные инструкции
  Изображения и индикация
  О программе
  Версия ПО
  Лицензии




Версия НСИ
  Версия исп. мод. АРМ
  Версия адапт. граф. примитивов АРМ
  Версия типов. граф. примитивов АРМ
  Версия конфигурац.системн.файлов
  Версия прошивки КБ 
  Версия исп. мод. СЦВМ




ОТКЛЮЧЕНИЕ  ИЗ  ДЕЙСТВИЯ  СЕКЦИИ 62
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




П Е Р Е З А П У С К    В С Е Х    Ц В М
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ





ВЫДАЧА  КУРБЕЛЯ
Нажать  и  удерживать  кнопку
в  нажатом  состоянии
Выдать




ОРЧ ...
ст. “Шушары”




ОТКЛ КАДУ ...
ОРЧ ...
ст. “Шушары”




ОТКЛ КАДУ ...
ст. “Шушары”



Авт. реж.
Маршруты






ВЫКЛ/ВКЛ. В ДЕЙСТВИЕ КАДУ

Все модули
Вкл.  комп.

Все модули
Выкл.  комп.
2
1
2
1




ст. “Шушары”
К





К Г У
1
2
3

4

1  – –  4
Вкл.  зону
1
2
3

4

1  – –  4
Выкл.  зону




ст. “Шушары”
К
К




15:03:25
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕМЕНИ
Установить
ЧЧ:ММ:00
ЧЧ    ММ    СС
15
03
25





ВКЛЮЧИТЬ  СИГНАЛ  ОПОВЕЩЕНИЯ
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е


Не выполена функция:
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Съемная рукоятка отсутствует в курбельном
аппарате
Причина:





РЕГИСТРАЦИЯ
ОТМЕНИТЬ
Подтверждение отв. лица выполнения команды
П Е Р Е З А П У С К     В С Е Х   Ц В М
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У:




ПЕРЕВОД   СТРЕЛКИ   С  ПОНИЖЕННЫМИ
 УСЛОВИЯМИ  БЕЗОПАСНОСТИ
Подтвердить фактическое отсутствие подвижного
 состава на остряках стрелки.
Нет
Да




ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
П Е Р Е З А П У С К     В С Е Х   Ц В М
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У:




ВЫКЛЮЧИТЬ  ИЗ ДЕЙСТВИЯ 2 МОДУЛЬ КАДУ
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




ВКЛЮЧИТЬ  РЧ
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




ОТМЕНИТЬ
Подтверждение отв. лица выполнения команды:
   ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ДЕЙСТВИЯ СЕКЦИИ 62
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У:
РЕГИСТРАЦИЯ



Выполнение ответственной команды
    Отсутствует  или  в  отказе
   (код  3)  устройство  чтения  БСК.
    Введите  номер  БСК :


****


**********
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод




Маршруты


Авт. реж.


c I п на 3 п.






Выполнение ответственной команды
    Отсутствует  или  в  отказе
   (код  3)  устройство  чтения  БСК.
    Введите  номер  БСК :


****


**********
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод



Выполнение ответственной команды 
   
     Введите  личный  пароль



7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
****




ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ДЕЙСТВИЯ СЕКЦИИ 62
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У:




П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е


Не выполена функция:
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Наличие устройств, выключенных из действия
Причина:



Выполнение ответственной команды 
   
     Введите  личный  пароль



7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Сброс
Ввод
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
****



Имя файла
Дата
CRC
АРМ


ВЕРСИЯ  ГРАФИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ АРМ



ARM515.pict
04.05.16
506f
TU_5.pict
06.07.15
86f5
TUkgu_5.pict
06.07.12
d43f
SxemaM.pict
06.12.12
8d13
24.05.16
7a17
ARM516.pict
04.05.16
2714
ARM517.pict
07.04.18
10eb
ARM518.pict
14.02.18
2850
vers.pict
11.10.16
829f
ОБЩАЯ СУММА
c91b
092a
11.10.16
91f2
04.05.16
TUorch_5.pict
06.07.15
ARM511.pict
2d02
ARM512.pict
ARM512-svet.pict
ARM513.pict
0b26
19.10.17
ARM514.pict
e48b
19.03.18



СТОП



Стрелки


СТРЕЛКИ
Индивид. управление
  Вкл/Выкл в МЦМ
  Макет стрелки
  Ток перевода стрелок




_1587904886.vsd
36



_1587904887.vsd
36








ВЕРСИЯ  ГРАФИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ АРМ
user640x480.pict
BaseDVN.pict
26.09.08
07.04.03
9a7a
ac39
FDD.pict
1044
IspGraf1.pict
26.08.05
58a0
trm.pict
25.04.02
a595
25.05.16
28.02.02
18.06.03
05.05.05
27.02.02
02.04.03
Имя файла
Дата
CRC
АРМ
OtkazCA.pict
2f2d
Protokol.pict
2099
Registr1.pict
ff3a
Str1.pict
159b
Str3.pict
6e27
pdt.pict
1c4e
data.pict
7e63
pdtEM.pict
c024
gsp1.pict
21d5
gsp2.pict
f056
more_CVM.pict
ff45
more_KPU.pict
3d70
more_RM.pict
f37b
notice_mcm.pict
255a
pdt1.pict
4bb8
pdt2.pict
5b48
sertif_P.pict
891b
time.pict
4db8
vers_i_arm.pict
f498
vers_i_cvm.pic
d50e
vers_nsi.pict
9a4f
name_SA.pict
ff53
OKB.pict
8d69
diagn.pict
1aee
TokPer.pict
f184
ReadBSK.pict
d6a9
pdt_Mar.pict
dcac
PrSignSv.pict
8be2
start.pict
252e
Wcom.err.pict
daa0
zumm.pict
d541
tmlogo.pict
df71
IStr.pict
4221
IspGraf2.pict
bddf
Color.pict
8d22
vers_i_tpict.pict
01ab
vers_i_kb.pict
2792
vers_i_apict.pict
ed1c
13.06.06
name_P.pict
610a
21.02.06
23.01.03
21.02.06
18.08.03
18.08.03
20.12.12
20.12.12
02.03.06
21.02.06
16.01.04
19.04.04
22.10.09
30.09.02
19.04.04
19.04.04
20.07.05
26.02.06
27.07.04
29.01.15
11.03.05
06.05.05
07.11.13
24.01.06
17.10.14
18.08.05
16.03.06
30.11.05
12.11.08
25.04.02
25.11.13
03.03.14
18.02.09
18.02.09
pdt_AB.pict
d9fc
24.12.13
b88e
23.10.13
OtklUstr.pict
ОБЩАЯ СУММА
1257
View_Nastr.pict
1ecb
15.04.15



_1587904885.vsd
36



Нет событий с указанным временем!
Ok



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ  В  МЦМ
1  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
2  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
3  Включена  в  МЦМ
4  Включена  в  МЦМ
Вкл
Выкл
Вкл
Выкл




СТРЕЛКИ
Индивид. управление
  Вкл/Выкл в МЦМ
  Макет стрелки
  Ток перевода стрелок

Снятие

Постановка
1
Минус
Плюс
Снять
Минус
Плюс
2
Снять
Минус
Плюс
3
Снять
Минус
Плюс
4
Снять
МАКЕТ  СТРЕЛКИ




ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
ПОСТАНОВКА СТРЕЛКИ 1 НА МАКЕТ в < + >
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
ОТВЕТСТВЕННУЮ  К О М А Н Д У:




ВЫКЛ./ВКЛ  В  ДЕЙСТВИЕ
Рельсовые  секции
Светофоры  АБ


Секция 56
Секция 58
Секция 60
Секция 62

Секция 64
Секция 66
Секция 68
Секция 70
Секция 72
Секция 74
Секция 76
Секция 78
ВЫКЛ./ВКЛ  В  ДЕЙСТВИЕ



СЦВМ2    Испр.   Код ошибки 8,0 или 800,0
СЦВМ3    Испр.
СЦВМ1    Испр.
Диагностика СЦВМ
Подробнее
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3




ВКЛЮЧИТЬ  4 ЗОНУ КГУ
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ



Уст. маршрута

УСТ. МАРШРУТА→ВЫБОР ГРУППЫ
I  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · ·
II  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · ·
Авторежим · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · ·
4   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · ·





УСТАНОВКА  СОСТОЯНИЯ
Снять  отказ
Снять отказ всех секций

Выкл./Вкл в действие
Уст. сост.



АБ

АВТОБЛОКИРОВКА
АБ  I  путь

АБ  II  путь


Светофор 31
Светофор 36
Светофор 38

СВЕТОФР 36
Установить режим АВТОБЛОКИРОВКА
Снять режим АВТОБЛОКИРОВКА




ОТСУТСТВИЕ  СВЯЗИ  С  ЦП !
Подробная  информация  отображается  в  окне
ДИАГНОСТИКА  СА  КСД
Закрыть



Некорректный ввод времени!
Ok



_1584941255.vsd
  УСТАНОВКА  РЕЖИМА  «АВТОБЛОКИРОВКА»
   для СВЕТОФОРА 36


П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:


ПОДТВЕРДИТЬ


ОТМЕНИТЬ



АБ

АВТОБЛОКИРОВКА
АБ  I  путь

АБ  II  путь


Светофор 31
Светофор 36
Светофор 38

II  ГЛАВНЫЙ  ПУТЬ
Установить режим АВТОБЛОКИРОВКА
Снять режим АВТОБЛОКИРОВКА



ОМ

ОТМЕНА  МАРШРУТА→ВЫБОР ГРУППЫ
I  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
II  гл.  ст.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Авторежим · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4   станц.  путь · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


ОТМЕНИТЬ  МАРШРУТ

18 Автооборот через 3 ст.п.
19 Автооборот через 4 ст.п.



ЗМКН



Снятие

Постановка
1
Минус
Плюс
Снять
Минус
Плюс
2
Снять
Минус
Плюс
3
Снять
Минус
Плюс
4
Снять
МАКЕТ  СТРЕЛКИ




_1449046814.vsd


ВЫКЛЮЧИТЬ     АРМ
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ
КОМАНДУ:
ПОДТВЕРДИТЬ  ИЛИ  ОТМЕНИТЬ




Маршруты


Авт. реж.






ОТМЕНА МАРШРУТА:  < АД через 3 п. >
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СТРЕЛКАМИ
ЗМКН
ЗМКН
РЗМК
РЗМК
ЗМКН
РЗМК
СТОП
СТОП
СТОП
СТОП
Плюс
1 стрелка
2 стрелка
3 стрелка
4 стрелка
Плюс
Плюс
ЗМКН
РЗМК
Плюс
+
+
+
+




Маршруты


Авт. реж.


cо II п на 3 п.



_1569067143.vsd
Нет маршрутов, искусственное
размыкание которых возможно!


Ok




СНЯТИЕ СТРЕЛКИ 1  С  МАКЕТА
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ




УСТАНОВКА МАРШРУТА: < АД через 3 п. >
П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:
ПОДТВЕРДИТЬ
ОТМЕНИТЬ



arm_contr.exe
17.02.2014
412f
Имя файла
Дата
CRC
АРМ

ВЕРСИЯ  ИСПОЛНЯЕМЫХ МОДУЛЕЙ АРМ

arm_dial.exe
16.01.2014
7445
bdarm.exe
16.01.2014
9f2c
copy_prot.exe
23.11.2012
a795


qfleet_ibus.exe
01.08.2013
5cf5
sys_prog.exe
23.01.2014
2ca6
view_prot.exe
04.02.2014
d7fd
work_cycle.exe
16.01.2014
73f2
recv_auto.exe
23.11.2012
14c7
recv_change.exe
17.01.2014
3247
recv_com.exe
23.11.2012
a82a
send_diag.exe
16.01.2014
27a3
dump_kb.exe
23.11.2012
4325
send_psr.exe
16.01.2014
ea5b
sync_time.exe
23.11.2012
eef2
beeper.exe
23.11.2012
1717
send_event.exe
23.11.2012
2504
send_ts.exe
16.01.2014
be36
proc_log.exe
17.01.2014
d8d7
ОБЩАЯ СУММА
6a95




Режим
пользователя

Выключить

Отмена

РАБОТА




Режим
пользователя

Выключить

Отмена

РАБОТА



СЦВМ2    Отказ  Код  ошибки MNN, Y
СЦВМ3     Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
СЦВМ1     Испр.
Диагностика СЦВМ
Подробнее



Связь с ЦП  Испр.   Код ошибки 2.
LAN  АРМ    Испр.
АРМ Б          Сеть 1
Подробнее


ЗАКРЫТЬ
НОМЕР СЕТИ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННОМУ АРМ!!!



_1560833859.vsd
1  путь


2  путь


ГЛАВНЫЙ    СТАНЦИОННЫЙ   ПУТЬ


   Тпф = ЧЧ:ММ:СС
   Тпг   = ЧЧ:ММ:СС

   Тоф  = ЧЧ:ММ:СС
   Тог   =  ЧЧ:ММ:СС
  
                       
   


Отказ  УПУ



Выход



Запрет движ.

ЭКСТРЕННЫЙ  ЗАПРЕТ  ДВИЖЕНИЯ
I путь          СНЯТЬ  ЗАПРЕТ

II путь         УСТАНОВИТЬ  ЗАПРЕТ





_1503909092.vsd
  УСТАНОВКА  РЕЖИМА  «АВТОБЛОКИРОВКА»
   по 2 главному пути


П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:


ПОДТВЕРДИТЬ


ОТМЕНИТЬ



_1503997644.vsd

   Введенные данные регистрации отсутствуют
   в базе данных допущенного персонала


Повторить


Отменить


Р Е Г И С Т Р А Ц И Я



Выкл. звонка

i
Есть
неиспр.




СЦВМ 3
Код ошибки: 00
Диагн.     КБ: 00
СЦВМ 1
Код ошибки: 00
Диагн.     КБ: 00
СЦВМ 2
Код ошибки: 92
Диагн.     КБ: А1
Д И А Г Н О С Т И К А               С Ц В М



_1526191910.vsd
1  путь


2  путь


ГЛАВНЫЙ    СТАНЦИОННЫЙ   ПУТЬ


СВОБОДЕН


  


                        
   




АД через 3 п.
Маршруты
Авт. реж.





"




_1503914622.vsd
ПОДТВЕРДИТЬ


ОТМЕНИТЬ


ОТМЕНА МАРШРУТА: < I п на 3 п. >


П О Д Т В Е Р Д И Т Ь    ИЛИ    О Т М Е Н И Т Ь
К О М А Н Д У:



_1503997600.vsd
                            Предъявите  БСК

       Оставшееся время для регистрации в сек:

    


Т = 6


Р Е Г И С Т Р А Ц И Я



СЦВМ2     Несовпадение данных
СЦВМ3     Испр.
ПЕРЕЗАПУСК   СЦВМ
СЦВМ1   -   СЦВМ3
СЦВМ1     Испр.
Диагностика СЦВМ
Подробнее



_1457325425

_1460202643

_1497247269.vsd
АД



_1497247496.vsd
АС прием



_1497247253.vsd
АД через 3 путь



_1457325546

_1457325560

_1457325574

_1457325532

_1457325398

_1457325412

_1454230241.vsd
ОткП
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